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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Kvartersmark

Återvinningsstation

PBL (2010_900) 4kap 5§

E

 

1

Industri PBL (2010_900) 4kap 5§

J

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean och största

sammanlagda bruttoarea (BTA) är 80% av fastighetsarean vilket ska

fördelas procentuellt proportionerligt vid eventuell

fastighetsavstyckning

PBL (2010_900) 4kap 11§e

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 11§

Högsta byggnadshöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 11§

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns PBL (2010_900) 4kap 16§p

Utförande

Lägsta nivå för överkant av färdigt golv ska vara beläget över marknivå vid förbindelsepunkt för

att avlopp med självfall ska tillåtas.

PBL (2010_900) 4kap 16§

All last mer än 10 kPa ska totalkompenseras. Rekommenderad

terrasseringsnivå är +8. Maximal utfyllnad är 0,5 meter.

PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

1

Markens anordnande och vegetation

Plantering med en bredd på minst 6 meter ska anläggas. Terrassering

är ej tillåten.

PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

1

Markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

2

Upplag får inte finnas PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

3

Parkeringsplats får inte finnas PBL (2010_900) 4kap 10§ej_parkering

Grönyta som underhålls PBLgrönyta

Skydd mot störningar

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. PBL (2010_900) 4kap 12§

Friskluftsintag ska vara placerad så högt upp som möjligt på den sidan av byggnaden som vetter

bort från motorvägen.

PBL (2010_900) 4kap 12§

Fasader ska utformas så att ljudnivåer i arbetslokaler inomhus inte överskrider 40 dBA. PBL (2010_900) 4kap 12§

Området 60 meter från E6 ska utformas för att minska konsekvenserna av en olycka. Om

bebyggelsen placeras inom 60 meter från E6 ska man förhindra att brandfarlig vätska vid en

olycka rinner mot bebyggelsen. Exempel på hinder är barriär, dike eller naturliga höjdskillnader.

Sidoområdet längs med E6 ska även vara fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål för att

begränsa konsekvenserna av ett avåkande fordon.

PBL (2010_900) 4kap 12§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Markreservat

Underjordiska ledningar

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag som planen vinner laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§

Huvudmannaskap

UPPLYSNING

Kommunens Dagvatten policy och riktlinjer  (2012) ska följas.

Verksamheten får inte vara störande för omgivande bostadsbebyggelse i

hänseende buller och lukt så som omnämns i miljöbalken kap. 2 och 9

(SFS 1998:808) samt i vägledning om industri- och annat

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder

(2015:21). Eventuella åtgärder för att minimera störning ska ske inom det

aktuella planområdet.

Byggnader och mark ska höjdsättas så att dag- och dränvatten kan

avledas med självfall

Verksamhetens behov av angöringsytor, parkeringsplatser och andra

funktionskrav ska tillgodoses inom den egna fastigheten
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ORIENTERINGSKARTA

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA  Aktualiseringsdatum för grundkarta: 2018-11-29

Fastighetsgräns

Traktnamn, kvartersnamn

Registernummer, tomtnummer

Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak

Skärmtak

Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN

2:14          5

Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig

Storgatan

Gatunamn

Plankostnads-

avtal
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