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FORORD

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade (1998-03-25, § 54) att uppdraga at
kommunledningskontoret att uppratta forslag till en Gversiktlig taktplan for
kommunen.

Tillvidgagangsitt

Kommunledningskontoret (Peter Olsson planeringssekreterare och Hasse Andersson
planeringschef) har tillsammans med milj6- och halsoskyddskontoret (Knut
Fredriksson fd forvaltningschef, Ingrid Oom bilog/inspektér) och stadsarkitektkontoret
(Nils-Ake Hulthén planchef) arbetat fram underlaget till den 6versiktliga taktplanen.
Kungsbacka och Varbergs kommun har samarbetat om utredningsupplagget och
anvant en fristdende konsult SGU (Sveriges Geologiska Undersékning) fér att utféra
en behovsanalys i respektive kommun.

Anvandningsomrade

Den 6versiktliga téktplanens anvandningsomraden:

o som ett underlag till lansstyrelsens prévning av taktansékningar

o som ett underlag vid kommunens yttrande som remissinstans till lansstyrelsen
~ « som ett planeringsdokument i kommunens fysiska planeringen

Den &versiktliga taktplanen innebar ingen slutprévning av taktansokningar utan ar ett
planeringsinstrument fér att kunna géra évergripande stéllningstaganden.

Planen ger ocksa en végledning i det formella handhavandet med en taktansdkan
och beskriver samspelet mellan lansstyrelse och kommun.

Planen skall vara ett aktuellt dokument varfor en kontinuerlig revidering bér géras.

Kungsbacka 1999-01-13
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Peter Olsson
Planeringssekreterare







SAMMANFATTNING

En inventering har legat till grund fér att sammanfatta kommunens materialtiligangar.
Berérda férvaltningar i kommunen har tagit fram de kriterier som maste uppfyllas och
de motstaende intressen som finns vid en tiktetablering. En extern konsult (SGU
Sveriges geologiska undersékning) har arbetat fram ett underlag for att bedéma
kommunens materialtillgangar, produktion/konsumtion, export/import och tagit fram
en prognos éver kommunens framtida behov.

Inventering av grus- Analys av Prognos 6ver framtida
och bergtillgangar produktion/konsumtion behov
export/import
\ L 4
O'VERSIKTLIG
TAKTPLAN
Prévnings- Geografiska zoner Slutsatser och
forfarande stillningstagande

Sammanfattade slutsatser:

det tillgangliga naturgruset kommer vid en fortsatt produktion pa samma niva som
genomsnittet de senaste aren att vara slut inom ca 35 ar

Kungsbacka har en relativt liten andel grus fran bergtakter
Kungsbacka ar inte sjalvférsériande pa grus idag

prognosen for de narmaste fem aren ar att konsumtionsbehovet kommer att ligga
pa en oférandrad niva i férhallande till genomsnittet de senaste aren

det storsta konsumtionsbehovet finns i tatorterna i norra delen av kommunen och
i omradena utefter dubbelsparet

Sammanfattade stillningstaganden:

kommunens konsumtionsbehov skall i férsta hand tillgodoses med
inomkommunal produktion

taktansékningarna skall behandlas utifran ett helhetsperspektiv dar
materialtillgangar stélls mot motstaende intressen och dar en behovsanalys &r
grunden i stallningstagandet

malsattningen &r att inom narmaste 10-ars period komma ner till en
naturgrusproduktion pa 50 000 ton per ar och att tiden for utfasningen anpassas
till de befintliga tillstandsgivna naturgrustéakternas kvarvarande volym

det bér planeras for en bergtakt som Iangsiktigt kan betjana tatorterna i norra
delen av kommunen och det bér dven pa langre sikt planeras for bergtékter som
kan férse utvecklingsomradena utefter dubbelsparet i sédra delen av kommunen




BAKGRUND OCH SYFTE

Kommunstyrelsen beslutade 1998-03-25, § 54, att ubpdraga at
kommunledningskontoret att uppratta forslag till en dversiktlig taktplan for
kommunen.

Den éversiktliga taktplanen &r ett évergripande planeringsinstrument. Den utvisar var
tankbara naturfyndigheter av berg och grus i framtiden skulle kunna utvinnas med
hansyn tagna till férutsattningar fér exploatering.

Planen skall utgéra vagledning for beslutsfattare och allménhet i fragor som berér i
ansprakstagande av andliga naturresurser.

Lansstyrelsen gor prévningen och ar den myndighet som fattar beslut om
taktansokningar. Kommunen &r en remissinstans till lansstyrelsen. Planen utgor ett
underlag till dialogen mellan kommunen och lansstyrelsen i téktfragor.

Den 6versiktliga taktplanens anvandningsomraden:

e som ett underlag till lansstyrelsens prévning av taktansékningar

e som ett underlag vid kommunens yttrande som remissinstans till Iansstyrelsen
e som ett planeringsdokument i kommunens fysiska planeringen

Det kanske viktigaste inslaget i den kommunala taktplanen &r en ganska intrangande
behovsanalys. Detta &ar grundlaggande krav enligt miljobalkens
hushéliningsbestammelser. Den évergripande téktplanen behandlar utvinningsbara
saval grus- som bergfyndigheter i kommunen och omfattar narmaste tioarsperiod.

Planen redovisar en bild av vilka exploateringsméjligheter som féreligger utéver
géllande takitillstand. En heltackande inventering fér naturgrustékterna redovisar for
varje objekt utvinningsbara mangder, kvalitetsklassificering och en enklare
naturvards- och miljoskyddsanalys. Vad avser inventeringen av bergsférekomster
foreligger ingen fullstandig inventering utan nagra av lansstyrelsen utsedda omraden
ar analyserade.

Grus- och bergtakter kraver tillstand enligt miljsbalken. Ofta &r verksamheten,
speciellt vad géller bergstékter, stérande féor omgivningen. | planen dgnas darfor ett
kapitel at de miljoskyddskriterier, som tillampas vid prévning enligt miljébalken.

Planen behandlar éversiktligt vilka zoner i kommunen som &r aktuella och beskriver
de kriterier som skall beaktas vid taktansokningar.

Planen beskriver ocksa arbets- och beslutsprocessen kring téktansékningar.




UTREDNING

Tillvigagangssatt

Lansstyrelsens inventering har legat till grund for att sammanfatta kommunens
materialtillgangar. Kommunen har arbetat fram de kriterier som maste uppfyllas och
de motstaende intressen som finns vid en taktetablering. En extern konsult (SGU
Sveriges Geologiska Undersokning) har arbetat fram ett underlag for att bedéma
kommunens materialtillgangar, produktion/konsumtion, export/import och tagit fram
en prognos 6éver kommunens framtida behov.

Utredningsuppldgg
Inventering av Analys av Prognos over
grus- och produktion/konsumtion framtida behov
bergtillgangar export/import

OVERSIKTLIG
TAKTPLAN

Inventering av grus- och bergtillgangar

Samtliga kommuner i Hallands lan har inventerats inom ramen for det regionala
inventeringsprogram som lansstyrelsen uppréttat (Lansstyrelsen 1994:23). Resultatet
fran inventeringen finns beskrivet i bilaga 1 (text och tabeller s 217-247, kartor s 249-
255). | inventeringen finns beskrivet de fran geovetenskaplig synpunkt viktigare
grusférekomsterna samt de ur exploateringsynpunkt stérsta forekomsterna
avseende:

e volym (total, teoretisk uttagbar)

materialsammansattning

férutsattningar under grundvattenytan

typ av avlagring

geovetenskapligt varde

naturvardsklassificering

6vriga skyddsvarden

andra markintressen

| lansstyrelsens arbete har man ocksa gjort en éversiktlig berggrundsgeologisk
utredning i syfte att finna bergartstyper med hog kvalitet lampligt att krossa till
makadam och med en uttagbar volym av storleksordningen 2 & 3 miljoner
kubikmeter. Férekomstbeskrivningar finns med bergart, kvalitet och volym i bilaga 1
S 350-356 och karta s 367.




Naturgrus:

Den totala volymen naturgrus beréknas vara pa ca 134 miljoner ton varav ca 23
miljoner ton &r teoretiskt uttagbar. Den praktiskt uttagbara volymen ér betydligt
mindre beroende pa bl a brytningsteknik, taktutformning, typ av avlagring,
materialsammanséttning. En teoretisk berakning baserat pa schablonméssiga
reduktionsfaktorer, som anvénts i tidigare rapporter (se bilaga 3, s 6) innebaér:

Total volym |Teoretiskt Reduktion pga geologiska |Reduktion pga andra  |Praktiskt uttagbar
(milj ton) uttagbar volym |och tekniska faktorer motstaende intressen |volym
(milj ton) (-20%) (milj ton) (-40%) (milj ton) (milj ton)
134 22,9 18,3 11 11

Enligt ovanstaende resonemang och berakningar aterstar 11 miljoner ton praktiskt
uttagbar naturgrus i Kungsbacka kommun. Siffrorna baseras pa inventeringen som
genomférdes 1987 i Kungsbacka kommun. Enligt den produktionsstatistik som finns
tillganglig har ca 3,5 miljoner ton naturgrus brutits sedan dess. Alltsa aterstar endast
7,5 miljoner ton praktiskt uttagbart naturgrus.

Ovanstaende statistik visar pa att man i Kungsbacka under de senaste 10 aren
férbrukat ca 1/3-del av den kvantitet praktiskt uttagbart grus som fanns nar
inventeringen utférdes.

Krossberg:

| inventeringen har tre omraden i norra delen av kommunen undersékts med
avseende pa bergskvaliteten. Det visar att det finns berg av god eller tamligen god
kvalitet i omradet. De omraden som undersoktes valdes ut i samrad med
lansstyrelsen och syftet var att hitta bergomraden med goda geologiska
férutsattningar och laga motstaende intressen.

Overskottsmassor:

Overskottsmassor r av tillfallig karaktar och varierande kvalitet. | samband med
stora vag- och jarnvagsbyggnationer genom Hallands lan har massor tilifalligt funnits
och anvants som ballast. Inom de narmaste aren berdknar Banverket att ca 500 000
ton dverskottsmaterial kommer att produceras i samband med att vastkustbanan
dras genom en tunnel vid Asa.

Inventering av befintliga tillstandsgivna tdkter i Kungsbacka

En inventering av befintliga tillstdndsgivna takter i Kungsbacka ar utférd under 1998
och beskriven i bilaga 2 och omfattar totalt 15 takter. Inventeringen beskriver bl a
fastighet, exploatér, material, tillstandstid och tillstdndsgiven méangd.
















OVERSIKTLIG TAKTPLAN

Hur skall planen anvandas?

Den oversiktliga taktplanen ar ett 6vergripande planeringsinstrument, som utvisar var
tankbara naturfyndigheter av berg och grus i framtiden skulle kunna utvinnas med
hansyn till férutsattningar for exploatering. Den 6versiktliga téaktplanen utgor
végledning for beslutsfattare och allménhet i fragor som berér i ansprakstagande av
andliga naturresurser. Den beskriver dversiktligt det totala behovet stillt i relation till
tillgangarna.

Planen innebar ingen slutprévning av taktansokningar utan ar ett
planeringsinstrument fér beslutsfattarna fér att kunna géra 6évergripande
stallningstaganden.

Planen ger ocksa en vagledning i det formella handhavandet med en taktansokan.
Den beskriver samspelet mellan kommun och lansstyrelse och visar beslutsgangen.

Upplagg - oversiktlig taktplan

OVERSIKTLIG
TAKTPLAN
/ v
Prévnings- Geografiska zoner Slutsatser och
forfarandet stillningstagande

Prévningsforfarandet

Steg 1: Lansstyreisens provning av tiktansoékningar

Lansstyrelsen har prévnings- och beslutsfunktionen i tdktansékningsarenden och
vager dar in lagkraven i miljébalken. Lansstyrelsen remitterar drendet till kommunen.

Steg 2: Kommunens yttrande inom ramen for remissforfarandet fran
lansstyrelsen

Kommunen goér ett yttrande 6ver den inkomna taktansékan utifran taktplanen.
Bedomningen utgar fran fragor om framférallt lokalisering, miljoskydds- och
naturvardskrav och vagkrav. | kommunens bedémning innefattas lokala intressen for
ovanstaende fragor.
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Lokalisering:

Vid lokaliseringsprévningen utreds om det ar lampligt att etablera téakter utifran
aspekterna: tillgang, behov, férutsattningar fér exploatering och motstaende
intressen. :

Miljobalkens bestimmelser om tiktverksamhet

Miljdbalken tradde i kraft den 1 januari 1999. | miljébalken har bl a den tidigare
naturvardslagen och miljéskyddslagen sammanforts. Intill den 1 januari 1999
provades bl a bergs- och grustékter enligt dessa tva lagstiftningar. Fran arsskiftet
sker prévningen enbart genom miljébalken, dar naturskydds- och miljoskydds-
prévningarna samordnats.

Taktverksamhet, oavsett dess omfattning, regleras i 12 kap. miljobalken. | dess 1 §
stadgas att det krévs tillstdnd av lansstyrelsen for takt av bl a berg, sten och grus.
Husbehovstakter ar, med visst undantag, befriade fran prévningsplikten.

2 § foreskriver, att behovet av material skall vdgas mot de skador pa djur- och
vaxtlivet samt pa miljén, som man kan befara att tdkten kan komma att medféra.
Tillstand far inte lamnas till en takt, som kan befaras forsamra livsbetingelserna for
nagon hotad, séllsynt eller i 6vrigt hansynskréavande djur- eller vaxtart.

Vid prévningen av taktansdkan skall dven miljobalkens bestammelser tillampas enligt
kapitel 1,2,3 och 4. Kapitel 1 omfattar 6vergripande bestdmmelser, kapitel 2
behandlar hansynsregler och kapitel 3 och 4 hushalliningsbestammeiser.

All tillstandsprévning av takter sker av lansstyrelsen. Miljo- och hélsoskyddsnémnden
anmalningsprovar inte langre tiktverksamheten enligt den gamla miljéskyddslagen.

Tillsynen aligger lansstyrelsen, vilket géller bade naturskyddsdelen och
miljoskyddsdelen av taktverksamheten.

Taktansokningar remitteras fran lansstyrelsen till kommunen f6r yttrande.

Miljéskyddskrav

Transportvagar:

Transporter fran och till en takt medfér oftast okad trafik och belastning pa véagnatet.
Narboende utmed tillfartsvagar skall inte behdva tala mer an 55 dBAeq dygn utomhus vid
fasad. Detta utgér ett allmént accepterat varde vid bedémning av stérningar fran vagtrafik.
Glesa transporter utgér som regel inget problem fran miljéskyddssynpunkt.
Transportvagar bér bedémas &ven fran sakerhetssynpunkt, dvs. méte skall kunna ske, ev.
fartbegransning kan bli aktuell och vagens barighet maste vara tillracklig for tunga
transporter.

Buller:

Grus- och bergtékter alstrar buller. Vad galler grustékterna &r det i forsta hand maskiner
(lastmaskiner, ev. gravmaskiner och sorteringsverk) som &r bullerkéllorna. Vad galler
bergtakter ar det bergsprangning, skutknackning och krossverk tilsammans med aktuell
maskinpark, som kan orsaka bullerstérningar.
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For bedémning av bullernivaerna galler Naturvardsverkets allméanna rad fér "Externt
industribuller” 50 dBA¢qdagtid utomhus vid fasad intill nérmaste bostadshus. For fri-
tidsbostader kan 40 dBA.q dagtid ifragakomma.

Ungefarlig ljudniva pa 100 m avstand fran ett medelstort krossverk ligger pa 70 - 75 dBA.

Damning:

Damning férekommer fran stenkross, inlastning i krossen och vid transporter.
Vattenbegjutning kravs som regel, vilket fordar vattentillgang. Vagar kan behéva saltas,
men grundvattenytan far da inte ligga alltfér ytligt.

Stoftavgang fran borrning, sprangning och schaktning féorekommer regelméassigt vid
taktverksamhet.

Kemikaliehantering:

Férvaring av kemikalier sdsom maskin- och fordonsbransle, salt, oljor etc. maste ske
skyddat och pa sadant satt att spill vid hantering uppsamlas pa tétt underlag.
Grundvatten:

Grustékter ligger ofta i vattenrika omraden, sdsom t.ex. asar. Brytning bér inte ske sa, att
grundvattnet kan férorenas.

Radon:
| vissa trakter &r radonhalten hég. Detta bér uppmarksammas vid brytning. Materiel med
hég radonhalt bér inte anvandas vid husbyggen.

Aviopp:

Fran personalbyggnad bér finnas enklare avioppsvattenavledning fran pentry och dusch.
Om vattentoalett skall finnas tillgénglig bér s.k. byggtoalett anordnas med uppsamiling till
sluten behallare av avioppsvattnet.

Skyddsavstand:
For grus- och bergtéakter och fér krossverk géller, enligt Boverkets AR 1995:5 "Béttre plats
fér arbete”, 500 m fagelvagen som minsta skyddsavstand till ndrmaste bostadshus.

Séakerhet:

Grus- och bergtékter innebér ofta djupa ingrepp i markytan, vilket i vissa fall kan paverka
grundvattenférhallanden och darmed markens barighet och ras- eller skredbenégenhet.
Bergsprangning kan medféra vibrationer i marken, som kan skada omgivningen.

Avfall:

Farligt avfall skall insamlas och borttransporteras genom kommunens férsorg eller av
kommunen anlitad entreprendr.

Hushallsavfall himtas genom kommunens ordinarie renhallningsorganisationen
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Naturvardsskrav

Vid kommunens remissbehandling av taktansokningar utreds om omradet fér den
planerade takten &r belagt men nagon form av restriktioner enligt miljobalken.

Omraden vilka omfattas av milisbalken kap. 7 bedéms som uteslutna for téktetablering
exempelvis:

- natur- och kulturreservat

- biotopskyddsomraden

- strandskyddsomraden

| miljobalken ar naturvardsomraden eller skydd for landskapsbilden éverforda till
naturreservat.

Vid den férdjupade studien bér man agna séarskild uppmarksamhet at:

o omraden av riksintresse for naturvard

e omraden av riksintresse for friluftsliv

o omraden av riksintresse for kulturminnesvard

« ovriga omraden vilka vid inventering konstaterats utgéra livsmiljé fér hotade, séllsynta
eller hansynskravande arter

Darutdver skall naturvardshansyn tas och sarskild vikt bér laggas pa foljande omréaden:

e tiktens och verksamhetens paverkan pa intilliggande och omgivande natur skall
beaktas

o taktens eventuella paverkan pa yt- och grundvatten. Taktverksamheten far inte
medféra att vattendrag paverkas sa att djur- eller véxtliv kommer till skada. Exempelvis
kan taktverksamheten medféra vattenféroreningar och/eller forandrad vattenforing i
taktomradet och dess omgivningar. Flera av vattendragen i Kungsbacka kommun utgor
bland annat reproduktionsomrade fér lax och havsoring

Friluftsliv och rekreation:
Vid prévning bér man sarskilt iakttaga omréaden for friluftsliv och rekreation och sarskild
hénsyn bér tas till tatortsnara omraden.

Landskapsbild:

Taktomradets exponering mot och inverkan pa omgivande landskap studeras och
beddms.

Végkrav vid etablering av grus- och bergtékter
Detta &r en av de viktigaste fragorna vid kommunens bedémning vid lokalisering av

bergstakter. Tonvikt laggs pé trafiksékerhetsfragor och storningar orsakade av
transporter i samband med en taktetablering.
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Geografiska zoner

| taktplanen pekas inga specifika omraden ut. Grundprincipen i planen &r att inte
binda sig vid nagra speciella omraden utan att istallet relativt detaljerat redovisa
tillgangen pa grus, géra en éversiktlig behovsanalys och ur detta gobra en
grovbedémning var takterna bér placeras. De motstdende intressena ar ocksa
redovisade och innebar att vissa omraden ar uteslutna eller olampliga for
téktetablering.

For varje enskild taktansékan som remmiteras till kommunen kommer en férdjupad
studie att g6ras dar de ingadende aspekterna belyses innan kommunens
stéllningstagande.

Tillgangar:

Lansstyrelsens inventering ligger till grund fér en detaljerad redovisning av tillgangen
pa naturgrus och en begransad inventering av berg med goda geologiska
férutsattningar. De aktuella omradena finns illustrerade pa redovisad karta pa

sidan 7.

Oversiktlig behovsanalys:

De stérsta tatorterna inom kommunen ligger i den norra delen. Den stérsta
kontinuerliga efterfragan kommer troligtvis att finnas dar.

Enligt kommunens perspektivplan fér utvecklingen i Kungsbacka finns det en stor
utvecklingspotential &ven i omradena utefter dubbelsparet.

Motstaende intressen:

De motstaende intressena finns redovisade i ovanstaende textdel om
provningsférfarandet. | kommunens éversiktsplan finns omraden redovisade som &r
belagda med férordnanden och riksintressen och som bl a beaktas vid en
taktetablering,

Karta éver 6versiktsplanen finns i bilaga 4
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Kommunens sjalvférsoérjningsgrad

| dagslaget &r Kungsbacka inte sjalvforsérjande pa ballastmaterial. Importen lag 1997
pa ca 130 000 ton vilket motsvarade ca 46% av den totala konsumtionen.

Med miljdaspekterna vid transporter som grund ar det rimligt att anta att Kungsbacka
kommun bér vara i stort sett sjélvforsorjande pa grus. Tiligang pa berg med relativt
hég kvalitet finns enligt den begransade inventering som utférts. Alternativet &r att
Oka importen av framférallt material frAn bergskrossar for att kunna fa ner den
inhemska grusproduktionen.

Kommunens konsumtionsbehov

Kungsbacka kommun kommer inom den narmaste 10-ars perioden aven
fortséttningsvis att ha en relativt stor tillvaxttakt. Enligt befolkningsprognosen kommer
Kungsbacka under perioden att ha en arlig befolkningsékning pa ca 800 personer per
ar. Inneborden i detta &r att det dven fortséttningsvis kommer att finnas ett
kontinuerligt behov av ballastmaterial till bostadsbyggnation och uppbyggnad av
infrastruktur. Prognosen ar att den framtida ballastférbrukningen kommer att ligga pa
en ofdrandrad niva i férhallande till genomsnittet de senaste aren, vilket ger en
arsforbrukning pa 250 000-300 000 ton inom kommunen.

Aktuella geografiska zoner

De stérsta tatorterna inom kommunen ligger i den norra delen. Den storsta
kontinuerliga efterfragan kommer troligtvis att finnas dar. Darfor bor det planeras for
en bergtékt som langsiktigt kan betjdna tatorterna i norra delen av kommunen. Den
bér ha tilirackligt bra kvalitet fér att kunna anvéndas till diverse bygg- och
anlaggningsarbeten men inte nédvandigtvis den alira basta for t ex toppbelaggning
pa motorvagar. Idag importeras krossat berg fran Méindals kommun men en bergtékt
i narheten av tatorterna forkortar transporterna och kan darfér vara ett pris- och
miljémassigt bra alternativ. Ett samarbete éver kommungransen kan givetvis ske
aven i fortsattningen t ex vid tillfalliga toppar i konsumtionen. De tillfilliga
6verskottsmassorna som kommer att produceras vid tunnelbygget i Asa bér givetvis
tas om hand och anvdndas som ballastmaterial om kvaliteten ar tilirackligt bra.

Enligt kommunens perspektivplan fér utvecklingen i Kungsbacka finns det en stor
utvecklingspotential dven i utvecklingsomradena utefter dubbelsparet. Pa sikt bér det
finnas tillgang till krossberg dven i dessa omraden.

Marknadens efterfragan pa naturgrus kontra grus fran bergtakter

SGU har gjort bedémningen att efterfrdgan pa naturgrus inte enbart bottnar i att det
funnits en stor tillgang pa naturgrus i Kungsbacka. | vissa fall ar efterfragan stérre pa
naturgrus beroende pa att marknaden anser det vara ett bade battre och billigare
alternativ an grus fran krossberg. Ett exempel pa en sadan marknad &r vid
betongtillverkning dar man oftast anvander naturgrus. Déar anses det vara dyrare med
krossberg och innebéra en férsdamrad smidighet i materialet jamfért med naturgrus.
Enligt SGU é&r det fullt méjligt att géra betong pa grus fran krossberg men &r inte
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nagon etablerad metod. SGU tror &nda att det &r realistiskt med malsattningen att pa
sikt komma ner till 50 000 ton naturgrus genom att inrikta produktionen pa grus fran
krossberg och genom att i stérre utstrackning anvénda atervinningsmaterial.

Stéliningstaganden

Kommunens stéliningstaganden utgar ifran utredningsresultatet och de slutsatser
som dragits. De ar grupperade efter inriktning i kvalitativa och kvantitativa
staliningstaganden.

Kvalitativa

« Kommunens konsumtionsbehov skall i férsta hand tiligodoses med
inomkommunal produktion

e Taktverksamheten skall lokaliseras och drivas pa fér &ndamalet lampliga platser
och sa att transportavstanden blir sa korta som méjligt

o Taktansdkningarna skall behandlas utifran ett helhetsperspektiv dar
materialtillgangar stélls mot motstaende intressen och dar en behovsanalys &r
grunden i stallningstagandet

o Taktverksamheten skall i méjligaste man koncentreras till ett fatal omraden
samtidigt som méjligheten till priskonkurrens maste underléttas

e Naturgruset bér ersattas med alternativa material och det naturligaste ar att
anvanda krossat berg eller tillfalliga 6verskottsmassor

» Verka for att anvandandet av atervinningsmaterial ékar som ett alternativ till
naturgrus och grus fran krossberg

o Etablerade takter skall i forsta hand fa utékade takttillstand istéllet for att nya
taktomraden 6ppnas

» Infér exploatering av mark skall eventuella grus- och bergtillgangar utvinnas fére
eller senast i samband med exploatering

o For att forbattra moéjligheterna till atervinning av grus och krossmaterial bor
upplagsstationer lokaliseras till lampliga l&gen

o Samlokalisering av anknutna verksamheter (betong, asfalt, masséatervinning,
taktverksamhet) skall ske sa langt som mojligt fér att hushalla med mark och for
att minska transportbehoven

o Okat tillvaratagande av returlaster skall efterstravas

e Taktmaterial av olika kvalitet skall utnyttjas optimalt och for ratt andamal

18




Kvantitativa

e Malsattningen ar att inom narmaste 10-ars period komma ner till en
naturgrusproduktion pa 50 000 ton per ar och att tiden fér utfasningen anpassas
till de befintliga tillstdndsgivna naturgrustakternas kvarvarande volym

e Det bér planeras fér en bergtékt som langsiktigt kan betjéna tatorterna i norra
delen av kommunen

e Det bér aven pa langre sikt planeras for bergtikter som kan foérse
utvecklingsomradena utefter dubbelsparet i sédra delen av kommunen
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7 GRUSTILLGANGAR | KUNGSBACKA KOMMUN

7.1 Sammanfattning

Totalt finns i kommunen ca 67 mil]. fm:3 sand och grus, varav ca 12 milj. fm3 har bedémts som
teoretiskt uttagbara, alitsd inte vara tackt av bebyggelse eller N-klass |. Den praktiskt

uttagbara volymen ar ofta betydligt mindre, 60-90% av den teoretiskt uttagbara, bl.a. p4 grund

av brytningsteknik, téktutformning, typ av %vlagring, materialsammansattning etc. Av de

teoretiskt uttagbara yolymen har 1 milj. fm~ bedémts ha gray sammanséttning, 6 milj. fm

vaxlande, 4 milj. fm sagdig sammansattning och 1 milj. fm~ okdnd sammansattning. Produktionen
var 1990 ca 230 000 fm "~ (fran SGU:s grusdataarkiv).

Av totala antalet grusférekomster ar ca 48% naturvardesklass |, 42% naturvardesklass Il och 10%
naturvardesklass lll. Den totala ytan av grusférekomsterna ar ca 3% av kommunens yta.

Kommunens stdrsta grusavlagringar finns i anslutning till Géteborgsmoranen. Dessa forekomster
har en varierande sammanséttning. Moran och lera kan férekomma. Géteborgsmoranen har, dar den
ar ordrd, ett hdgt naturvarde.

Tillgangen pa grus under grundvattenytan ar god endast i nagra fa omréaden, bl.a. vid takten i
Tom och i Férlanda.

Gruset har varierande kvalitetsegenskaper beroende pa de ingaende bergarternas variation av
glimmer, vittringsgrad och textur. | nordéstra delen av kommunen kan glimmerhalten i
berggrunden vara sa hég som 15%. Hoga glimmerhalter i isélvssedimenten har stallvis
konstaterats i kommunen. Kvalitetsanalyser bér goras i samband med téktansdkningar.

7.2 Geologisk oversikt

Kurigsbacka kommun omfattar dels ett kustomrade och dels delar av sydsvenska héglandet. Vid
kusten ar berggrunden smékuperad och till stor del tackt av finkorniga sediment som bildar
flacka falt. | hdjdomradet i dster, med nivaer upptill ca 180 m 6.h., dominerar kalt berg.

Berget &r genomskuret av sprickdalgangar.| dstra delarna av kommunen har dessa vanligen en
riktning i VSV-ONO. Den stora sprickzonen i centrala delen, som &r en fortséttning pa Géta alv
zonen, har riktningen nord-syd. En beskrivning av berggrunden inom kommunen redovisas i DEL
ViI.

7.2.1 Jordarter

Jordarternas fordeining och sammanséttning framgar av jordartskartorna Kungsbacka NO (Fredén
1983), Kungsbacka SO (Passe 1986) och Kungsbacka NV/SV (Adrielsson 1988).

Landisens avsmaltning fran trakten borjade fér ca 13 000 ar sedan. Hogsta kustlinjen &r i norr

ca 87 m &.h. och i sbder ca 82 m 6.h. Ovanfér hogsta kustlinjen (HK), har isen varit bottenfast

och avsmaltningen har skett fran ytan. | kommunens vastra del och i de stora dalgangarna har
avsmaltningen dven skett genom sé kallad kalvning vid isfronten.

Vastsveriges tydligaste israndbildning, Géteborgsmoranen, gar igenom kommunen. Géteborgsmoranen
bildades under ett stillestdnd av avsméltningen mellan 12 900 och 12 600 ar sedan (Passe 1986).
Orsaken till att iskanten stod stilla vid Géteborgsmoranen var att klimatet vid dess tillkomst,

dvs 300 ar, var férhallandevis kallt.
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Dominerande jordart under HK 4r lera som kan vara upp till 100 m maktig. Stéllvis ar leran

éverlagrad av sand och mo, vilka bildats genom sva

lining. Over HK dominerar kalt berg men inom

vissa omraden técks berget av ett tunt morantacke. Méktiga anhopningar av moréan, s& kallade

drumliner, finns bl.a. vid Rygga som ligger dster om

Fjaras. Dar har en mordnmaktighet av ca

30 m konstaterats. De flesta torvmarkerna inom kommunen bestar av férsumpningar i bergshéjder-
nas smala sprickdalar. Torvmarkerna indelas pa botaniska grunder i mossar och karr. Hogmossar

finns endast pa nagra platser inom kommunen.

7.2.2 Grusavlagringar - huvudtyper

Grusavlagringarna upptrader inom kommunen i framfér allt foljande former.

- Randbildningar
- Deltan
- Terrasser

Materialet i Goteborgsmorénens randbildningar har en véxlande sammansattning (fig. 30). Bade
isalvssediment och moran upptrader i de ofta komplext uppbyggda avlagringarna. Lager med
finkorniga sediment férekommer ocksa. Vid markytan utgérs jordtacket oftast av svallsediment.

m 6.h.

NO ..
50 Israrelse

40+ Isdlvssediment

30

20

10

SV

Svallsediment

0 500

Lera 2°o°
—~ ] silt fa°
F Sand, grovmo A
.+« | Grus

Fig. 30. Profil i Goteborgsmoranen vid Fjaras Bracka

Sten, block
Mordn

Berg




Flera av omradets is8lvsavlagringar har bildats som HK-deltan. | dessa fall har isélvssedimen-
ten avsatts vid HK néra isdlvarnas mynning i havet. HK-deltan har vanligen en plan dveryta som
byggdes upp till den davarande vattenytan (fig. 3). | den proximala delen, den som lag narmast
iskanten, har deltat ofta en grovkornig sammansattning, och en ojamn &veryta. Den distala delen
av deltat ar uppbyggd av bankar och skikt som stupar ut fran deltat och som vanligen bestar av,
en sa kallad mittbadd vilken ofta domineras av sand. De finkornigaste partiklarna avlagrades i
djupare och lugnare vatten i horisontella lager, s& kallade bottenbaddar. Mittbddden tdcks som
regel av en néstan horisontell ytbadd med grovt material. Férlanda- och Brearedsavlagringarna
ar exempel pa HK-deltan.

Nagra férekomster utgérs av sa kallade lateralterrasser, vilka har bildats av smaltvatten som
draneras mellan iskanten och omgivande héjdomraden. Materialsammansattningen i lateralterrasser
vaxlar.

7.3 Undersokta grusférekomster, tabell

Vid inventeringen har alla grusférekomster 6ster om vag E6, m;d minst tvd meters medelmaktighet
och med en uppskattad total volym éverstigande ca 20 000 fm ™~ undersékts. Forutsattningarna foér

att finna grus under grundvattenytan har undersdkts dar tidktverksamhet bedrivs eller tidigare

har bedrivits, dar méktighetensunder grundvattenytan dverstiger 3 m samt dar den kvarvarande
volymen Overstiger 50 000 fm . Férekomstema i Kungsbacka kommun &r numrerade fran 5010-5480.
Alla dversiktliga uppgifter ar samlade i tabelliform (se tabell 7 och 8) och férekomsternas

utbredning redovisas pa delkartor i skala 1:50 000. Ett flertal grusférekomster beskrivs

Sversiktligt i kapitel 7.3.1. Detaljuppgifter om grustdrekomsterna finns redovisade pa
inventeringsprotokollen och kan erhallas fran SGU:s grusdataarkiv.
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7.3.1 Beskrivning av de fran geovetenskaplig synpunkt viktigare grusférekomsterna samt de ur
exploateringssynpunkt stdrsta forekomsterna.

6B KUNGSBACKA NO

5010 RYGG

Lige: 1.3 km nordést om Alvsakers kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: | ett hojdomrade
Materialsammansittning: Véaxlande och moran

Teoretisk uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhér Géteborgsmoranen och har i den sddra delen ett markerat kron. | den
norra delen &r bildningen flack och kraftigt svallad. P& véastsluttningen ar blockhalten stallvis

hég. Maktigheten pa avlagringen ar storst i sddra delen déar jorddjup pa ca 20 m konstaterats (Fredén
1983). Nordvast om Svartsjé har HK uppmétts av Wedel (1967) till ca 91 m 6.h.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséattningen ar 6vervdgande vaxlande. Moran
upptrader i avlagringen, framfdrallt i den dstra delen. Glimmerrika gnejser finns i grus- och
stenfraktionen. Sma grustag patraffades i den sédra delen men de &r idag igenrasade och igenvéxta.

F6rutséﬁningér att finna grus under grundvattenytan: Goda-mattliga i séder och daliga i norr dar
maktigheten &r minst.

Geovetenskapligt varde: Klass 1. Goteborgsmoranen utgér i detta avsnitt ett exempel pa en
randbildning avsatt inom ett héjdomrade. Ryggen i den stdra delen av avlagringen och
svallningsgransen vid Svartsj® ar representativa fér denna typ av bildning. Avlagringen ar dessutom
néstan orord.

Samlat naturvérde: Kiass |. Motiveras fraimst genom det héga geovetenskapliga vardet. Utefter
objektet i6per en gammal fardled med forhistoriska anor, fornlamningar finns framfér allt i form av
rosen. Dessa kulturhistoriska varden galler for en stor del av Géteborgsmoranen. Betydelse fér
friluftslivet da Hallandsleden féljer den gamla fardleden. Kanslig landskapsbild framst i sdder.
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6B KUNGSBACKA NO
5020 HJALMARED

Lige: 2 km sydést om Alvsakers kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: Tvérs dalgang
Materialsammansiattning: 60% grov och 40% sandig
Teoretisk uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhér Géteborgsmoranen och bildar en markant ryggform genom hela omradet.
Ryggen hojer sig upp till 20 m éver omgivande terrang. En mindre rygg fanns tidigare sydvast om
huvudryggen stder om garden Passa. Sammansattningen i denna rygg, som néstan ar helt utbruten, var
Gverst morén och dérunder mo och sand. Stéllvis var morénen éverlagrad av lera och/eller

svallsediment. Maktigheter p& ca 20 m har konstaterats i den norra deien (Fredén 1983).

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen uppskattas till 60% grov och 40%
sandig. Moran finns i avlagringens s6dra del. Nagon storre taktverksamhet férekommer inte idag och

de flesta grustagen é&r efterbehandlade. Vid jordartskarteringen av Kungsbacka NO (Fredén 1983) fanns
flera 6ppna skérningar, bl.a. sydvést om Hjalmared. Dessa visade skikt av valsorterad grus och sand
som tacktes av finlera och svallsediment.

Férutséattningar att finna grus under grundvattenytan: Goda.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Géteborgsmoranen har ett markant krén och en representativt
utbildad ryggform. Grusférekomsten utgér ett utmarkt exempel pa en randbildning avsatt nere i en
dalgang.

Samlat naturvarde: Klass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. Ett

vérdefullt kulturlandskap vid Passa med naturliga betesmarker och 16vskog. Mycket kanslig
landskapsbild. Objekt 620 i naturvardsplan.

6B KUNGSBACKA NO

5030 ASSERDAL N
Lige: 3.5 km syddst om Alvsakers kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: I sluttningen av ett héjdomrade
Materialsammansattning: Véxlande och moréan

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Aviagringen tillhér Géteborgsmordnen, omgiven av kalt berg i dster och lera i vaster.
Nordvést om L.Iglakarr, som dams upp av randbildningen, har bildningen ett ryggformat krén.
Blockzoner finns i den mellersta delen pa en niva av ca 85 m 6.h. Vid garden Asserdal finns en
bagformad rygg med en vastsluttning med hog blockhalt. Maktigheten pa avliagringen i detta omrade ar
okand men berg sticker upp har och var.

Material, kvalitet och tdktverksamhet: Materialsammanséttningen ar vixlande med inslag av moran. De
flesta grustagen ar idag efterbehandlade. Glimmerrika gnejser finns i grus- och stenfraktionen.

Férutsédttningar att finna grus under grundvattenytan: Déliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Goéteborgsmoranen ar nastan orérd inom detta avsnitt. Avlagringens
l&ge p& vastsidan av ett hdjdomrade ar representativ for ett bildningssatt i gransen mellan ett
kust- och héjdomréade.

Samiat naturvérde: Kiass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. | norra
delen, vid Frebo och Asserdal, finns vardefull I6vskog i sluttningszonen, biologiska varden. Objekt
620 i naturvardsplan.
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6B KUNGSBACKA NO
5040 ST. IGLATJARN

Lage: 2.8 km nordést om Gasevadholm
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: I sluttningen av ett hojdomrade
Materialsammanséttning: Moréan och véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Aviagringen tillhér Géteborgsmoranen. Bildningen ddmmer i norra delen St. Iglatjérn,
och har har en markerad ryggform med en hdjd dver sjén av 5-10 m. Stor frekvens av block finns i
sluttningarna pa nivéerna 70-75 m é.h.

Material, kvalitet och tiaktverksamhet: Materialet utgérs 6vervagande av moran. Sorterade sediment
finns pa djupet. Taktverksamhet har endast férekommit i de ytligt beldgna svallsedimenten.

Forutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt vérde: Klass 2. Ryggen véster om St. Iglatjarn ar representativ fér randbildningen
och &r nastan orérd.

Samlat naturvérde: Klass I. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objet 5010. P& émse
sidor av Hjalm finns sarskilda koncentrationer av fornlamningar. Betydelse dven som nérstrovomrade.
Berdrs av riksobeit for friluftsliv, FN 4. Férordnande till skydd fér landskapsbilden, 19 paragrafen

NVL, vid Hjalm.

6B KUNGSBACKA NO

5050 HJALM

Lage: Hjalm

Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt lage: Tvars dalgang
Materialsammansittning: Véxlande och moran
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillnér Géteborgsmorénen, som norr om Rolfs&n inte har nagon tydlig
ryggform. Stéllvis &r bildningen rikblockig i detta omrade. Séder om Rolfsan ligger storre delen av
bebyggelsen pé avlagringen.

Material, kvalitet och tdktverksamhet: Materialsammansattningen ar évervdgande moréan norr om
Rolfsan. Glimmerrika gnejser finns i grus- och stenfraktionen. Grustagen ar efterbehandlade.

Forutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Goda narmast Rolfsan, i vrigt mattliga-
daliga.

Geovetenskapligt virde: Klass 2. Géteborgsmordanen ddmmer inom detta avsnitt Stensjén och &r nastan
orord.

Samlat naturvirde: Klass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. P4 6mse
sidor av Hjalm finns sérskilda koncentrationer av fornldmningar. Betydelse aven som narstrovomrade.
Berors av riksobjekt for friluftsliv, FN 4. Férordnande till skydd for landskapsbilden, 19

paragrafen NVL, vid Hjalm.
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6B KUNGSBACKA NO

5060 DUKARED

Lage: 1.6 km véster om Rossared
Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt lage: | ett héjdomrade
Materialsammansittning: Morén och véxlande
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Aviagringen tillhér Géteborgsmoranen och &r omgiven av kalt berg. Vaster om Brattabjar
finns en rygg tvérs randbildningen. | sluttningarna av randbildningen finns p& bagge sidor
svallsediment. Pa den norra sluttningen vid Brattabjar finns tva fiyttblock.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialet utgérs 6vervagande av moran som tacks av
svallsediment. Svallsedimenten bestéar av sand och grus. Vid en hammarseismisk undersékning 200 m N
om Brattabjar har ett jorddjup p& 14 m konstaterats och jordarten &r morén (Fredén 1983).

Glimmerrika gnejser finns i grus- och stenfraktionen.

Forutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Géteborgsmorédnen r orérd och har en viss mangformighet inom detta
avsnitt.

Samlat naturvérde: Kilass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. Pa 6mse
sidor av Hjalm finns sérskilda koncentrationer av fornlamningar. Betydelse &ven som narstrovomrade.
Ber6rs av riksobjekt for friluftsliv, FN 4. Férordnande till skydd fér landskapsbilden, 19

paragrafen NVL, vid Hjaim.

6B KUNGSBACKA NO

5070 SVEDASKOGEN

Lage: 1.6 km sydvast om Rossared R
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt ldage: Mellan tva héjdomraden
Materialsammanséttning: Vaxlande ogh moran

Teoretiskt uttagbar volym: 230 000 fm

Naturvardsklass: Klass IlI

Beskrivning: Avlagringen tillhér Géteborgsmoranen och ar omgiven av kalt berg i norr och séder och
har ett markerat krén (fig. 31). Vaster och &ster om randbildningen finns finkorniga sediment, som
ligger ca 40 m lagre an krénet pa ryggen.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen &r vaxlande med inslag av moran.
Glimmerrika gnéjser finns i grus- och stenfraktionen. En omfattande taktverksamhet har bedrivits och
lamnat mycket information om Goteborgsmorénens inre byggnad. Starkt veckade och ihopkérda skikt av
grus, sand och mo har patraffats under morén. | norra delen av takten har lerlager patréffats i
avlagringens centrala del ner till ca 12 m under kronet.

Forutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Mattliga-goda da jorddjup pa ca 40 m
konstaterats i de centrala delarna.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Grusférekomsten utgdr ett avsnitt av Géteborgsmorénen, ett av
landets viktigaste israndstrak varfor geologisk dokumentation skall utféras i samband med
taktverksamhet.

Samlat naturvarde: Klass Ill. Omradet ar starkt paverkat av taktverksamhet. Tillstdnd har lamnats
f6r utvidgning av takten.




229

Fig. 31. Férekomst 5070. Mot séder. Foto C.Fredén 1982.

6B KUNGSBACKA NO

5080 STOTEN

Lage: 2 km sydvast om Rossared
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt ldge: Mellan tva mindre héjdomraden
Materialsammansattning: Vaxiande och morén
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhér Géteborgsmoranen och har ett markerat krén ca 30 m éver
sedimentplanen i norddst och sydvast. Norr och séder om avlagringen finns kalt berg. P& avlagringens
vastra sida finns svallsediment dver finkorniga sediment.

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialsammansattningen ar vaxlande med inslag av moran. |
den norra delen av aviagringen finns en mindre takt med en grusig jordart med kantiga partiklar och
moréanliknande utseende som gav intryck av att vara avsatt av en framryckande is. | den sddra delen
finns en seismisk jorddjupsbestamning som visar 36 m till berg. Ytjorden utgdrs har av svallsediment
bestaende av grus och sand.

Férutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Goda i séder och daliga i norr.
Geovetenskapligt varde: Klass 1. Goteborgsmoranen har ett markerat krén inom detta avsnitt. Den
nastan ordrda avlagringen har ett mycket hogt geovetenskapligt varde och ar en av den mest typiska

delen av Goteborgsmorénen.

Samlat naturvirde: Klass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. Kénslig
landskapsbild, inte minst sédra delen av objekt 5080.
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6B KUNGSBACKA NO

5090 HARAS

Lage: 1 km norr om Fjaras kyrka
Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt lage: | kanten av héjdomrade
Materialsammanséttning: 75% grov och 25% sandig
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhor Géteborgsmorénen som i den sodra delen har ett markerat krén ca
25 m over finsedimenten i sydost. | norra delen ar avlagringen omgiven av kalt berg.

Material, kvalitet och tdktverksamhet: Materialsammansattningen uppskattas till 75% grov och 25%
sandig. Skikt av moran och lera férekommer. Denna sammansattning har konstaterats i samband med
schaktning fér byggnation av simhall. Méktigheten ar stérst i sédra delen.

Foérutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Mattliga i séder och daliga i norr.

Geovetenskapligt viarde: Klass 2. Detta delavsnitt grénsar i sdder till ett naturreservat och har i
s6dra delen ett markerat krén.

Samlat naturvarde: Klass |. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010. Kanslig
landskapsbild.

6B KUNGSBACKA NO

5100 SCHWEIZERDALEN

Lage: 1 km oster om Fjaras kyrka

Typ av avlagring: Kamedelta

Topografiskt lage: Mellan tva mindre hojdomraden
Materialsammansittning: 60% grov gch 40% sand

Teoretiskt uttagbar volym: 50 000 fm~ (minskas for uttag 83-90 med 75 000 fm )
Naturvardsklass: Klass I

Beskrivning: Aviagringen ligger mellan tvad smé bergsomraden och ar enligt Wedel (1971) bildad i en
spricka mellan isen i Lygnerns dalgang och ett dédisblock i nordvést.

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialsammanséttningen uppskattas till 60% grov och 40%
sandig i horisontellt skiktade lager. Moran har konstaterats i omradets norddstra del men har

tidigare observerats nara ytan i grusférekomstens vastra del, (fig. 32). Kvalitetsanalyser gjorda av
Johansson (1969) visar att gnejs 4r den dominerande bergarten. Gnejsen &r stéllvis glimmerrik.
Antalet vittrade bergarter ar lagt. Ett flisighetstal pa 1.17 och sprédhetstal 45.3 finns

redovisade. En omfattande téktverksamhet har bedrivits och man har gatt ner ca 15 m under den
ursprungliga markytan.

Férutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga. Berget har patraffats i téktbotten i
de sydvastra delarna.

Geovetenskapligt varde: Klass 3.

Samlat naturvirde: Kiass |ll. Omradet &r starkt paverkat av taktverksamhet. Berors av riksobjekt
naturvard, NN6, och friluftsliv, FN4. Objekt 616 i naturvardsplan.
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G.Linden.

komst 5100 1978. Isalvssediment i véxellagring tackt av morén. Foto A

Fore

32.
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6B KUNGSBACKA SO

5120 TOMTAKTEN

Lage: 3.5 km syddst om Fjards

Typ av aviagring: Randbildning

Topografiskt lage: . | gransen mellan ett héjdomrade och slattmark
Materialsammansittning: Véxlande. l\gorén och lera férekommer 3
Teoretiskt uttagbar volym: 900 000 fm~ (minskas for uttag 88-90 med 350 000 fm™)
Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Aviagringen ingar i Géteborgsmoranen och ligger séder om Fjéras brécka som ar avsatt
som naturreservat. Sydvast om avlagringen finns ett héjdomrade med berg och moran. | vastsiuttningen
av avlagringen finns strandhak och strandterrasser. Ytlagren bestar av svallgrus (fig. 34).

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialsammanséattningen ar vaxlande och bestar huvudsakligen
av skiktad sand och grus. Grova dskarnor bestdende av grus och sten forekommer ocksa. Maktigheter pa
ca 70 m har konstaterats i bildningens centrala del. | de &vre &stra delarna finns moran i skikt.

Lera har patraffats med ett par meters méaktighet i de véastra delarna av Tomtakten. | leran har skal

av havstulpaner och blamusslor patraffats. Dessa har daterats med kol 14-analys till aldrar av

12 620-13 250 (Wedel 1971). Bergartsammanséttningen i grusfraktionen domineras av gnejs som delvis
ar glimmerrik. Sprodhetstal 51 och flisighetstal 1.32 finns redovisade i Stor-Géteborg,

Grusfoérsorning, Knutsson (1969). Taktverksamhet har bedrivits har i minst 20 &r och det ar

framférallt i sédra delen det finns grus kvar.

Férutsattningar att finna grus under grundvagtenytan: Daliga i den sydostra delen. Goda i de
centrala och nordvéstra delarna dér ca 2 milj fm~ finns under befintliga taktbottnar (fig 33).

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Géteborgsmoranen ar i detta avsnitt starkt paverkad av
taktverksamhet. Vid taktverksamhet skall geologisk dokumentation utféras. | norr grénsar aviagringen
till naturreservatet Fjaras bracka.

Samlat naturvarde: Klass lll. Starkt paverkat av omfattande taktverksamhet. Betr. geologi,
kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010.
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Fig. 33. Sammanstéalining av jorddjupsuppgifter utefter kronet pa Géteborgsmoranen vid Fjaras Bracka.
Pluslinje markerar grundvattenytans lage (Passe 1986).
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6B KUNGSBACKA SO
5121 STORE MOSSE

Lage: 3.5 km syddst om Fjaras

Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: | grénsen mellan ett hdéjdomrade och slattmark
Materialsammansattning: Véaxlande. Morén och lera férekommer
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass i

Beskrivning: Avlagringen ingar i Géteborgsmorénen och ligger dster om Tomtékten. Sydvést om
avlagringen finns ett hdjdomrade med berg och moran. Avlagringen har ett tydligt ryggformat krén ca
50 m Gver slattmarken i véster. En del mindre blockanhopningar finns i éstsluttningen.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen ar vaxlande och bestar huvudsakligen
av skiktad sand och grus. Grova askarnor bestaende av grus och sten férekommer ocksa.

Forutséttningar att finna grus under grundvattenytan: Goda (NV-centralt) daliga (SO).

Geovetenskapligt vérde: Klass 2. Goteborgsmoranen har i detta avsnitt en tydlig ryggform. P& ryggen
finns tva eventuellt tre &ndmoréner ovanpa isélvssedimenten. Denna del av randbildningen &r orérd.

Samlat naturvérde: Klass |. Kronet pa avlagringen kommer att bevaras som en fortsattning pa Fjaras
Bracka séderut. Betr. geologi, kulturminnesvard och friluftsliv, se objekt 5010.

Fig. 34. Férekomst 5120. Isalvssediment éverlagrat av svallgrus. Foto M.Engdah! 1987.
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6B KUNGSBACKA SO

140 DALA
Lage: 2 km norr om Gallinge kyrka
Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt lage: Vastsidan av ett héjdomrade
Materialsammanséttning: Okénd 3
Teoretiskt uttagbar volym: 990 000 fm
Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Avlagringen ingar i Géteborgsmorénen och har en terrassliknande uppbyggnad. Kalt berg
dominerar 6ster om randbildningen.

Material, kvalitet och taktverksamhet: En liten skarning visar mordn med linser av sand och mo. Foér
ovrigt ar sammansattningen okénd inom omradet.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Géteborgsmoranen ar orérd inom detta avsnitt. Avlagringens lage pa
vastsidan av ett hojdomrade ar representativ for ett bildningssatt i kanten av ett hdjdomrade.

Samlat naturvarde: Klass Il. Betr. geologi och kulturminnesvard, se objekt 5010.

6B KUNGSBACKA SO
5150 NV OM GALLINGE

Lage: 0.7 km nordvéast om Gailinge kyrka

Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: Mellan tva hdjdomraden

Materialsammansattning: 60% sandig och 40% grov. Moran och lera férekommer
Teoretiskt uttagbar volym: 300 000fm

Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Grusforekomsten ar en del av Goteborgsmoranen och bildar en flack rygg tvars dalgéngen.
Ryggen dammer delvis Langaresjo.

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialet bestar till huvuddelen av isélvssediment med
uppskattningsvis 40% grov och 60% sandig sammanséttning. | nordvastra delen finns troligen morén.
Sma grustag finns i omradets syddstra de! dér ocksa skikt av lera konstaterats. Maktigheter pa ca

10 m har konstaterats i vastkanten av centrala delen.

Férutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Mattliga. Grundvattenytan ligger pa ca 4
meters djup under markytan i kanten av ryggen.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Detta avsnitt av Géteborgsmoranen har vél utbildad ryggform och
ligger pa ett karaktaristiskt satt mellan tva bergshojder.

Samlat naturvarde: Klass I, klass lil kring befintlig takt sydvast Langaresj6. Betr geologi och
kulturminnesvard, se objekt 5010. Objekt 606 i naturvardsplan berdrs av sddra delen av objekt 5150.
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6B KUNGSBACKA SO

5160 GALLINGE

Lage: Gallinge

Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt ldge: | kanten av ett héjdomrade
Materialsammansittning: Véxiande och moréan
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardskiass: Klass |

Beskrivning: Avlagrlngen ingar i Géteborgsmoranen. | omradets véstra del finns en markerad ryggform
i nord-sydlig riktning. Oster om Gallinge kyrka bildar isélvssedimenten en terrass ca 73 m &.h.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammanséttningen 4r véxlande och med inslag av moran
framférallt i de véstra delama. Terrassen 6sterut bestar av sten och grus i botten samt daréver
sand och mo. Méktigheten i det delvis igenrasade och igenfyllda grustaget arca 9 m.

Forutséattningar att finna grus under grundvattenytan: Déliga.

Geovetenskapligt vérde: Klass 2. Géteborgsmoranen &r inom detta avsnitt komplext uppbyggd av
terrassbildningar och en &ndmorén. Avlagringarna &r nastan orérda.

Samlat naturvérde: Klass |. Hogt geovetenskapligt varde men ocks& synnerligen kanslig landskapsbild.
Vagen Hafors-Gallinge ligger uppe pa Géteborgsmorénen léngs hela strackningen med vackra utblickar.
Mest 6ppet jordbrukslandskap. Objekt 606 i naturvardsplan.

6B KUNGSBACKA SO

5170 GODATORP

Lage: ' 1 km séder om Géllinge kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: Tvérs dalgang
Materialsammanséttning: Okéand

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardskiass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhér Géteborgsmorénen som hér utgérs av en markerad morénrygg i riktning
nordvast-sydost ca 25 m hégre &n finsedimenten i sydvést och nordost. | syddstra delen finns
dessutom en rygg i riktning sydvast-nordost.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen ar okénd men troligen ingar moran.
Endast en mindre husbehovstékt forekommer inom omradet.

Geovetenskapligt vérde: Klass 1. Géteborgsmoranen &r ett av landets viktigaste israndlagen och av
nationellt intresse for den vetenskapliga naturvarden. Detta avsnitt &r néstan ordrt. Dessa

bildningar &r typiskt utformade, lattillgangliga och har ett synnerligen higt geovetenskapligt

véarde.

Samilat naturvarde: Klass |. Hogt geovetenskapligt varde men ocksa synnerligen kanslig landskapsbild.
Végen Hafors-Géllinge ligger upp pa Goteborgsmorénen langs hela strackningen med vackra utblickar.
Mest 6ppet jordbrukslandskap. Objekt 606 i naturvardsplan.
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6B KUNGSBACKA SO
5180 VASTER BJORKEHAGEN

Lage: 1.5 km sydost om Géllinge kyrka
Typ av aviagring: Randbildning

Topografiskt lage: | dalgang -
Materialsammansattning: Véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 900 000 fm

Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Avlagringen tillhor Géteborgsmoranen och ligger strax 6ster om huvudstraket.
Grusforekomsten bestar av kullar och oregelbundna terrasser. | omradets vastra del finns en rygg
tvars dalgangen samt ytterligare en liten rygg i dalgangens riktning.

Material, kvalitet och takitverksamhet: Materialsammanséttningen &r vaxiande. Kullarna och
terrasserna bestar huvudsakligen av sand. En delvis efterbehandlad takt finns i de nordéstra delarna
av omradet. Sand dominerar i grustagets vastra del och grus i 6stra delen.

Férutsattningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Detta komplext uppbyggda avsnitt av Géteborgsmoranen bestar av
kullar, terrasser och ryggar vilket ger omradet en mangformighet av hégt geovetenskapligt véarde.

Samlat naturvarde: Klass Il. Omradet ligger i en sluttning, bevuxet med I6vskog samt 6ppen mark.
Kénslig landskapsbild, biologiska och héga geologiska varden.

6B KUNGSBACKA SO

5190 BJORKEHAGEN

Lége: 2 km SSO om Gallinge kyrka
Typ av aviagring: Randbildning

Topografiskt lage: | dalgang
Materialsammansattning: Vaxlande

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Aviagringen tillhér Géteborgsmoranen men ligger 6ster om sjélva huvudstréket och bestar
av terrasser.

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialsammanséttningen ar vdxiande. Inom omradet finns
ingen stérre téktverksamhet.

Geovetenskapligt vérde: Klass 2. Terrassbildningarna ingar i Géteborgsmorénen. Avlagringarna &ar
orérda och har hogt varde for den geovetenskapliga forskningen.

Samlat naturviarde: Klass I. Kuperat kulturlandskap kring Stockared, inramat av ekkladda berg. Genom
landskapet ringlar Léftadn. Kénslig landskapsbild, hogt geovetenskapligt vérde, biologiska vérden.
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6B KUNGSBACKA SO

5200 700 m NV BJORKHAGEN

Lage: 1.5 km Oster om Gaéllinge kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt ldage: | dalgang
Materialsammansittning: 60% grov och 40% sandig
Teoretisk uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen tillhér Goéteborgsmoranen men ligger dster om sjalva huvudstraket.
Grusfdrekomsten bestar av oregelbundna terrasser.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen &r 60% grov och 40% sandig. Inom
omradet finns ett grustag norr om végen dér isilvssedimenten narmast berget bestar av block, sten

och grus. Séder om végen finns ett delvis efterbehandlat grustag.

Férutséattningar att finna grus under grundvattenytan: Daliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 3.

Samlat naturvérde: Klass |. Kuperat kulturlandskap kring Stockared, inramat av
ekkladda berg. Kénslig landskapsbild, biologiska vérden.

6B KUNGSBACKA SO

5230 STOCKARED

Lage: 2.3 km 6ster om Gallinge kyrka
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografisk lage: | dalgang :
Materialsammansittning: 50% grov och 50% sandig
Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ligger i Léftadns dalgang och bestar av en terrass. Terrassen ligger mot
ett héjdomrade i dster.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammanséttningen &r 50% grov och 50% sandig.
De grova, sedimenten ligger vanligen narmast héjdomradena i denna typ av bildning.

Geovetenskapligt véirde: Klass 3.
Samlat naturvérde: Klass |. Kuperat kulturlandskap kring Stockared, inramat av ekkladda berg. Genom

landskapet ringlar Loftadn. Vardefull naturbetesmark finns i sédra delen av objektet. Kanslig
landskapsbild, biologiska varden.
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6B KUNGSBACKA SO

5260 HALLEVIK

Lage: 2 km sydvéast om Férlanda kyrka
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografiskt lage: P& sydsidan av dalgang
Materialsammansittning: Sandig

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardskiass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ligger i Loftadns dalgang och bestar av en terrass med en plan yta.
Terrassen sénker sig svagt in mot bergssidorna. | dessa sankor har glaciallera patraffats.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséttningen ar huvudsakligen sandig och
méktigheten 10-15 m. endast en mindre husbehovstakt finns inom omrédet.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Terrasserna ar representativt utformade och ororda.
Samlat naturvarde: Klass |. Mjukt nedskuren dalgang omkring Loftadn med geologiska vérden. Vackra

utblickar fran vagen éver det éppna landskapet. Kanslig landskapsbild framfér allt. Objekt 608 i
naturvardsplan.

6B KUNGSBACKA SO
5270 FORLANDA KYRKA

Lage: Vid och vaster om Férlanda kyrka
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografiskt lage: Pa nordsidan av dalgang
Materialsammansittning: Sandig

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ligger i Léftadns dalgang, séder om ett héjdomrade bestaende av berg och
moran. Terrassen har en plan yta, men sanker sig svagt in mot berget. | dessa sénkor har glaciallera
patraffats. | sydsluttningen av terrassen finns kéllor dar grundvattnet rinner fram.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséattningen &r huvudsakligen sandig och
maktigheten 10-15 m. Endast en mindre husbehovstakt finns inom omradet.

Geovetenskapligt virde: Kiass 2. Terrassbildningarna &r representativa och orérda.
Samlat naturviarde: Klass |. Mjukt nedskuren dalgang omkring Loftadn med geologiska varden. Vackra

utblickar fran vagen éver det 6ppna landskapet. Kanslig landskapsbild framfér allt. Objekt 608 i
naturvardsplan.
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6B KUNGSBACKA SO -
280 500 M SYDVAST RY

Lage: 2 km sydést om Forlanda kyrka
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografiskt ldge: P& sydsidan av dalgang
Materialsammansittning: Vaxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 190 000 fm

Naturvardsklass: Klass il

Beskrivning: Avlagringen ligger i L6ftaans dalgang norr om ett hdjdomrade bestaende av moran och
berg. Terrassen bildar ett plan strax ovanfér mosseplanet i sydost.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen ar sandig i ytan. Inga takter finns
inom omradet.

Geovetenskapligt vérde: Klass 2. Lateralterrassens representativitet och orérdhet ger
grusférekomsten ett hdgt geovetenskapligt varde.

Samilat naturvérde: Kiass |I. | vaster kénslig beldgenhet invid en meandrande Léftad, i éster

tangerar objektet den vardefulla Lyngmossen.

6B KUNGSBACKA SO
5290 FORLANDA

Lage: Férlanda
Typ av avlagring: Delta
Topografiskt lage: | dalgang
Materialsammansittning: Vaxlande
Teoretiskt uttagbar volym: -
Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen &r kommunens storsta delta, beldget langst in i Léftadns dalgang.
Deltaplanets hogsta niva &r ca 77 m 6.h. Denna niva antas representera hdgsta kustlinjen i omradet.
| deltaplanet finns erosionsrannor dar backar idag rinner fram.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammanséttningen ar vaxlande. Materialet &r fran
halifasthetssynpunkt mindre bra: sprédhetstal 53 (Knutsson 1969). Grundvattenytan ligger ca 4 m
under markytan och jorddjupet ar inom stora delar >20 m.

Forutséattningar att finna grus under grundvattenytan: Goda.

Geovetenskapiigt varde: Klass 1. Deltats storlek, representativa uppbyggnad och utformning samt dess
lage vid nivan fér hogsta kustlinjen ger avlagringen ett synnerligen hégt geovetenskapligt varde.

Samlat naturvérde: Klass |. Det hoga geovetenskapliga vardet motiverar klassningen. | vaster mjukt
nedskuren dalgédng omkring Loftadn. Vackra utblickar fran vagen 6ver det 6ppna landskapet. Objekt 608
i naturvardsplan.
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‘6B KUNGSBACKA SO

5291 FORLANDA

Lage: 1.5 km Oster Férlanda kyrka
Typ av avlagring: Delta

Topografiskt lage: | dalgang
Materialsammansittning: Véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 3.5 mifj fm
Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Avlagringen ar kommunens stdrsta delta, belaget langst in i Léftadns dalgéang.
Deltaplanets hégsta niva &r ca 77 m 6.h. Denna niva antas representera hogsta kustlinjen i omréadet.
| deltaplanet finns erosionsrannor dar backar idag rinner fram.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséttningen ar vaxiande. Materialet ar fran
hallfasthetssynpunkt mindre bra: sprodhetstal 53 (Knutsson 1969). | deltat férekommer endast sma
grunda grustag. Liten taktverksamhet pagar i omradets nordvéstra del dar 2 m stenigt grus éverlagrar
2 m sand med grusskikt. Jorddjupet 1.5 km 6ster om Férlanda kyrka &r 28 m (Passe 1986).
Grundvattenytan ligger ca 4 m under markytan och jorddjupet &r inom stora delar >20 m.

Forutséttningar att finna grus under grundvattenytan: Goda. Isélvssedimentens méktighet under
grundvattenytan uppskattas till mer &n 15 m.

Geovetenskapligt varde: Klass 1. Deltats storlek, representativa uppbyggnad och utformning samt dess
lage vid nivan fér hogsta kustlinjen ger aviagringen ett synnerligen hégt geovetenskapligt varde.

Samlat naturvarde: Klass Il. Utdver det geovetenskapliga vardet bor landskapsbilden beaktas. Objekt
608 i natur vardsplan.

6B KUNGSBACKA SO

5350 BREARED

Lage: 4 km stéder om Gallinge

Typ av avlagring: Delta

Topografiskt lage: Slattmark

Materialsammansittning: 70% sandig och 30% grov 3
Teoretiskt uttagbar volym: 1.3 milj fm~ (minskas f6r uttag 88-80 med 70 000 fm™)
Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Brearedsdeltat &r belaget i en mindre sydvastlig-norddstlig dalgang och &r omgiven av
finkorniga sediment och kalt berg. Deltaplanet nar ca 78.5 m 6.h. Ytlagren bestér av framf6ralit
sand.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen &r ca 70% sandig och ca 30% i
skiktad grus- och sandlager. | den sydvastra delen av férekomsten har skikt av finare sediment
patraffats. Ett tunt lager av moran har patraffats i den norddstra delen av avlagringen.
Férutsittningar att finna grus under grundvattenytan: Déliga.

Geovetenskapligt varde: Klass 3.

Samlat naturvirde: Klass Il. Objektet ar svart sargat av téktverksamhet, kring dessa klass IIl.

Genom objektet 16per vdgen Breared-Frillesas varfér landskapsbilden bor beaktas, i synnerhet
véasterut frdn vagen.
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6B KUNGSBACKA SO ‘

5360 SODER KULLAGARDSMOSSE

Lage: 4.5 km norddst om Landa kyrka
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografiskt ldge: Nedanfér hojdomrade
Materialsammansittning: Véxlande

Teoretiskt uttagbar volym: 150 000 fm

Naturvardsklass: Klass I

Beskrivning: Aviagringen, som ar en lateralterrass, ar belagen utefter ett berg i sydost och gransar
i vaster till Kullegardsmosse. Lateralterrassen leder fram till Brearedsdeltat.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen &r véxlande. Mindre skarningar i
denna bildning visar ett ordinéart skiktat grus narmast ytan.

Geovetenskapligt virde: Klass 2. Lateralterrassens representativitet &r av hogt geovetenskaplig
varde.

Samlat naturvérde: Kiass Il. Geovetenskapligt intresse.

6B KUNGSBACKA SO

5380 HAFORS

Lage: 2 km sydvéast om Idala kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt ldge: Tvars dalgang
Materialsammansittning: Okéand

Teoretiskt uttagbar volym: - -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ingar i Gteborgsmoranen. Det ryggformade kronet, ligger 10-15 m éver
omgivande terrdng. Randbildningens krén bestar i ytan av moran och &r nordvést om Hafors blockigt.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammanséttningen ar okand, da djupare tag saknas.
Moran finns i ytan pa krénet, och underlagras av isalvssediment.

Geovetenskapligt varde: Klass 1. Géteborgsmorénen ar ett av landets viktigaste israndlagen och av
nationellt intresse fr den vetenskapliga naturvarden. Randbildningen &r i detta omrade nastan orérd
och representativt utformad.

Samlat naturvérde: Kiass |. Hogt geovetenskapligt varde men ocksa synnerligen kdnslig landskapsbild.
Véagen Héfors - Géllinge ligger uppe pa Géteborgsmoranen lings hela strackningen med vackra
utblickar. Mest &ppet jordbrukslandskap. Fran Hafors och sydvést tvarar aviagringen dver Léftaans
dalgang. Objekt 606 i naturvardsplan.
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6B KUNGSBACKA SO
5390 HARREDS MQSSE

Liage: 2.5 km syddst om Géllinge kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt ldge: | dalgédng -
Materialsammansittning: Véxlande 3

Teoretiskt uttagbar volym: 100 000 fm

Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Avlagringen anses tillhdra Géteborgsmoranen, och &r beldgen ca 500 m éster om
huvudryggen. Avlagringen bestar av tre omraden. | &stra delen av aviagringen finns en mindre rygg
parailell med huvudryggen. Avlagringen séder om Harredsmosse &r en terrass. Hoéjderna omkring
isdlvssedimenten bestar av kalt berg, medan sankorna bestar av torv.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen ar vaxlande. Takter saknas inom
omradet. Morén finns troligen i ryggen i Oster.

Geovetenskapligt varde: Kiass 2. Omradets mangformighet ger vardet.
Samlat naturvirde: Klass Il. Sluttningar med 16vskog och kulturlandskap. Kénslig landskapsbild,

geologiska och biologiska varden.

6B KUNGSBACKA SO
5400 OSTER HARREDS MOSSE

Lage: 1.6 km véster om Idala kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: Mellan tvd mindre hdjdomraden
Materialsammansittning: 80% sa’ndi%och 20% grov
Teoretiskt uttagbar volym: 300 000 fm

Naturvardsklass: Klass Il

Beskrivning: Avlagringen ingar i Géteborgsmorénen och ligger strax 6ster om huvudryggen. Den ar
avsatt mellan tva mindre héjdomraden, som bestar av kalt berg.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammansattningen uppskattas till 80% sandig och 20%
grov, vilket konstaterats i grustaget inom férekomstens dstra del. Grustagets medeiméktighet ar ca
10 m och taget nar ner till grundvattnet.

Férutsattnigar att finna grus under grundvattenytan: Daliga-mattliga.

Geovetenskapligt virde: Klass 2. Géteborgsmoranen utgérs inom detta avsnitt av en representativt
utbildad rygg tvars emot landskapets storformer.

Samlat naturvirde: Klass . Siuttningar med lévskog och kulturlandskap. Kénslig landskapsbild,
geologiska och biologiska vérden.




6B KUNGSBACKA SO

5410 V IDALA

Lage: _ 1 km véster om Idala kyrka
Typ av avlagring: Randbildning
Topografiskt lage: | dalgéng
Materialsammansittning: Okéand

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ingar i Goteborgsmoranen men ligger dster om sjalva huvudstraket.
Bildningen ligger mot ett berg i véster.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen &r okand. Moran finns troligen. Tag
saknas i aviagringen.

Geovetenskapligt virde: Klass 3.
Samlat naturvérde: Kiass |. Den l&nga sluttningen mot Sster &r kladd med adellévskog. Siuttningen

har stor betydelse for landskapsbilden i det ppna landskapet kring Idala. Biologiska vérden. Vid
Hafors kuperat kulturlandskap p& émse sidor vagen. Berdrs nagot av objekt 606 i naturvardsplan.

6B KUNGSBACKA SO

5420 IDALA

Lage: Idala

Typ av avlagring: Dalfylinad

Topografiskt Iage: | dalgéng
Materialsammansattningen: 90% sandigaoch 10% grov.
Teoretiskt uttagbar volym: 880 000 fm
Naturvardsklass: Klass i

Beskrivning. Avlagringen ligger i en dalgang omgiven av Kalt berg och bestar av falt med sand. |
dessa sticker en del héllar upp. | de centrala delarna av dalgangen, mellan isalvssedimenten, hittas
lera.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammanséttningen domineras av sand, men inslag av
grus kan férekomma. Maktigheter pa ca 10 m har konstaterats. Inom omradet finns endast sma
husbehovstékter.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Falten &r ordrda.

Samlat naturvérde: Klass Il. Det 6ppna kulturlandskapet ovanfér Idala kyrka &r kansligt fér ingrepp.
Dalgangens sidor omges delvis av adellévskog, inslag av beteshagar. Geologiska varden.
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6B KUNGSBACKA SO
5440 N SANDKLEV

Lage: 3.5 km SSV om lIdala kyrka
Typ av avlagring: Passpunktsavlagring
Topografiskt lage: Mellan tvd mindre héjdomraden
Materialsammansittning: 90% sand@ och 10% grov.
Teoretiskt uttagbar volym: 50 000 fm

Naturvardsklass: Klass i

Beskrivning: Aviagringen ligger mellan tva mindre héjdomraden bestaende av kalt berg. Toppen pa
ryggen ligger ca 25 m dver finsedimenten som finns norr om aviagringen.

Material, kvalitet och taktverksamhet: Materialsammanséttningen dr huvudsakligen sandig. Tag saknas
i avlagringen.

Geovetenskapligt varde: Klass 2. Avlagringens orérdhet och representativitet ger vardet.

Samlat naturvirde: Klass Il. Avlagringen &r belagen i sluttningen mot Léftadns dalgang. Véardefull
landskapsbild, geologiskt intresse.

6B KUNGSBACKA SO

5450 LIA

Lage: 3 km séder om Ildala kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: I sluttningen av ett hdjdomrade
Materialsammansittning: Okand

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ingar i Géteborgsmoranen, som soder om Léftaan bildar en &ndmoran med en
bredd pa ca 100-200 m och med en hojd av ca 5 m eller mer. Bildningen framtréder tydligt, da
omgivande bergomrade mer eller mindre saknar tdckande jordlager. Blockméngden &r pafallande,
sarskilt i de proximala delarna. Randbildningens kron &r stéllvis vindlande.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséttningen ar okénd. Morén finns troligen i
storst omfattning i anslutning till ryggarna. Vid garden Lia finns en skérning, vilken enbart
innehaller mordn. Enbart mindre husbehovstéakter férekommer inom omradet.

Geovetenskapligt varde: Kiass 1. Omradets ordrdhet och de valutbildade ryggformade avlagringarna har
synnerligen hogt geovetenskapligt varde. Grusforekomsten utgdr ett mycket representativt avsnitt av
en av landets viktigaste randbildningar.

Samlat naturvirde: Klass 1. Motiveras framst av det hoga geovetenskapliga vardet. Objektet ligger i
sluttningszonen mot Léftadns dalgang. Kénslig landskapsbild.
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6B KUNGSBACKA SO :

5460 GLAMSJO

Lage: 3.8 km ONO om Frillesas kyrka
Typ av aviagring: Randbildning

Topografiskt lage: Mellan tvd héjdomraden
Materialsammanséttning: Okand

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ingér i Géteborgsmoranen och ligger i sluttningen mellan tva héjdomraden.
De centrala delara av avlagringen ddmmer Glamsjon. Randbildningen ar stéllvis blockig i ytan.

Material, kvalitet och tiktverksamhet: Materialsammanséattningen ar okand men moran finns i stor
omfattning i sluttningarna. Vaster om Glamsijé finns ett grustag i isalvssediment som dock &r nagot
osorterat.

Forutsattningar for grus under grundvattenytan: Daliga

Geovetenskapligt virde: Klass 2. Ryggarna pa sluttningarna &r orérda och representativa.

Samiat naturvarde: Klass |. Motiveras framst av det geovetenskapliga vardet. Sédra delen av

objektet ligger inom férordnande till skydd for landskapsbilden 19§ NVL.

6B KUNGSBACKA SO

5470 BJORNAS

Lage: 4 km OSO om Frillesas kyrka
Typ av avlagring: Randbildning

Topografiskt lage: | héjdomrade
Materialsammansittning: Okéand

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ingar i Géteborgsmoréanen och ligger i ett hdjdomrade omgiven dsterut av
moran och vasterut av kalt berg. Randbildningen bildar i detta omrade en distinkt &ndmoran med en
bredd p& 100-200 m. Hojden varierar men hojdskillnader p& 20-25 m Gver omgivande markyta
forekommer. Bildningens hégsta niva ar ca 160 m 6.h. Blockhalten ar stallvis hog, sarskilt i den
proximala delarna. Randbildningens kron &r starkt vindlande.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen ar okand da grustag saknas. Troligen
ing&r morén i stor omfattning i denna del av randbildningen.

Geovetenskapligt védrde: Klass 1. Avlagringen utgér en del av Géteborgsmoranen och har synnerligen
hogt geovetenskapligt varde. Ryggarnas lage i héjdomradet &r unikt. Avlagringens storlek och
ordrdhet paverkar ocks& bedémningen.

Samlat naturvarde: Kiass |. Motiveras framst av det hdga geovetenskapliga vardet. Objektet ligger
inom férordnande till skydd fér landskapsbilden 19§ NVL.
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6B KUNGSBACKA SO
5480 SO OM BJORNAS

Lage: 1 km vaster om s6dra delen av St.Horredssjén
Typ av avlagring: Lateralterrass

Topografiskt lage: | sluttning

Materialsammansittning: Vaxlande

Teoretiskt uttagbar volym: -

Naturvardsklass: Klass |

Beskrivning: Avlagringen ligger dster om Géteborgsmoranen. Bildningen &r omgiven av moran séderut
och norrut. Vaster om avlagringen finns berg i dagen. Svallsand hittas i sluttningen nedanfor
avlagringen.

Material, kvalitet och téktverksamhet: Materialsammansattningen ar vaxlande. Grustag saknas i
avlagringen.

Geovetenskapligt varde: Klass 3.

Samlat naturvérde: Klass I. Kulturlandskap omgivet av adellévskog. Belaget invid végen forbi
Stéattared. Kanslig landskapsbild, biologiska varden. Vélfrekventerat strévomrade. Férordnande till
skydd fér landskapsbilden enl 19§ NVL.

7.4 Kvalitet

Kvalitetskraven pa naturgrus varierar beroende pa till vilket anvandningsomrade grusmaterialet skall
utnyttias. Uppgifter fran vag- och trafikinstitutet, grusexploatérer och en undersékning av

kvaliteten av glaciofluviala aviagringar i Vastsverige (Johansson 1968) tyder pa att gruset i
kommunen har varierande kvalitetsegenskaper.

Materialet i Goteborgsmoranens randbildningar har en vaxlande sammansattning. Moran och lera kan
inga. Det sorterade materialet i randbildningarna bestar vanligen av sten, grus och sand i

varierande omfattning. | de deltan som inte tillhér Géteborgsmoranen och som taktverksamhet bedrivs
i &r sand den dominerande fraktionen. Materialsammanséattningen i de inventerade avlagringarna
redovisas i kapitel 7.3 och i férekomstbeskrivningarna.




247

Bergartsfordelningen i grusmaterialet visar ett tydligt samband mellan jordlager och den

underliggande berggrunden. Detta fdrhallande &r kant fran manga andra undersdkningar i landet. |
berggrundskartan Kungsbacka NO (Samuelsson 1982), som tacker nordéstra delen av kommunen, redovisas
mineralanalyser pa en gnejsig granit. Mineralanalyserna visar att halten morka mineral kan vara sa

hGg som 15%. Denna bergart fortsétter soderut dster om ES. | ett examensarbete vid Geologiska

institutionen, Géteborgs Universitet, har bl.a. féljande bergarts- och kvalitetsanalyser gjorts pa
isélvssedimenten inom kartbladet Kungsbacka SO (Johansson 1968):

Fjaras bracka Schweizerdalen

Gnejs gra 50.0% 50.0%
Gnejs rod 25.0% 42.0%
Granit gra 8.0% 1.0%
Granit réd 5.0% 1.0%
Pegmatit 6.0% : 4.0%
Féltspat 1.0% 0.3%
Kvarts 1.0% 0.3%
Sandsten 0.3% -
Gronsten 0.3% 0.7%
Okéand 0.7%
Vittrade 4.2% 0.7%
Flisighet 1.23 1.17
Sprédhet 46.9 45.3

Styrkegradsanalyser gjorda av VTI pa material fran Schweizerdalen visar att styrkegraden kan variera
mellan 1 och 4 i en och samma férekomst.
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Fig. 35. Oversiktskarta éver Kungsbacka kommun med indelning i delkartor. Nummer hanvisar till
respektive sida.

6375

6350

249




250

STANDARDLEGEND
TECKENFORKLARINGAR:
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M641 = MORANFOREKOMSTNR.
T = CRUSTAXT
* = PRCOV
) = VTI-PROV
G.S.K = LITEN GRUS/SAND/KLAPPERFOREKQOMST

= LITEN MORANFOREKOMST
RASTRERING AV FOREKOMSTERNA

5

Z%Z = NATURV.KLASS I
% = NATURV.KLASS 11
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10.5 Inventering av nya ldgen for krossproduktion
10.5.1 Kungsbacka kommun - Berggrund

Det anvisade inventeringsomradet ligger norr om Alvsakersdalgangen. Berggrunden bestar nistan helt av
gré, till grardda gnejser vanligen rika pa ljusa pegmatitadror. Ursprungligen bestod bergarterna av
homogena medelkomiga djupbergarter av granodiorit- till granitsammansattning. Genom omvandlingar i
samband med bergskedjeveckning har bergarterna fatt sitt nuvarande gnejsiga och aderrika utseende. De
ljusare granitiska variantema har lagre glimmerhalt &n de granodioritiska partierna. Vid
bergskedjeveckningarna férskiffrades och deformerades bergstraken olika. De mest pressade partiemna
ar nu mycket skiviga och har hdga glimmerhalter. De ar olampliga till bergkross. Man kan férvénta sig

att de granitiska partierna med sin homogenare struktur samt lagre glimmerhalt &r kvalitetsmassigt

battre &n de mdrkare granodioritiska partierna.

| omréadet finns &ven en del kroppar av mdrka oftast diabastexturerade bergarter, s.k. metabasiter
eller amfiboliter. De kan férmodas ha god slaghalifasthet men sédmre sliptal. De ar dock av obetydlig
storlek och kan ej styra en lokalisering. Morka bergarter finns &ven som skivor och gangar i de andra
bergarterna. Ofta ar de dérvid starkt glimmeromvandlade och har lag halifasthet.

=
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| princip brukar héjdryggarna besta av mindre starkt forskiffrat berg som darmed &r homogenare.
Forskiffringen &r ofta kopplad till en férskiffringsparallell bandning av ljusa (granitiska-

pegmatitiska) och mérka (glimmer- och hornblanderika) band. Bandningen &r ett resultat av de
deformationer (pressningar) som drabbat berggrunden i samband med de upprepade
bergskedjeveckningama. De starka férskiffrade och bandade avsnitten &r orienterade i N-S till NNV-
SSO och stupar 20-80° &t véster. | terringen &r de oftast markerade av smérre dalstrak.

Till bergkross ar de fOrskiffrade och bandade partierna oldmpliga och maste sa langt méjligt
undvikas.

10.5.2 Kommentar till det anvisade inventeringsomradet uppdelat pa delomraden A,B och C (se delkarta 1).

A. Hela omradet utgérs av N-S-liga bergribbor mellan vilka botten av sdnkorna sannolikt bestar av
forskiffrad och bandad gnejs. Berggrundsstrukturen stupar ca 50° at vaster.

Det allra vastligaste bergpartiet mellan Lunnaliden och Dala bestar av réda gnejsiga graniter

med inslag av amfibolit. Denna bergartsférdelning &dr ungeférligen densamma som i stenbrottet vid
Kallered. P& grund av bergartsgransernas medelbranta och vastliga stupning blir den totala
volymen 'bra berg' liten. Ett eventuellt stenbrott blir ocks& exponerat mot dalen. Det bedéms

vara oméjligt att framgéangsrikt etablera sig i detta avsnitt.

B. Stoérre delen upptas av Sndgasberget. Detta bestar i till stora delar av gra tonalit, grovt
medelkornig och féga férskiffrad i de centrala delarna. Den totala andelen glimmer, &r sannolikt
ca 15 vol% och dartill kommer 5-10% hornblénde. Oster om Dammossen finns diffust avgransade
granitiska partier som ansluter till de granitiska omradena vid Dala. Glimmerhalten i denna
bergart ar lagre och kvartshalten hégre 4n i de omgivande morkare gnejstyperna.

Berggrundspartiet melian backen sdderut fran Blavattnena och Agnsjon innehaller flera
amfibolitpartier. Bergartskontakterna ar oftast utbildade som glimmerrika strak (skélar). Detta
parti &r ej lampligt till bergkrossproduktion. ‘

Det basta partiet for bergtékt ligger i omradet mellan Svartesjé och Dammossen samt dster och
norr om mossen.

C. Delomradet ligger mellan Agnsjon och Stora Djursjoén. De norra delarna bestar av gra
granodioritiska adergnejser med grovt medelkornig till grovkornig textur samt tdmligen hdg
glimmerhalt (15 vol%). De sédra delama har totalt en mer granitlik sammansattning med lagre
glimmerhalt (dock sallan under 10 vol%) och hdgre kvarts- och kalifaltspathalt. Straket narmast
Stora Djursjén ar starkare forskiffrat med glimmerrika partier i sénkorna. | detta strak finns
en del bandformigt upptradande amfiboliter. Med hansyn enbart till bergkvalitet &r omradet
mellan Hjdlmaredsmosse och Stora Kulltjarn, vastra delen av Ryareds asar (i soder) och omradet
norr om Kleven det basta alternativet for bergtakt. Kvalitén kan dock inte férvantas vara den
allra yppersta (se deikarta 1).

10.5.3 Sammanfattning av inventeringen

Berggrundspartier i anslutning till Dammossen synes vara det basta fér bergtéktlokalisering inom det
anvisade omradet.

Kvalitetsmassigt bra berg for krossning, battre an ovannamnda, finns i bergomradet 1 km V deponiet
vid Barnamossen. Man kan héar ga in i ett bergomrade fran dster och norddst och fa ett insynsskyddat
och tamligen storningstritt taktlage. Detta omrade ligger dock helt utanfor det fér inventeringen
anvisade (se delkarta 1).
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10.6 Férekomstbeskrivningar med delkartor

6B KUNGSBACKA NO
101 SNOGASBERGET

Kommun: Kungsbacka

Bergart: Forskiffrad granit samt adergnejs
Kvalitet: Témligensgod till timligen dalig
Volym: 8 milj. fm™ (20 milj. ton)

Allmént: Omrédet ar beldget 2 km syddst Lindome kyrka med infart dver Alvsaker. Det ingar i de
centrala delarna av hdjdomradet mellan Lindomeéns och Lillans dalg&ngar.

Berggrund: Berggrunden utgdrs av gra, gnejsig tonalit i centrala och sédra delarna. Mot lansgransen i
norr finns gangar och smamassiv av ljusare och kvartsrikare bergart med granitisk sammansattning. De
morkare, tonalitiska, partierna har glimmerhalter mellan 10-20 vol.% medan de granitiska partierna
vanligen har en glimmerandel under 10 vol.%. De granitiska partierna har mindre kornstoriek an de
morkgra tonalitiska. Gammastrainingen fran omradets bergarter ligger under 20 pR/h.

Kvalitetsbedémning: Beroende pa andelen ljust och glimmerfattigt granitmaterial i krossprodukten har
kvaliteten bedomts véxla mellan tdmligen god fér de granitrika partierna till tamligen dalig fér de
morka glimmerrika partierna.

6B KUNGSBACKA NO
102 N RYARED

Kommun: Kungsbacka

Bergart: Granitisk adergnejs

Kvalitet: Témligensgod till tdmligen dalig
Volym: 3 milj. fm~ (>6 mil]. ton)

Allméant: Omradet &r belaget mellan Stora Kulltjarn och Lilla Djursjén nara stérre vag. Stora och
Lilla Kulltjarn kommer att paverkas av en ev. téktverksamhet. Terrangen ar mycket kuperad.

Berggrund: Gra, medelkornig, gnejsig granodiorit med adror av pegmatit dominerar berggrunden. Norrut
i omradet blir sammansattningen granitisk och bergarten nagot ljusare. | de NNV-SSO-liga dalg&ngarna
ar berget starkt skivigt och av sdmre kvalitet. Mérka linser pa nagra 10-tals meter i diameter upp-

trader spridda i berggrunden. De bestar av amfibolit som har merendels &r massformig och stark.
Glimmerhalterna uppskattas till mellan 12-18 volym%. Gammastralning ca 15 pR/h.

Kvalitetsbedémning: Den relativt hdga glimmerhalten samt forskiffringen ger en tamligen dalig kross-
produkt. Fran de ljusa granitiska partierna kan en 'tdmligen god' produkt férvéntas.
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6B KUNGSBACKA NO

103 V BARNAMOSSEN (Delkarta 1)

Kommun: Kungsbacka

Bergart: Gnejsig 6gongranit
Kvalitet: God (7)

Volym: 10 milj. fm~ (25 milj. ton)

Aliméant: Omradet &r beldget utanfor det for inventering anvisade men har medtagits emedan det av
kvalitetssynpunkt och transporttekniskt ar relativt gynnsamt samt ligger i samma region som invente-
ringsomradet. Omradet ligger i anslutning till vagen in till deponier vid Barnamossen.

Berggrunden: En rédgra medelkornig stanglig och ofta farskiffrad granit med kalifaltspatdgon av nagon

centimeters storlek dominerar berggrunden. Dessutom finns enstaka linser av mdrk och homogen
amfibolit. Gammastralning 10-20 yR/h.

Kvalitetsbedomning: Nagon provning av denna bergart har inte gjorts men féltundersdkningen och erfa-
renheter fran karteringsarbetet antyder att dess laga andel glimmer samt hdga kvartshalt och homoge-
nitet betyder en ‘god’ eller &tminstone ‘tdmligen god' kvalitet.
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BILAGA 2

1999-02-01 Sammanstillning av grus/bergtdkter inom Kungsbacka kommun

Fastighet

Gallinge 2:10

Tom 4:11

Tom 13:1

Harred 1:2

Hjalm 4:1 m fl

Klavekulia 1:1

Li 3:1 mft

Tom 5:2 mfl
Kullagéarde 1:2
m fl

Sjogarde 1:5
Breared 1:2,1:7
Breared 2:2

Frillesas-
Fagared 1:2

Tom 2:6

Tom 2:25

Tom 2:13 m fl

material

grus/sand

sten/grus/sand

sten/grus/sand

grus/sand/berg

sten/grus/sand

grus/sand

grus/sand

grus

sten/grus/sand

slutbehandling
grus/sand
slutbehandling

grus/sand

grus/sand

grus/sand

grus/sand

mangd
(ton)

61.140

149.030
+ 5.300 berg

5.000

25.000
114.585 berg

77.000

33.506

37.027

895.301

284.000

111.000

157.250

37.000

259.000

15.000

Tillst.tid

2005-08-30

1999-12-31

1997-12-31

2005-12-31

2006-11-30

2003-12-31

1997-12-31

1999-12-31

1998-12-31

2000-12-31
2000-12-31
2000-12-31

2000-12-31

1999-12-31

exploator

Fjards Sand & Makadam AB

Kungsgrus,

V. Johansson & Co AB

1999-12-31

1999-12-31
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1. Allmint om tiaktmaterial - ballast

Med ballast avses har naturgrus, morén eller krossat berg som anvinds till vig-,
anldggnings och byggnadsarbeten.

I medeltal forbrukas &rligen néstan ett helt lastbilslass av sten- och grusmaterial
per svensk. En fortsatt utbyggnad av vart samhille stiller krav p4 tillgéng till
fylinads- och ballastmaterial for vigbyggnad, betongtillverkning m m.

Tillgdngen pa naturgrus ar ojamnt fordelad 6ver landet. Omrdden med mycket
sma tillg&ngar pa naturgrus ar Bohuslén-Vanernomradet, Blekinge, sydvistra
Skane och stora delar av ostkusten. Istdllet fér naturgrus anvinds framst krossat
berg eller mor4n. Andelen krossat berg av den totala ballastproduktionen
varierar mycket frén lan till 1an vilket i stora drag speglar tillgdngen pé
naturgrus i respektive lan (SGU PM 1998:2).

Téktverksamheten i naturgrus star ofta i konflikt med andra intressen, sdsom
naturvard, kulturminnesvérd, friluftsliv och vattenférsérjning. Bergtikter har
storre mojligheter att lokaliseras till omrdden som inte har si stora naturvirden.
Miljostorning i form av buller, damm och stérande trafik for den nérmaste
omgivningen kan dock ofta innebéra problem vid lokalisering av tiktplats.

For att spara pa naturgrus och 6ka andelen alternativa material, frimst krossat
berg har darfor riksdagen lagt en skatt pa 5 kr per ton pé producerat naturgrus
(SOU 1995:67). Forutom skatten tas vid tillstdndsgivningen en avgift ut. Syftet
med avgiften &r att finansiera prévning och tillsyn av tékter, inventeringar,
information och grusdataarkivet. Alla kommuner i Hallands 14n har inventerats
inom ramen for det regionala inventeringsprogram som finansierats av denna
avgift (Lédnsstyrelsen 1994:23). Informationen fran inventeringamna finns lagrad
i en databas pad SGU som bendmns grusdataarkivet.

Lansstyrelsen samlar varje &r in uppgifter om bl. a. produktion och
anvindningsomréden frén alla tikttillstindshavare. SGU erhéller en kopia av
uppgifterna vilka datalagras p& SGU och en sammanstéllning Sver hela landet
presenteras arligen (SGU PM 1998:2).
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2. Nuvarande produktion

Produktionen av ballast i Kungsbacka kommun baseras till dvervigande del
(76%) av material fran naturgrus (fig.1). Det skiljer sig markant fran landet
som helhet dér andelen krossberg successivt dkat och var for forsta gdngen
1997 det dominerande materialslaget med 47% av produktionen mot 43% for
naturgrus. I Kungsbackaregionen (Kungsbacka region samt angrinsande
kommuner) har krossberg sedan linge varit det dominerande materialslaget pa
grund av den déliga tillgdngen pé naturgrus (se fig. 2 och 3).

Produktion fordelat pa materialslag i
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Fig. 1.

Ser man tillbaks p4 produktionens storlek i kommunen de senaste 12 aren har
den varierat kraftigt med en toppnotering under 1991 p4 drygt 500 000 ton och
en bottennotering under 1997 med ca 200 000 ton (fig. 2). Under de senaste
dren har saval infrastruktursatsningen som 6vrigt byggande varit 14gt. Aven i
regionen har produktionen gétt ner de senaste &ren (fig. 3).

Overskottsmassor frin anldggningsarbeten har i liten utstrickning anvints som
ballastmaterial de senaste aren.

Inom kommunen finns 13 tikter i grusavlagringar och 3 tikter med kombinerad
brytning av grus och krossberg, se bilaga 1. Typ och lige av tikter som finns i
den nédrmaste regionen framgar ocksa av bilaga 1. Produktionen har varit lag i
de flesta tikterna inom kommunen under 1997. I kommunerna norr om
Kungsbacka finns flera bergtikter med stor produktion, se bilaga 2.
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Fig. 3: Med region avses hiir Kungsbacka och angriansande kommuner
(Goteborg, Molndal, Mark och Varberg).
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3. Materialtransporter - Import/Export

Den statistik som finns tillgénglig (SGU PM 1998:2) visar hur mycket material
och av vilken typ som produceras inom kommunen. Det behéver inte betyda att
allt material konsumeras inom samma gréanser. En rundringning bland
exploatdremna visar att ca 100 000 ton krossberg importeras fran Mélndals
kommun och ca 30 000 ton grus frdn Marks kommun. Av det som produceras
inom kommunen exporteras ca 50 000 ton naturgrus norrut till Géteborg och
Molindal (bilaga 3). Det 4r framforallt rorgravsgrus och fyllnadsgrus till
fjarrvirmeledningsnitet, vilket kréver naturgrus. Ovrigt material 4r till stérsta
delen bergmassor frén anldggningsarbeten.

Naturgrus | Krossberg |Ovrigt | Totalt
Producerat i 152500 ton {38 300ton |9 500 200 300 ton
kommunen
Importerat 30000 ton | 100 000 ton 130 000 ton
Exporterat 50 000 ton 50 000 ton
Konsumerat i 132 500 ton | 138 300 ton {9 500 280 300 ton
kommunen

. En konsumtion pa 280 000 ton per ar motsvarar en percapita-produktion pa 4,5

ton. Motsvarande siffra 1997 for hela landet 4r 7 ton/person och ar.
4. Tillgangar pa naturgrus/ berg och 6verskottsmassor.

En inventering av naturgrus och krossberg i Hallands 14n har genomférts inom
ramen for de regionala inventeringsprogrammet som &r ﬁnans1erat av
taktavgiften (Lansstyrelsen 1994:23).

4.1 Naturgrus

I inventeringen har bland annat grusférekomsternas volym,
materialsammanséttning och skyddsvérden bedomts. Bilaga 4 visar
grusavlagringarnas lage indelat i naturvirdesklass. Kommunens storsta
grusavlagringar utgdrs av Goteborgsmordnen och angransande avlagringar. Den
sk Goteborgsmorénen har ett stort geologiskt védrde och utgér ett dominerande
inslag i landskapsbilden vilket gor att den har ett hdgt naturvirde
(Lénsstyrelsen 1994:23 sid 218 ff). Stora delar har naturvardesklass I och ar
dérmed inte tillgdngliga som taktmaterial.

Den totala volymen naturgrus berdknas vara pa 67 milj fm? (fasta kubikmeter)
varav ca 12 milj fm® 4r teoretiskt uttagbart i naturvirdesklass I och III (fig. 4).
Den praktiskt uttagbara volymen ir betydligt mindre beroende bland annat pd
brytningsteknik, taktutformning, typ av avlagring, materialsammansittning etc.
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Fig. 4.

Ett forsdk har gjorts att pa basis av informationen i grusdataarkivet berdkna hur
lange naturgruset ricker i landets kommuner (Naturvardsverket 1997, bilaga 3).
I den rapporten reduceras den teoretiskt uttagbara volymen med 20%
oberoende av materialsammansattning pa grund av geologiska och tekniska
orsaker i omraden som har ringa tillgang pé naturgrus (Kungsbacka kommun
réknas hora dit). Utover dessa reduceringar begrinsas forekomsternas
utnyttjande av andra motstiende markintressen sdsom grundvattentikter,
fornminnen, kulturminnesvérd och ny bebyggelse. Inom ramen fér denna
utredning har ingen studie av verkliga motstéende intressen i anslutning till
grusavlagringamna gjorts utan samma schablonmissiga reduktionsfaktor har
anvénts som i Naturvédrdsverkets rapport (1997) ndmligen 40% av den
teoretiskt uttagbara volymen. Med tanke p4 att merparten av den tiligingliga
volymen beddms ha naturvirdesklass II kan den siffran vara timligen realistisk.

Total volym | Teoretisk uttagbar |Reduktion pga Reduktion pga Praktiskt uttagbar
x 10% fm® volym x 10* fm’ geol och tekniska |andra motstdende |volym
faktorer (20 %) intressen (40%) 10° fm*/10° ton
x 10° fm® x 10° fm® -
67 000 11460 9168 5500 5500/11 000

kvar 1998: 7 500

Enligt ovanstdende resonemang och berikningar aterstar ca 5,5 milj fm? eller

11 milj ton praktiskt uttagbar volym i Kungsbacka kommun.
(Omrékningsfaktorn mellan vil lagrat naturgrus i fasta kubikmeter och ton 4r
2.) Siffrorna baseras pa inventeringen som genomftrdes 1987 i Kungsbacka
kommun (Lansstyrelsen 1994:23). Enligt den produktionsstatistik som finns
tillgénglig har ca 3,5 milj ton naturgrus brutits sedan dess. Allts3 aterstar endast
7,5 milj ton praktiskt uttagbart naturgrus.




Under de senaste 5 dren har i genomsnitt ca 210 000 ton naturgrus producerats

inom kommunen. Fortsitter produktionen i samma takt dr naturgruset slut inom
35 ar.

Naturgrusets beriknade livslangd: 35 ar.

I Agenda 21-arbetet avses med en langsiktigt hallbar hushallning med
naturresurser ett tidsperspektiv pd minst 100 - 200 ar. For att uppna en sadan
livslangd maste naturgrusproduktionen ner till ca 50 000 ton/ar.

4.2. Tillgangar pa krossberg

Inom ramen for det regionala inventeringsprogrammet (jfr kap.1) har 3
omréaden i norra delen av kommunen undersdkts med avseende pa
bergkvaliteten. Det visar att det finns berg av god eller tdmligen god kvalitet i
omradet (Lansstyrelsen 1994:23, sid 387). De omraden som undersktes valdes
ut i samrad med lansstyrelsen. Syftet var att hitta bergomridden med goda
geologiska forutsittningar och 1dga motstdende intressen. En slutgiltig prévning
av omradets lamplighet gors i samband med eventuell tiktansékan. Berg av
god kvalité kan givetvis forekomma i andra omraden som inte undersokts.

4.3 Overskottsmassor

Overskottsmassor 4r av tillf4llig karaktir och varierande kvalitet. I samband
med stora vag- och jarnvégsbyggnationer genom Hallands 14n har massor

tillfalligt funnits och anvints som ballast. Inom de ndrmaste aren beraknar

Banverket att ca 500 000 ton &verskottsmaterial kommer att produceras i
samband med att védstkustbanan dras genom en tunnel vid Asa. Enligt uppgift
fran Banverket 4r bergmassorna av bergtyp 1 med kulkvarnsvirden mellan 12
och 16.

5. Framtida forbrukning.

Sett 6ver hela landet f6ljer ballastforbrukningen i stora drag
konjuktursvingningarna. For en enskild kommun kan dock produktionen
variera kraftigt fran ar till &r beroende pa enskilda projekt. Den héga
forbrukningen i kommunen 1989-91 speglar bl.a. ett ovanligt stort
bostadsbyggande. Forbrukningeil de senaste aren har varit pa en ligre och
jamnare nivd med en extra 1&g forbrukning under 1997. Prognosen &r att den
framtida forbrukningen kommer att ligga pa oftrandrad niva i forhallande till
genomsnittet de senaste aren, vilket ger en arsforbrukning pa 250 - 300 000 ton
inom kommunen.




6. Rekommendationer

|

Ballastproduktionen i kommunen baseras till dvervigande del pa naturgrus. De [

praktiskt uttagbara naturgrustillgdngarna 4r begriansade. Vid en fortsatt

forbrukning av naturgrus pa samma niva som genomsnittet de senaste iren

kommer det tillgdngliga naturgruset att vara slut inom ca 30 4r. Naturgruset bor {:

erséttas med alternativa material. Det naturligaste 4r att anvinda krossat berg

eller tillfalliga Gverskottsmassor. [
De stdrsta titorterna inom kommunen ligger i norra delen. Den stérsta
kontinuerliga efterfragan kommer darfor troligen att finnas dér. Darfor bor det [
planeras for en bergtakt som langsiktigt kan betjéna titorterna i norra delen av
kommunen. Den bér ha tillrackligt bra kvalité for att kunna anvindas till
diverse bygg- och anldggningsarbeten men inte nédvindigtvis den allra bista ;
for toppbeldggning pé t.ex. motorvégar. I dag importeras krossat berg fran -
Molndals kommun men en bergtikt i nirheten av titorterna forkortar
transporterna och kan darfor vara ett pris- och miljémaéssigt bra alternativ. Ett
samarbete ver kommungrénsen kan givetvis ske dven i fortséttningen t.ex. vid
tillfalliga toppar i konsumtionen. De tillfdlliga §verskottsmassor som kommer
att produceras vid tunnelbygget i Asa bor givetvis tas om hand och anvindas [
som ballastmaterial om kvaliteten &r tillrackligt bra.

Uppsala 1998-10-28

}{O_«,_g,?;% s

Karin Granis
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Bilaga 1

Tékter i Kungsbacka regionen
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' Produktionen av ballast per tikt inom regionen Bilaga 2
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Produktionen fordelad pa materialtyp samt Bilaga 3
import/export i Kungsbacka kommun 1997 .
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Bilaga 4
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