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1. UPPDRAG 

Metron Miljökonsult AB, har som underkonsult till Norconsult AB, utfört vibrationsmätning 
inom fastighet Kungsbacka Tölö 4:148. Mätningen är utförd med anledning av planerad ny-
byggnation inom rubricerad fastighet. Mätningar och framtagen information skall ligga till 
grund för vidare analys avseende risk för komfortstörningar inom planerade byggnader till 
följd av fordonstrafik på väg 974. 
 
Syftet är att klarlägga vibrationspåverkan i färdiga byggnader inom nybyggnadsområdet till 
följd av fordonstrafik på väg 974. 

2. BAKGRUND 

Inom projektet planeras nybyggnation inom fastighet Kungsbacka Tölö 4:148. Inför fastställ-
ande av detaljplanen utförs en utredning av påverkan av markvibrationer inom planerade 
färdiga byggnader till följd av förbipasserande fordonstrafik. 

3. OBJEKT OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Nybyggnadsområde 

Planområdet består idag av obebyggd åkermark.  
 
Med ledning av översiktlig geologisk karta bedöms området för planerade bostäder vara 
grundlagt på ett lager av glacial finlera med inslag av berg.  
 
För överskådlig redovisning av planområdet se bilaga 1. 

3.2 Lokalt vägnät 

Väg 974/ Hällingsjövägen är lokal väg som passerar nybyggnationsområdet med ett närmsta 
avstånd på 15-25 meter från planerad bostadsbebyggelse. Vägen är BK 1 klassad med bredd på 
ca 6,5 meter.  
 
Skyltad hastighet förbi nybyggnadsområdet är 60 km/h. 
 
Vid översiktlig okulär bedömning av vägbanorna bedöms de vara i gott skick.  
 
Med ledning av översiktlig geologisk karta bedöms vägområdet vara grundlagt på fyllning med 
ett ytlager av glacial finlera. 
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4. VAL AV MÄTPUNKTER 

Studien syftar till att ge underlag för vidare bedömning av vibrationernas störande effekt inom 
de planerade byggnaderna.  
 
Med hänsyn till byggnadernas placering och de markförhållanden som råder gjordes bedöm-
ningen att tre mätpunkter ger fullgod vibrationsöversikt inom nybyggnadsområdet. Mätplatser 
tilldelades av Norconsult, Andreas Sigfridsson. Läge i plan, se bilaga 1. 

5. ANVÄND MÄTUTRUSTNING 

Registrering av vibrationsdata har utförts med ett helautomatiskt system FRED 06. Instrumen-
tet registrerar och beräknar ppv. Som mätgivare har geofoner typ SM 6 använts, signalanpass-
ade till 1-1000 Hz. 
 

Systemet uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 460 48 61. 

6. MÄTUTFÖRANDE 

Mätningen har utförts i tre mätpunkter i mark inom planerat nybyggnadsområde, för 
givarplacering se bild 1-3. Mätningen utfördes i tre riktningar x, y och z-riktning per mätpunkt 
under sju dygn. Mätning har utförts som kontinuerlig mätning med redovisning av toppvärde 
per 300 s. Vid nivåer över 0,2 mm/s registreras analyserbar data i 10 sekunder. 

 

  
Bild 1. Givarplacering mätpunkt 1.  Bild 2. Givarplacering mätpunkt 2. 
 

  
Bild 3. Givarplacering mätpunkt 3. 
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7. MÄTRESULTAT 

Fältmätningar har utförts under perioden 2022-10-24 – 2022-10-31. Erhållna mätresultat redo-
visas i vibrationsprotokoll, bilaga 2.  
 

I nedanstående tabell 1-2 redovisas översiktligt maxnivåer från utförda vibrationsmätningar. 
 
 

Tabell 1: Högsta uppmätta mätvärde dagtid kl. 06-22. 

Mätpunkt 
 

Högsta uppmätta komfortnivå Störkälla 

   
1 0,37 mm/s vägd RMS, vertikalt Fordonstrafik 
   

   
2 0,09 mm/s vägd RMS, vertikalt Fordonstrafik 
   

   
3 0,25 mm/s vägd RMS, vertikalt  Fordonstrafik 

   

 
Tabell 2: Högsta uppmätta mätvärde nattetid kl. 22-06.  

Mätpunkt 
 

Högsta uppmätta komfortnivå Störkälla 

   
1 0,20 mm/s vägd RMS, vertikalt Fordonstrafik 
   

   
2 0,11 mm/s vägd RMS, vertikalt Fordonstrafik 
   

   
3 0,14 mm/s vägd RMS, vertikalt Fordonstrafik 
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KUNGSBACKA TÖLÖ 4:148, MÄTPUNKT 1 
 
Projekt: Vibrationsmätning inför planerad nybyggnation inom fastighet Kungsbacka 

Tölö 4:148  
 
Uppdragsgivare: Norconsult AB 
Kontaktperson: Andreas Sigfridsson 
 
Mätperiod: 2022-10-24 - 2022-10-31 
Instrument/ givare: Fred 06 nr 6417 & Met 3214 
Mätning utförd av: P-O Bjelkström  
 
Mätplats givare 2: Mark, ca 25 m från vägkant väg 974/ horisontellt, tvärs väg 
Mätplats givare 3: Mark, ca 25 m från vägkant väg 974/ horisontellt, längs väg 
Mätplats givare 4: Mark, ca 25 m från vägkant väg 974/ vertikalt 
 

 
Bild 1. Placering av givare till mätpunkt 1, före jordtäckning.     

 
Triggnivå givare 2-4: Kontinuerlig mätning med redovisning av toppvärde per 300 s. Vid  
 nivåer över 0,2 mm/s registreras analyserbar data i 35 s. 
Mättid: 35,0 s 
Pretrigg: 5% 
Samplingshastighet: 3000 samplingar/s 
Frekvensomfång: 1-80 Hz 
 
Insamlad mätdata: 6141 
Mätdata i tabell 5: 27 (Utsnitt ≥0,2 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4) 
 
Rådata: TellUs/22520/Vibrationsmätning/22520-1-1.DAT 
 
Utrustning: Mätutrustningen uppfyller krav som ställs i Svensk Standard SS 460 48 61 
 
Mätdata analyserad av: Anton Danielsson  
 
Granskad av: P-O Bjelkström 
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Sammanställning 
 

Tabell 1: Mätvärde för högsta komfort dagtid kl 06-22. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

2 2022-10-24 14:30:58 0,37  

Tabell 2: Mätvärde för högsta komfort nattetid kl 22-06. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

4 2022-10-28 05:51:57 0,20  

Tabell 3: Händelser (kl. 06 – 06) över 0,4 respektive 0,7 mm/s vägd RMS under mätperioden, per dygn. 

Datum 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

2022-10-24 – 2022-10-25 0 0 

2022-10-25 – 2022-10-26 0 0 

2022-10-26 – 2022-10-27 0 0 

2022-10-27 – 2022-10-28 0 0 

2022-10-28– 2022-10-29 0 0 

2022-10-29 – 2022-10-30 0 0 

2022-10-30 – 2022-10-31 0 0 

Tabell 4: Totalt antal överskridande händelser (kl 06 – 06) under mätperioden. 

Antal mätdygn 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

7 0 0 

 
Kurvförlopp och frekvensspektrum för högsta uppmätta mätvärden avseende komfortvärden dag-  
och nattetid, se bild 2-5 sida 3-4. 
 
Mätdata redovisas i sin helhet i tid/ värdediagram, sid 6-8. 
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Kurvförlopp och frekvensspektrum 

 

 

Bild 2. Kurvförlopp grundläggningsnivå horisontellt tvärs väg dagtid kl 06-22 (givare 2), 2022-10-24 14:30:58. 

 

 

Bild 3. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 2. 
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Bild 4. Kurvförlopp grundläggningsnivå vertikalt väg nattetid kl 22-06 (givare 4), 2022-10-28 05:51:57. 

 

 

Bild 5. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 4. 
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Mätdata 

Tabell 5: Mätdata enligt utsnitt ≥0,2 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4. 

Givare Datum Tid Mätvärde 
(mm/s) 

Frekvens 
(Hz) 

Komfortvärde 
(mm/s vägd RMS) 

Anm. 

      
2 2022-10-24 12:34:34 0,5 22 0,21   
3 2022-10-24 12:34:34 0,3 22 0,11   
4 2022-10-24 12:34:34 0,4 23 0,15   
       

2 2022-10-24 14:30:58 1,0 19 0,37   
3 2022-10-24 14:30:58 0,4 18 0,14   
4 2022-10-24 14:30:58 0,5 17 0,17   
       

2 2022-10-24 15:36:44 0,6 22 0,24   
3 2022-10-24 15:36:44 0,4 22 0,17   
4 2022-10-24 15:36:44 0,4 19 0,18   
       

2 2022-10-25 14:53:14 0,6 19 0,23   
3 2022-10-25 14:53:14 0,2 20 0,09   
4 2022-10-25 14:53:14 0,3 19 0,09   
       

2 2022-10-25 15:51:34 0,6 19 0,22   
3 2022-10-25 15:51:34 0,4 20 0,13   
4 2022-10-25 15:51:34 0,4 10 0,11   
       

2 2022-10-26 14:51:34 0,5 19 0,20   
3 2022-10-26 14:51:34 0,2 18 0,06   
4 2022-10-26 14:51:34 0,2 19 0,06   
       

2 2022-10-27 14:32:33 0,8 20 0,30   
3 2022-10-27 14:32:33 0,4 21 0,11   
4 2022-10-27 14:32:33 0,4 21 0,14   
       

2 2022-10-28 14:35:55 0,4 12 0,12   
3 2022-10-28 14:35:55 0,5 13 0,21   
4 2022-10-28 14:35:55 0,6 12 0,25   
       

2 2022-10-28 14:40:55 0,8 20 0,32   
3 2022-10-28 14:40:55 0,4 20 0,13   
4 2022-10-28 14:40:55 0,3 21 0,12   
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 2) 
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 3) 
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 4) 
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KUNGSBACKA TÖLÖ 4:148, MÄTPUNKT 2 
 
Projekt: Vibrationsmätning inför planerad nybyggnation inom fastighet Kungsbacka 

Tölö 4:148  
 
Uppdragsgivare: Norconsult AB 
Kontaktperson: Andreas Sigfridsson 
 
Mätperiod: 2022-10-24 - 2022-10-31 
Instrument/ givare: Fred 06 nr 6269 & Met 3137 
Mätning utförd av: P-O Bjelkström  
 
Mätplats givare 2: Mark, ca 60 m från vägkant väg 974/ horisontellt, tvärs väg 
Mätplats givare 3: Mark, ca 60 m från vägkant väg 974/ horisontellt, längs väg 
Mätplats givare 4: Mark, ca 60 m från vägkant väg 974/ vertikalt 
 

 
Bild 1. Placering av givare till mätpunkt 2, före jordtäckning. 

 
Triggnivå givare 2-4: Samtrigg med givare 1 
Mättid: 10,0 s 
Pretrigg: 5% 
Samplingshastighet: 3000 samplingar/s 
Frekvensomfång: 1-80 Hz 
 
Insamlad mätdata: 6105 
Mätdata i tabell 5: 18 (Utsnitt ≥0,01 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4) 
 
Rådata: TellUs/22520/Vibrationsmätning/437-22520.M1, bilaga 2.2 
 
Utrustning: Mätutrustningen uppfyller krav som ställs i Svensk Standard SS 460 48 61 
 
Mätdata analyserad av: Anton Danielsson  
 
Granskad av: P-O Bjelkström 
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Sammanställning 
 

Tabell 1: Mätvärde för högsta komfort dagtid kl 06-22. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

4 2022-10-28 14:35:56 0,09  

Tabell 2: Mätvärde för högsta komfort nattetid kl 22-06. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

4 2022-10-28 05:51:58 0,11  

Tabell 3: Händelser (kl. 06 – 06) över 0,4 respektive 0,7 mm/s vägd RMS under mätperioden, per dygn. 

Datum 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

2022-10-24 – 2022-10-25 0 0 

2022-10-25 – 2022-10-26 0 0 

2022-10-26 – 2022-10-27 0 0 

2022-10-27 – 2022-10-28 0 0 

2022-10-28– 2022-10-29 0 0 

2022-10-29 – 2022-10-30 0 0 

2022-10-30 – 2022-10-31 0 0 

Tabell 4: Totalt antal överskridande händelser (kl 06 – 06) under mätperioden. 

Antal mätdygn 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

7 0 0 

 
Kurvförlopp och frekvensspektrum för högsta uppmätta mätvärden avseende komfortvärden dag-  
och nattetid, se bild 2-5 sida 3-4. 
 
Mätdata redovisas i sin helhet i tid/ värdediagram, sid 6-8. 
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Kurvförlopp och frekvensspektrum 

 

 

Bild 2. Kurvförlopp grundläggningsnivå vertikalt väg dagtid kl 06-22 (givare 4), 2022-10-28 14:35:56. 

 

 

Bild 3. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 2. 
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Bild 4. Kurvförlopp grundläggningsnivå vertikalt väg nattetid kl 22-06 (givare 4), 2022-10-28 05:51:58. 

 

 

Bild 5. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 4. 
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Mätdata 

Tabell 5: Mätdata enligt utsnitt ≥0,01 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4. 

Givare Datum Tid Mätvärde 
(mm/s) 

Frekvens 
(Hz) 

Komfortvärde 
(mm/s vägd RMS) 

Anm. 

      
2 2022-10-24 14:30:59 0,2 18 0,05   
3 2022-10-24 14:30:59 0,09 19 0,02   
4 2022-10-24 14:30:59 0,3 18 0,08   
       

2 2022-10-25 16:12:51 0,2 14 0,04   
3 2022-10-25 16:12:51 0,07 14 0,02   
4 2022-10-25 16:12:51 0,2 14 0,07   
       

2 2022-10-26 19:07:17 0,1 18 0,04   
3 2022-10-26 19:07:17 0,05 17 0,01   
4 2022-10-26 19:07:17 0,2 18 0,06   
       

2 2022-10-28 05:51:58 0,2 14 0,08   
3 2022-10-28 05:51:58 0,2 14 0,06   
4 2022-10-28 05:51:58 0,2 14 0,11   
       

2 2022-10-28 14:10:40 0,3 5 0,04   
3 2022-10-28 14:10:40 0,1 12 0,04   
4 2022-10-28 14:10:40 0,2 5 0,05   
       

2 2022-10-28 14:35:56 0,2 13 0,07   
3 2022-10-28 14:35:56 0,2 13 0,06   
4 2022-10-28 14:35:56 0,2 13 0,09   
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 2) 
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 3) 
 

 



 

VIBRATIONSPROTOKOLL 
437-22520.M1, bilaga 2.2 

Kungsbacka Tölö 4:148 

  

 

 
   

TellUs/22520/Vibrationsmätning/437-22520.M1, bilaga 2.2 2022-11-03 Sida 8(8) 
 

Relevanta mätdata i grundläggning (givare 4) 
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KUNGSBACKA TÖLÖ 4:148, MÄTPUNKT 3 
 
Projekt: Vibrationsmätning inför planerad nybyggnation inom fastighet Kungsbacka 

Tölö 4:148  
 
Uppdragsgivare: Norconsult AB 
Kontaktperson: Andreas Sigfridsson 
 
Mätperiod: 2022-10-24 - 2022-10-31 
Instrument/ givare: Fred 06 nr 6682 & Met 3106 
Mätning utförd av: P-O Bjelkström  
 
Mätplats givare 2: Mark, ca 15 m från vägkant väg 974/ horisontellt, tvärs spår 
Mätplats givare 3: Mark, ca 15 m från vägkant väg 974/ horisontellt, längs spår 
Mätplats givare 4: Mark, ca 15 m från vägkant väg 974/ vertikalt 
 

 
Bild 1. Placering av givare till mätpunkt 3, före jordtäckning.     

 
Triggnivå givare 2-4: Kontinuerlig mätning med redovisning av toppvärde per 300 s. Vid  
 nivåer över 0,2 mm/s registreras analyserbar data i 10 s. 
Mättid: 10,0 s 
Pretrigg: 5% 
Samplingshastighet: 3000 samplingar/s 
Frekvensomfång: 1-80 Hz 
 
Insamlad mätdata: 1968 
Mätdata i tabell 5: 21 (Utsnitt ≥0,19 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4) 
 
Rådata: TellUs/22520/Vibrationsmätning/22520-3-1.DAT 
 
Utrustning: Mätutrustningen uppfyller krav som ställs i Svensk Standard SS 460 48 61 
 
Mätdata analyserad av: Anton Danielsson  
 
Granskad av: P-O Bjelkström 
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Sammanställning 
 

Tabell 1: Mätvärde för högsta komfort dagtid kl 06-22. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

4 2022-10-28 15:30:32 0,25  

Tabell 2: Mätvärde för högsta komfort nattetid kl 22-06. 

Givare Datum    Tid 
Komfortvärde 

(mm/s vägd RMS) 
Anmärkning 

4 2022-10-28 05:52:31 0,14  

Tabell 3: Händelser (kl. 06 – 06) över 0,4 respektive 0,7 mm/s vägd RMS under mätperioden, per dygn. 

Datum 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

2022-10-24 – 2022-10-25 0 0 

2022-10-25 – 2022-10-26 0 0 

2022-10-26 – 2022-10-27 0 0 

2022-10-27 – 2022-10-28 0 0 

2022-10-28– 2022-10-29 0 0 

2022-10-29 – 2022-10-30 0 0 

2022-10-30 – 2022-10-31 0 0 

Tabell 4: Totalt antal överskridande händelser (kl 06 – 06) under mätperioden. 

Antal mätdygn 
Antal registreringar över 

0,4 mm/s vägd RMS 
Antal registreringar över 

0,7 mm/s vägd RMS 

7 0 0 

 
Kurvförlopp och frekvensspektrum för högsta uppmätta mätvärden avseende komfortvärden dag-  
och nattetid, se bild 2-5 sida 3-4. 
 
Mätdata redovisas i sin helhet i tid/ värdediagram, sid 6-8. 
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Kurvförlopp och frekvensspektrum 

 

 

Bild 2. Kurvförlopp grundläggningsnivå vertikalt väg dagtid kl 06-22 (givare 4), 2022-10-28 15:30:32. 

 

 

Bild 3. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 2. 

 

 

 



 

MÄTRAPPORT 
437-22520.M1, bilaga 2.3 

Kungsbacka Tölö 4:148 

  

 

 

    

TellUs/22520/Vibrationsmätning/437-22520.M1, bilaga 2.3 2022-11-03 Sida 4(8) 

 

Bild 4. Kurvförlopp grundläggningsnivå vertikalt väg nattetid kl 22-06 (givare 4), 2022-10-28 05:52:31. 

 

 

Bild 5. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 4. 
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Mätdata 

Tabell 5: Mätdata enligt utsnitt ≥0,19 mm/s vägd RMS samfiltrerat givare 2-4. 

Givare Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde 
mm/s vägd RMS 

Anm. 

      
2 2022-10-24 11:25:44 0,4 11 0,10   
3 2022-10-24 11:25:44 0,3 13 0,10   
4 2022-10-24 11:25:44 0,6 13 0,20   
       

2 2022-10-24 16:02:54 0,4 10 0,09   
3 2022-10-24 16:02:54 0,3 10 0,09   
4 2022-10-24 16:02:54 0,9 10 0,23   
       

2 2022-10-25 15:04:19 0,4 12 0,10   
3 2022-10-25 15:04:19 0,3 13 0,10   
4 2022-10-25 15:04:19 0,9 12 0,22   
       

2 2022-10-26 10:06:15 0,3 13 0,09   
3 2022-10-26 10:06:15 0,2 13 0,06   
4 2022-10-26 10:06:15 0,8 12 0,19   
       

2 2022-10-27 09:33:31 0,3 10 0,09   
3 2022-10-27 09:33:31 0,3 11 0,08   
4 2022-10-27 09:33:31 0,6 12 0,21   
       

2 2022-10-27 15:23:38 0,4 12 0,10   
3 2022-10-27 15:23:38 0,4 12 0,10   
4 2022-10-27 15:23:38 0,9 11 0,24   
       

2 2022-10-28 15:30:32 0,4 10 0,11   
3 2022-10-28 15:30:32 0,3 10 0,09   
4 2022-10-28 15:30:32 0,9 10 0,25   
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 2) 
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 Relevanta mätdata i grundläggning (givare 3) 
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Relevanta mätdata i grundläggning (givare 4) 
 

 


