
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Administrativ gräns.

Sekundär egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Huvudgata.

Tvärgata.

Kvartersgata, enkelriktad.

Gång- och cykelväg.

Natur.

Park.

Torg.

Väg.

Kvartersmark

Bostäder.

Tekniska anläggningar.

Parkeringshus.

Centrumlokaler i bottenvåningen.

Parkeringsgarage får uppföras under bostadsgård och byggnad.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

Utformning av allmän plats

Yta för dagvattenhantering.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <angivet> meter.

Högsta nockhöjd är 12 meter och får inrymma två (2) våningar.
Utöver det får tekniska uppstickande delar så som hisschakt och
ventilation byggas.

Högsta nockhöjd är 15 meter och får inrymma tre (3) våningar.
Utöver det får tekniska uppstickande delar så som hisschakt och
ventilation byggas.

Högsta nockhöjd är 20 meter och får inrymma fyra (4) våningar.
Utöver det får tekniska uppstickande delar så som hisschakt och
ventilation byggas.

Högsta nockhöjd är 30 meter och får inrymma sju (7) våningar.
Utöver det får tekniska uppstickande delar så som hisschakt och
ventilation byggas.

För bostäder gäller: högsta nockhöjd är 12 meter och får inrymma
två (2) våningar. Utöver det får tekniska uppstickande delar så som
hisschakt och ventilation byggas.
För parkeringshus gäller: högsta nockhöjd är 10 meter.

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 3,5 meter.

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader till flerbostadshusen är 4
meter.

Markens anordnande och vegetation

Maximal tillåten markbelastning ur stabilitetssynpunkt är 10 kPa
inom all kvartersmark för bostäder (B), centrum (C), tekniska
anläggningar (E) samt för allmän plats GATA, VÄG, GC-VÄG och för
PARK där inget annat redovisas under förutsättning att
förstärkningsåtgärder genomförs.

Ingen markbelastning är tillåten.

Inom kryssmarken får bullerskydd uppföras upp till 1,2 meter.

Inom kryssmarken får avskärmning uppföras upp till 1,8 meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Placering

Garageport ska placeras minst 6 meter från allmän plats GATA.

Skydd mot störningar

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.
För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA.
Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå
på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid påhögst 70 dBA.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Utformning

Endast friliggande en- och två bostadshus.

Endast kedjehus, parhus och radhus.

Endast flerbostadshus.

Flerbostadshus med centrumfunktioner i bottenvåningen.

Endast flerbostadshus eller radhus.

Utförande

Bottenvåningen ska utformas med en våningshöjd om minst 3,5
meter.

Entréer för centrumverksamheter ska placeras mot torget.

Minst 40% av bostadsgården ska bestå av grönska eller infiltrerbara
ytor för hantering av dagvatten. Vegetationsklädda tak på
komplementbyggnad får tillgodoräknas.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarean är 25% inom fastighetsarean.

Största byggnadsarean är 30% inom fastighetsarean.

Största byggnadsarean är 35% inom fastighetsarean.

Största byggnadsarean är 40% inom fastighetsarean.

Största byggnadsarean är 55% inom fastighetsarean.

Största byggnadsarean är för parkeringshus är 50% inom
fastighetsarean.

Största byggnadsarean är för bostäder är 25% inom fastighetsarean.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostäder förrän geotekniska
förstärkningsåtgärder mot Söderå  har kommit till stånd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år.

Registernummer, tomtnummer

gatunamn

Traktnamn, kvartersnamn

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Skärmtak
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