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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

I samband med detaljplan för Kyvik 5:333 med flera har en utredning utförts på 
trafikbuller från närliggande vägar. Idag bedrivs skolan Gamla Kullaviksskolan 
inom planområdet. Gällande plan inom området reglerar användningen bostäder. 
Planen syftar till att möjliggöra för befintlig skolverksamhet att fortsätta bedrivas 
samt ge möjlighet för nuvarande användning bostäder.  
 

1.2 Utredningsområde 

Befintlig skolverksamhet ligger inom fyra fastigheter, Kyvik 5:333 till och med 
Kyvik 5 :336. I östra delen finns Gamla Särövägen och i södra delen 
Kullaviksvägen. Kollektivtrafik med linje X3 trafikerar Kullaviksvägen. Planområdet 
är markerat med gult i figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1. Utredningsområde (gult) med närliggande gatunät (blått) (Kartkälla: 
Lantmäteriet) 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Studerande Scenarion 
Utredningen omfattar bullerberäkningar från närliggande vägnät. Beräkningarna 
baseras på trafik i nuläge, för dagens trafikflöde, och prognosticerad trafik för år 
2040. 
Byggnaderna med gård, fastighet, utvärderas efter två alternativ.  

Alternativ 1: Byggnaderna och gården bedöms som befintlig. Beräknade ljudnivåer 
bedöms mot riktvärden för äldre skolgård. 

Alternativ 2: Byggnaderna och gården bedöms som nya. Beräknade ljudnivåer 
bedöms mot riktvärden för ny skolgård. 

2.2 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 
beräkningsmodellen för järnvägstrafik i programmet SoundPLAN version 8.2. I 
programmet har en tredimensionell beräkningsmodell byggts upp utifrån 
tillhandahållet underlag. I Beräkningsprogrammet byggs en 3D-modell upp som 
bland annat inkluderar markytor, byggnader, vägar och bullerskydd.  
 
Följande indata har använts i beräkningsmodellen: 

 Baskarta: 20210510_primarkarta_gra.dwg, mottaget 2021-05-10 
 Höjdkurvor: 20210510_primarkarta_gra.dwg, mottaget 2021-05-10 
 Trafiksiffror: Trafikuppgifter hämtat från Trafikverkets Vägtrafiksflöde, 

Trafikverket 

2.3 Trafikflöden och hastigheter 
Tabell 1 visar trafikflöden av gatunät som har ansetts i beräkningar. Trafikdata 
kommer från Trafikverkets trafikflödesmätningar samt trafikalstringsverktyg för 
Klockstigen. Trafiken i tabellen är både för dygnsekvivalent nivå och tider där 
skolverksamheten nyttjas, 07–18. Trafiken för år 2040 har räknats upp med 
Trafikverkets uppräkningstal.  
 
Tabell 1 – Trafikdata för gatunät i området för nuläge 2021 och prognosår 2040 
(Källa: Trafikverkets Vägtrafiksflöde) 

Vägnamn 
ÅDT 
(2021) 

Tung 
trafik 
(%) 

ÅDT  
(2040) 

Tung 
trafik 
(%) 

Hastighet 
(km/tim) 

Gamla 
Särövägen 

2 983 7,7 3 693 8,6 40 

Kullaviksvägen 7 767 4,8 9 581 5,3 40 

Klockstigen* 103 0 126 0 30 

*Antagen trafik med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg 
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2.4 Allmänt om buller 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. 
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 
allvarligare störningar i samhället. 
 
Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  
 
För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dB(A). 
Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur 
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med 
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått 
för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå 
avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är 
tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta 
förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 
 

 

Figur 2. Exempel på ljudtrycksnivåer 

 
Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens 
öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. 
Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, 
se figur 2 ovan. 
 
Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland 
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 
3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) 
högre/lägre ekvivalent ljudnivå. 
 
 



 
  

 

5 av 13

 

Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl. 

Unr 1320055368  o
:\

m
m

a
1
\s

tr
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
5
3
6
8
 k

y
vi

k\
3
_
p
ro

je
kt

\p
m

 b
u
lle

ru
tr

e
d
n
in

g
 k

yv
ik

 5
-3

3
3
 m

.f
l.
n
p
.d

o
cx

 

3. RIKTVÄRDEN 

3.1 Skolgård (väg- och spårtrafikbuller) 
För skola finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus vid fasad som bör uppfyllas. 
 
Naturvårdsverket anger i dokument NV-01534-17, riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen är framtagen med anledning av 
Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 3 
kap. 2 § (2011:13). Vägledningen är framtagen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta 
inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar sina raster eller 
där pedagogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för lek, vila eller 
pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den tänkta 
verksamheten.  
 
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar 
av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör 
den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar 
de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för 
att förebygga olägenhet för människors hälsa.  En målsättning kan vara att övriga 
vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den 
maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 
De ekvivalenta nivåerna i tabell är även snarlika rekommendationer i vägledning 
från Boverket.  

Med frifältsvärde menas att det vid beräkning eller mätning av ljudnivå på 
skolgård ska reflexer från närmast liggande vägg inte tas med, exempelvis från 
skolbyggnaden. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolas skolgård 
(frifältsvärde). 

Del av skolgård 
Ekvivalent ljudnivå för 
dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå  
(dBA, Fast) 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 
skolgården 

55 𝟕𝟎𝟏 

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 
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På befintlig skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik 
bör den ekvivalenta bullernivån 55 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas 
på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. För äldre 
skolas skolgård bör motsvarande nivåer tillämpas som gäller för bostäders 
uteplats enligt infrastrukturproposition 1996/97:53 samt av efterföljande praxis.    

Med frifältsvärde menas att det vid beräkning eller mätning av ljudnivå på 
skolgård ska reflexer från närmast liggande vägg inte tas med, exempelvis från 
skolbyggnaden. 

Tabell 2 – Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på befintlig skolgård 
(frifältsvärde). 

Del av skolgård 
Ekvivalent ljudnivå för 
dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå  
(dBA, Fast) 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

55 𝟕𝟎𝟏 

2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 

 
 

3.2 Ny bostadsbebyggelse 
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 
Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den 
beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i 
planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att 
ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga: 
 

 
 

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av 
alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 
överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.  
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 
 
Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 
 

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå  

Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå  
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Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla 
trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen 
definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge 
avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig 
samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.  
 
Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller 
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men 
om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till 
bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på 
en gemensam yta.  
 
Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket 
normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå i närområdet framför fasaden. 
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av 
fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm. 
 
Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som 
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller. 
 

4. RESULTAT 

Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1–2 och i text nedan. I bilagorna redovisas 
frifältsvärden vid fasad på respektive våningsplan och ljudutbredning för 
dygnsekvivalent respektive maximal ljudnivå på 2 meters höjd ovan mark, 
inklusive byggnadernas reflexer. 

Alternativ 1: Byggnaderna och gården bedöms som befintlig. Beräknade ljudnivåer 
bedöms mot riktvärden för äldre skolgård. 

Alternativ 2: Byggnaderna och gården bedöms som nya. Beräknade ljudnivåer 
bedöms mot riktvärden för ny skolgård. 
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 Figur 3 

4.1 Skolverksamhet – befintlig skola (äldre skolgård) 
 
Ekvivalent ljudnivå 
Beräkning utav ekvivalent ljudnivå visar att riktvärdet 55 dBA klaras inom stora 
delar av fastigheterna. Beräkning av ekvivalent ljudnivå visar överskrida riktvärdet 
55 dBA inom fastighetsgränserna närmast klockstigen, Grönt område i vänstra 
figuren i figur 3.   

Maximal ljudnivå 
Beräkning av maximal ljudnivå visar överskrida riktvärdet 70 dBA två tre meter in 
på fastigheterna mot klockstigen. 

Nedan visas ljudutbredning ovan mark utan inverkan av reflex från 
skolbyggnadernas fasad (frifältsvärde). Beräkning har utförts utan 
skolbyggnadernas inverkan på ljudutbredningen.  
 
Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) Maximal ljudnivå (frifältsvärde)  
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Figur 4 

Nedan visas ljudutbredning ovan mark med inverkan av reflex från 
skolbyggnadernas fasad. Beräkning har utförts med skolbyggnadernas inverkan på 
ljudutbredningen. 
 
Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 
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Figur 5 

4.2 Skolverksamhet – ny skola (ny skolgård) – prognosår 2040 
 
Ekvivalent ljudnivå 
Beräkning utav ekvivalent ljudnivå visar att riktvärdet 55 dBA klaras inom delar av 
fastigheterna. Beräkning av ekvivalent ljudnivå visar överskrida riktvärdet 55 dBA 
inom fastighetsgränserna mot klockstigen, Grönt område i vänstra figuren i figur 
5. De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
gäller riktvärdet 50 dBA, se figur 6. Där beräknas ljudnivån överskrida riktvärdet 
50 dBA i stora delar av fastigheterna. Vid västra delarna av fastigheterna där 
skolbyggnaderna skärmar av ljudnivån från vägtrafik beräknas ljudnivån klara 
riktvärdet 50 dBA i delar av fastigheterna.   
 

Maximal ljudnivå 
Beräkning av maximal ljudnivå visar överskrida riktvärdet 70 dBA två tre meter in 
på fastigheterna mot klockstigen.  

Nedan visas ljudutbredning ovan mark utan inverkan av reflex från byggnadernas 
fasad (frifältsvärde). Beräkning har utförts utan skolbyggnadernas inverkan på 
ljudutbredningen.  

 

Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) 

Maximal ljudnivå (frifältsvärde) 
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Figur 6 

Nedan visas ljudutbredning ovan mark med inverkan av reflex från byggnadernas 
fasad. Beräkning har utförts med skolbyggnadernas inverkan på ljudutbredningen.  
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Figur 7. 

4.3 Bostadsanvändning – prognosår 2040  
 
Beräkning av dygnsekvivalenta ljudnivåer visar som högst 56 dBA vid fasadsidan 
närmast till Klockstigen. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, för 
bostadsanvändning klaras. Därmed uppfyller beräknade ljudnivåer riktvärden 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
På nordvästra sidan är beräknade ekvivalenta ljudnivåer mellan 35 dBA och 51 
dB(A). Beräknade maximala ljudnivåer visar som högst på 68 dB(A) vid fasad. 
 

 
 
Uteplats 
Beräkning av ekvivalenta ljudnivåer visar på 55-60 dBA inom fastighetsgränserna 
mot Klockstigen in till byggnadernas fasad. Där överskrids riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid uteplats. Uteplats kan anordnas där 50 dBA klaras på 
övriga ytor inom fastigheterna. Beräkning av maximal ljudnivå visar överskrida 
riktvärdet 70 dBA två tre meter in på fastigheterna mot klockstigen. 
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5. SLUTSATS 

Prövning för skolverksamhet 
Byggnaderna har prövats mot riktvärden för befintlig skolgård samt för ny 
skolgård. För befintlig skolgård gäller riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
där visar beräkning klara riktvärdet inom båda fastigheterna.  

För ny skolgård är riktvärdet något strängare och där bör riktvärdet 50 dBA klaras 
för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Beräkning av ekvivalent ljudnivå överskrider riktvärdet 50 dBA för stora delar av 
fastigheterna. De ytor väst om byggnaderna skärmas ljudet av en del från trafiken 
och där beräknas riktvärdet 50 dBA klaras.  

För båda både befintlig samt för ny skolgård gäller riktvärdet 70 dBA för maximal 
ljudnivå. Maximal ljudnivå beräknas överskrida 70 dBA två tre meter in på 
fastigheterna mot klockstigen.  

 
Prövning för bostadsändamål 
För bostadsändamål bör riktvärden för nybyggnation gälla då byggnaderna 
behöver anpassas för bostadsändamål. För bostadsanvändning gäller förordning 
(2015:216) trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
 
Enligt förordning (2015:216) trafikbuller vid bostadsbyggnader bör inte riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas vid fasad. Beräkning vid fasad visar som 
högst 56 dBA, dygnsekvivalent. Riktvärdet vid fasad klaras således. För anordning 
av uteplats bör dessa vara placerade där riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå klaras. Uteplats, om en sådan ska anordnas, bör 
anordnas nordväst om byggnaderna. 
 
Ljudnivåer inomhus bör inte överstiga 30 dB(A) enligt Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Hänsyn till allmänna råd bör 
tas så att fasadernas ljuddämpande förmåga klarar riktvärdet 30 dBA inomhus.  



Bilaga 1:1
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2021

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
18/06/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Ekvivalent ljudnivå
07.00 - 18.00      
Leq dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

47

51

50

53

37

54

56

57

55

41

53

47

51

50

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: SPR_Nuläge_2021
Beräkning nr: 120



Bilaga 1:2
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2021

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
16/08/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Maximal ljudnivå
07.00 - 18.00
Lmax,AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

60

64

62

63

48

65

67

67

68

56

64

60

64

62

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: GNM_Nuläge_2021
Beräkning nr: 100



Bilaga 1:3
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2021

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
18/06/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq, 24h dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

44

49

47

50

34

51

54

55

52

39

50

44

49

47

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: SPR_Nuläge_2021_Dygnsekvivalent
Beräkning nr: 121



Bilaga 1:4
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2021

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
16/08/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Maximal ljudnivå
Lmax,AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

60

64

62

60

64

62

63

48

65

67

67

68

56

64

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: GNM_Nuläge_2021_Dygnsekvivalent
Beräkning nr: 101



Bilaga 2:1
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2040

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
14/06/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Ekvivalent ljudnivå
07.00 - 18.00     
Leq dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

48

53

51

48

53

51

54

38

55

57

58

56

42

54

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: FNM_Planläge_2040
Beräkning nr: 210



Bilaga 2:2
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2040

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
14/06/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Maximal ljudnivå
07.00 - 18.00
Lmax,AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Beräkningsområde

Maximalljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

60

64

63

64

48

66

67

67

68

57

64

60

64

63

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: GNM_Planläge_2040
Beräkning nr: 200



Bilaga 2:3
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2040

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
14/06/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq, 24h dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Beräkningsområde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

45

50

48

45

50

48

51

35

53

55

56

54

40

52

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: GNM_Planläge_2040_Dygnsekvivalent
Beräkning nr: 201



Bilaga 2:4
Kungsbacka kommun
Bullerutredning Dp Kyvik 5:333 m.fl.

Trafikbuller 2040

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
m

1:1061
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
16/08/2021

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320055368

Maximal ljudnivå
Lmax,AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Befintliga bostadsbyggnader

Befintliga komplementbyggnader

Klinik

Skolbyggnader

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Beräkningsområde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

60

64

63

64

48

66

67

67

68

57

64

60

64

63

Klock
sti

gen

G
am

la S
ärövägen

Kulla
vik

sv
ägen

Beräkning: GNM_Planläge_2040_Dygnsekvivalent
Beräkning nr: 201


	PM Bullerutredning Kyvik 5-333 mfl vers2
	Bilaga 1-1
	Bilaga 1-2
	Bilaga 1-3
	Bilaga 1-4
	Bilaga 2-1
	Bilaga 2-2
	Bilaga 2-3
	Bilaga 2-4

