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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte
Nya bostadsbyggnader planeras inom fastigheten Bukarr 1:9, Sard centrum, i

Kungsbacka kommun. I samband med planarbetet har denna bullerutredning
tagits fram for att beskriva hur trafikbuller forvantas paverka planomradet och
naromradet. Syftet med bullerutredningen ar att fa en bedémning av hur
planerade byggnader paverkas av trafik fran befintliga vagar, Saré Lundavag och
Vastra Sarovagen samt tillkommande ny lokalgata inom planomradet.

1.2 Utbredningsomradet och bebyggelseférslag
I figur 1 visas planomradet for Bukarr 1:9 samt narliggande vagar, Saré Lundavag

och Vastra Sarovagen. Totalt 7 nya bostadsbyggnader planeras. | Figur 2 visas en
detaljskiss och i Figur 3 en volymskiss av planerade byggnader i planomradet.

Figur 1. Ungefarlig utstrackning av planomradet Bukarr 1:9 (gul yta) och vagar
inom och i narheten av planomradet (Kalla: Lantmateriet)

Inom planomradet planeras nya bostadshus med 6 parhus i tva vaningar i den
vastra delen av planomradet och ett flerfamiljshus med upp till 4 vaningar i den
Ostra delen.
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Figur 2. Planskiss av tankt utformning av planomradet inom Bukarr 1:9 (Kalla:
ARTkitekt Design AB)

Figur 3. Volymskiss av planerade 2-vaningsbyggnader, i den vastra delen av
planomradet (Kalla: ARTkitekt Design AB)
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2.1

2.2

2.3

2.4

FORUTSATTNINGAR

Studerande Scenarion
Utredningen omfattar bullerberakningar fran vagtrafik pa Vastra Sarovagen, Saro

Lundavég och en tillkommande lokalgata for planerade fastigheter inom
planomradet. Berakningarna baseras pa trafikprognos 2040.

Berakningsmetod
Berakningarna av trafikbuller har genomférts enligt den nordiska

berakningsmodellen for vagtrafik (Naturvardsverket, rapport 4653) i programmet
SoundPLAN version 8.2. | programmet har en tredimensionell berdkningsmodell
byggts upp utifran tillhandahallet underlag och som bland annat inkluderar
markytor, byggnader, vagar och bullerskydd.

Osidkerheten i beraknad ekvivalentniva fran vagtrafik kan bedomas med hjalp av
uppgifter i rapport 4653 fran Naturvardsverket. Osakerheten beror bl.a. pa
avstandet fran vagen och bedéms vara ca 1-2 dB pa 10 m avstand och ca 3 dB pa
50 m avstand.

Underlag

Foljande underlag har anvants i utredningen:
e Baskarta: 20210127 _primarkarta_gra.dwg, mottaget 2021-01-27
e Planforslag: 2007 Skiss 201203.dwg, mottaget 2021-01-27
e Hojdkurvor: 20210127 _hojdgrid_xyz.xyz, mottaget 2021-01-27
e Trafiksiffror: DP Bukarr 1:9 Trafikalstring, mottaget 2021-02-04

Trafikfloden och hastigheter
Underlag for trafiken visar trafikfloden for prognosar 2040. Tabell 1 redovisas

prognosticerat trafik for befintliga och planerade vagar. Trafikmangder redovisas
som arsmedeldygnstrafik (ADT).

Tabell 1 — Trafik prognosar 2040.

Trafikmangder ar Tung trafik Hastighet
2040 (ADT) (20) (km/h)

Vastra Saroévagen 6000 5 40 (30)

Ny lokalgata 90 0 10

Hastighetsbegransning pa Vastra Sarovagen ar 40 km/h och ar vid korsningen till
Sard Lundavag sankt till 30 km/h.
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2.5

Allmant om buller

Buller ar enkelt uttryckt odnskat ljud, som upplevs stérande och helst undviks.
Buller paverkar halsa och valbefinnande och hamnar hogt pa listan éver
allvarligare stérningar i samhallet.

Negativa effekter av buller kan vara sémnsvarigheter, stress, forhojt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsformaga samt horselskador.

For beskrivning av ljud vars styrka ar konstant i tiden anvands oftast ljudniva i
decibel med beteckningen dB(A). Indexet "A” anger att ljudets frekvenser har
viktats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga orat uppfattar ljud. Detta
storningsmatt ar enkelt att arbeta med och kan direkt matas med en
ljudnivAmatare. | Sverige anvands tva storningsmatt for trafikbuller; ekvivalent
respektive maximal ljudniva. Med ekvivalent ljudniva avses en form av
medelljudnivd under en given tidsperiod. For trafikbuller ar tidsperioden i de flesta
fall ett dygn. Den maximala ljudnivan &r den hoégsta forekommande ljudnivan
under exempelvis en fordonspassage.

<15 30 40 65 75 90 110 125 142

Svagast Tyst Svagt Normalt Kraftigt Startande Diskotek Smart- Nara

uppfatt- sovrum, vindbrus samtal trafikerad lastbil grans startande
bara ljud nybygg- gata trafik-
nadskrav j _(.f flygplan

. A PN T

T I T T T I l | I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 dB(A)

Figur 4 Exempel pa ljudtrycksnivaer

Luftljud &r ljud som transporteras genom luften fran bullerkallan till mottagarens
ora. Nar vi i vardagslag talar om buller ar det i allménhet luftljud som avses.
Enheten for luftljud ar i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel pa ljudtrycksnivaer,
se figur 4 ovan.

Decibel ar ett logaritmiskt matetal (Briggska logaritmen). Detta innebar bland
annat att vid addition av buller fran tva lika starka bullerkallor 6kar ljudnivan med
3 dB(A). P4 samma satt ger en fordubbling/halvering av trafikmangden 3 dB(A)
hogre/lagre ekvivalent ljudniva.
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3.1

RIKTVARDEN

Ny bostadsbebyggelse
Riksdagen har i férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande

antagit riktvarden utomhus vid nybyggnad av bostader, gallande fran 1 juni 2015.
Fran den 1 juli 2017 har justeringar av férordningen gjorts i samband med den
beslutade forandringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvarden kan tillampas i
planer paborjade efter 2 januari 2015. Bostader bor darfor lokaliseras sa att
ljudnivaer fran spartrafik och vagar inte bor dverstiga:

Utomhus vid fasad — 60 dB(A) ekvivalent ljudniva

Uteplats — 50 dB(A) ekvivalent ljudniva och 70 dB(A) maximal ljudniva

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivd anda dverskrids bor minst halften av
alla bostadsrum i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dB(A) ekvivalent
ljudniva inte éverskrids vid fasaden och dar 70 dB(A) maximal ljudniva inte
overskrids nattetid kl. 22.00—-06.00.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stallet att ljudnivaerna inte bor
overskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad

Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudniva 4nda 6verskrids bor nivan inte
overskridas med mer &n 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.

Riktvardena for ekvivalent ljudnivad avser den sammanvéagda ljudnivan fran alla
trafikbullerkallor och som ett medelvarde per dygn under ett &r. Férordningen
definierar ingen hogsta tillatna niva for buller pa den utsatta sidan sa lange
avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum raknas rum fér daglig
samvaro och sovrum, daremot ingar inte kok, badrum och hall i begreppet.

Med uteplats avses sarskilt avgransat omrade i narhet till bostad, vard- eller
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men
om det finns boér minst en uppfylla riktvarden i féorordningen. Uteplatser till
bostader kan vara saval balkonger som anordnade platser pa egen tomt eller pa
en gemensam yta.

Strax framfor en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket
normalt ger ca 3 dB(A) hogre ljudniva i naromradet framfor fasaden.
Utomhusriktvardena ovan avser frifaltsvardet, vilket ar ljudnivan utan inverkan av
fasadreflex men inkluderar reflexer frdn annan omgivande bebyggelse mm.

Ljudnivaer inomhus regleras separat genom Folkhalsomyndighetens allmanna rad
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivder som
skall uppfyllas inomhus fran trafikbuller.
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4.1

4.2

RESULTAT

Berakningsresultat
| kapitel 4 redovisas resultatet for planforslaget. Samtliga resultat redovisas aven i

bilaga 1 — 3 och dar beraknade ljudnivaer redovisas som frifaltsvarden vid fasad
pa respektive vaningsplan samt ljudutbredning i fargfalt pa& 2 meters hojd ovan
mark.

Planomrade
Berakningarna for planforslaget och framtida trafik &r 2040 visar att riktvardet 60

dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasad for ndgot av de planerade
bostadshusen. Som hogst berdknas ekvivalenta ljudnivaer inom 51-53 dBA vid
fasad.

Riktvarde pa uteplats beraknas klaras for huvuddelen av planerade bostadshus.
Vid tre byggnader i den vastra delen av planomradet samt vid sddra fasaden till
flerbostadshuset berdaknas 6verskridande av riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva
i lage for uteplatser mot séder. Overskridande beridknas med 1-3 dB. Maximala
ljudnivaer vid mojliga uteplatser beraknas klara riktvardet 70 dBA.

Dygsnekvivalent ljudniva
Leg,24 dB(A)

Vastra Sarévagen

Figur 4. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberakning vid
fasad med trafikprognos ar 2040. Overskridande ljudnivder i markplan (uteplats)
ar rodmarkerat.
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4.3

Mojliga atgarder

Nedan redovisas tvad mojliga atgarder for att klara riktvardet 50 dBA ekvivalent
ljudnivd pé uteplats. Atgardsférslagen omfattar dels bullerskarm pa markplan i
syfte att skydda uteplats och dels atgard med tatt racke pa altanen pa vaning 2.
Det racker med en av dessa atgarder for att klara riktvardet.

For att visa att det gar att klara riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva pa uteplats i
markplan har berékning gjorts med 1,5 meter héga bullerskyddsskarmar
placerade cirka 4,5 meter framfor fasad. Bullerskyddsskdrmarna som redovisas ar
ett forslag till hur riktvardena kan klaras. Se Figur 5.

| Figur 6 nedan visas exempel pa att dstadkomma en skyddad uteplats pa altan pa
vaning 2. Har redovisas mojlighet att klara riktvardet 50 dBA pa uteplats med ett
1,1 m hogt tatt racke placerat i kanten av altanen.

Dygsnekvivalent ljudniva
Leg2q dB(A)
> 80
75 - 80
70 - 75

65 - 70

80 - 85
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

A\

Vastra Sarovagen

erkning: FNM_Planlsge2040_Bullerskarm 1,5 m Leq
erakning nr: 213

Figur 5. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberédkning vid fasad
med trafikprognos ar 2040 och 1,5 m hoga bullerskyddsskarmar (cerise farg).
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Dygsnekvivalent ljudniva
Leq24 dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75

65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Figur 6. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberékning vid fasad
med trafikprognos ar 2040 och 1,1 m hoga tata racken (cerise farg) pa altan
vaning 2.

SLUTSATSER

Planfoérslaget med nya bostader berédknas klara riktvardet 60 dBA ekvivalent
ljudniva enligt Forordningen om trafikbuller (2015:216). Detta innebar att det gar
att dstadkomma nya bostader enligt forslag.

Om uteplatser planeras beréknas merparten av tankta bostadshus att klara
riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva i anslutning till bostadshusen. For tre av
parhusen i den vastra delen av planomradet beridknas 50 dBA att éverskridas vid
fasad sot soder. Vid flerfamiljshuset éverskrids 50 dBA pa vaning 2 i en punkt pa
den sodra fasaden.

Mdojlighet finns att klara riktvarde pa uteplats om lagena for uteplatser skyddas
med lokala atgarder. Tva alternativ har studerats, ett for att skydda uteplats i
markplan och ett alternativ for att skydda uteplats p& altan, vaning 2. Med cirka
1,5 m hoga skarmar i markplan framfor uteplats vid de tre parhusen beraknas
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riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva i markplan att klaras. Om uteplats planeras
pa altan pa vaning 2 kan atgard med 1,1 m hogt tatt racke utmed framsidan av
altanen skarma buller s& att riktvardet 50 dBA ekvivalent ljudniva klaras.
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