
Kungsbacka kommun

Bullerutredning Sydöstra Centrum etapp 1

2021-12-19



Ramboll Sverige AB
Lokgatan 8
211 10  Malmö

Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se

Organisationsnummer 556133–0506

Bullerutredning Sydöstra Centrum etapp 1

Datum 2021-12-19
Uppdragsnummer 1320053622
Utgåva/Status

Perry Ohlsson
Uppdragsledare Handläggare Granskare



1 av 17

Bullerutredning Sydöstra Centrum etapp 1

Unr 1320053622

o:
\m

m
a1

\s
tr

\2
02

1\
13

20
05

36
22

\3
_p

ro
je

kt
\b

ul
le

ru
tr

ed
ni

ng
dp

sy
dö

st
ra

ce
nt

ru
m

_2
11

21
7.

do
cx

Sammanfattning

I arbetet med detaljplan för ny bebyggelse inom sydöstra centrum i Kungsbacka
har buller från vägtrafik och Västkustbanan har beräknats. Beräkningarna har
gjorts för ett framtida prognosår 2040 och den antagna trafiken. Planerade
byggrätter inom detaljplanen beräknas få ljudnivåer vid fasad som överskrider
riktvärdena för trafikbuller enligt förordningen (2015:216). Riktvärdet 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids utmed Varbergsvägen, Hantverkargatan
och Lantmannagatan. Som högst beräknas 65 dBA vid fasad mot Varbergsvägen.
De ljudskyddade gårdsmiljöerna får lägre ljudnivåer, dock kan ekvivalenta
ljudnivåer över 55 dBA förekomma.

Det är främst kvarter 1 och 2 som beräknas få höga ljudnivåer på gårdsmiljön.
Ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA, och över 60 dBA på bullrig sida, innebär
begränsningar i utformning av lägenheterna. Där 60 dBA överskrids behöver
lägenheterna göras genomgående med minst hälften av boenderumme vända mot
den ljuddämpade fasaden med högst 55 dBA. Om inte det går att klara
ljuddämpad sida kan små lägenheter med boendeyta högst 35 kvadratmeter
anordnas.

Möjligheten bör finnas att anpassa utformningen av planerade byggrätter där en
ljuddämpad sida med högst kan åstadkommas.

I bullerutsatta lägen i hörn, framför allt mot Varbergsvägen, kan tillgången till en
ljuddämpad fasad mot innergården vara begränsad. Detta kan begränsa
utformningen av planerade lägenheter.

Ljudskyddade uteplatser, egna eller gemensamma, bör kunna ordnas för
merparten av kvarteren. Dock bedöms bla kvarter 1 behöva studeras ytterligare
för att säkerställa att det går att åstadkomma uteplatser där riktvärdena klaras.

Möjligheten att klara riktvärdena för planerade bostäder finns, dock behöver
utformningen av bullerutsatta kvarter och byggrätter studeras ytterligare, Att
enbart kunna åtgärda med lokala åtgärder bedöms inte vara möjligt.

Nya bullerskärm utmed västra sidan av järnvägen beräknas ge marginellt förhöjda
ljudnivåer vid fasad på planerade byggrätter.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte
Kungsbacka kommun arbetar med en detaljplan för sydöstra centrum etapp 1 i
Kungsbacka. Planen syftar till att möjliggöra utveckling och omvandling av det
idag befintliga verksamhetsområdet i enlighet med planprogrammet, se Figur 1
,vilket godkändes i januari 2020. Planområdet är del av programområdet.

Den centralt belägna delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman
tydligare med Innerstaden, Aranäs stadsdel och stationen för att bli en naturlig del
av Kungsbacka centrum.

Figur 1 Programområde sydöstra centrum (Planprogram förblandad
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, Kungsbacka, 2018)

Detaljplanen kommer att möjliggöra för ca 800 bostäder, lokaler för kommersiell
verksamhet, kontor, parkeringshus, offentliga platser samt breddning av
Varbergsvägen. Bebyggelsen blir i 5 -7 våningar med eventuella uppstickare i väl
studerade lägen. Området planeras i kvartersstruktur med grundidén att parkering
sker i utkanterna av området för att minska trafiken på de mindre
kvartersgatorna. Parkeringshusen är tänkta i de delar av planområdet som ligger
närmast järnvägen.
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Figur 2 Planområdet visas med blå linje (figur Kungsbacka kommun)

Som underlag till arbetet med planen har denna bullerutredning tagits fram. Här
har beräkning gjorts av trafikbuller från omgivande gator, planerade gator samt
buller från Västkustbanan till planerad ny bebyggelse inom detaljplaneområdet.
Beräkningarna har gjorts prognosåret 2040 .

2. FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Utredningsområdet och bebyggelseförslag

Förslag  till  bebyggelseförslag  visas  i  Figur  3  nedan.  I  förslaget  föreslås
kvartersbebyggsle mellan Varbergsvägen, Lantmannagatan och Hantverksgatan.
Väster om Lantmannagatan föreslås byggrätter med bostadshus och
parkeringshus i den södra delen av planområdet. I den nordvästra delen av
planområdet och väster om Lantmannagatan föreslås ett parkeringshus.

Öster  om  Varbergsvägen  pågår  planering  av  etapp  2  av  området.  En  möjlig
utformning av denna bebyggelse finns framtagen och som finns som underlag.
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Figur 3 Situationsplan  (Källa: underlagsmaterial Situationsplan, 2021-09-20)

2.2 Beräkningsmetod
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) och spårtrafik
(Naturvårdsverkets rapport 4936) i programmet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar
markytor, byggnader, bullerskärmar, vägar och spår.

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av
uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bla på
avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på
200 m avstånd

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av
uppgifter i rapport 4935 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet
och bedöms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 – 500 m
avstånd.

Den maximala ljudnivån har beräknats för maxtrafiktimme och för nattperioden
(kl.22-06). Ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste
fordonspassagen under respektive period. Om antalet fordonspassager är mindre
än 10 motsvarar ljudnivån det artmetriska medelvärdet av passagerna (ref.
Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler).
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2.3 Underlag
Följande indata har använts i beräkningsmodellen:

· Baskarta: 20210822_primarkarta.dwg; 20210823_primarkarta.dwg;
20210825_primarkarta.dwg, mottaget 2021-08-25

· Höjder: Höjder.dwg, mottaget 2021-06-17

· Nya bebyggelse: Skiss_situationsplan_210920.dwg, mottaget 2021-09-29

· Trafiksiffror: Trafikvolymer, 2021-11-26, AFRY, e-post från Sofia Wiman,
mottaget 2021-11-26; Järnvägstrafikprognos (Trafikuppgifter järnväg t20
och bullerprognos 2040), Trafikverket

· Bullerskärm väster om Västkustbanan: Aranäs, etapp 3 och 4,
Trafikbullerutredning, 2020-02-24, Norconsult

2.4 Vägtrafik
Underlag för vägtrafiken har erhållits från AFRY och avser både nulägestrafiken år
2021 och prognosticerad trafik år 2040.

Trafiken till det nordvästra parkeringshuset beräknas ÅDT 250. För
parkeringshuset i sydvästra delen av området beräknas ÅDT 700.

Tabell 3 – Trafikdata för vägar i situationer för nuläget 2021 och prognosår 2040
(Källa: Trafikvolymer, 2021-11-26, AFRY)

Vägnamn
ÅDT Tung trafik (%) Hastighet

(km/tim.)2021 2040 2021 2040

Varbergsvägen (vid
planområde)

17 750 19 750 6,0 6,0 40

Varbergsvägen (norr
om planområdet)

19 300 21 850 5,0 5,0 40

Varbergsvägen
(söder om

planområdet)
21 550 24 350 6,0 6,0 40

Lantmannagatan 1 100 1 500 7,0 7,0 40

Söderåleden 6 500 7 200 7,0 7,0 40

Syréngatan 6 150 7 150 7,0 7,0 40

Hantverksgatan
9300 -11

900
10 500 –
13 500

7,0 7,0 40

Lokalgata 4 (väster) - 700 - 0 30

Lokalgata 4 (öster) - 150 - 0 30

ÅDT=årsdygnstrafik
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2.5 Järnvägstrafik
Underlag för järnvägstrafiken har hämtats från Trafikverket och visar både
trafiken i nuläget och ett framtida prognosår 2040. I Tabell 1 visas trafiken på
Västkustbanan för nuläge 2021 och i Tabell 2 visar trafiken för prognosår 2040.
Trafikdata kommer från Trafikverkets järnvägstrafikprognos.

Maximala ljudnivåer från tågtrafik har ansatts för godståg.

Tabell  1 – Tågtrafik 2021 mellan Kungsbacka och Lekarekulle (Västkustbanan)
(Källa: Trafikverket)

Tågtyp
Antal tåg

(ÅDT)
Medellängd

(m)
Maxlängd

(m)
Hastighet
(km/tim)

Godståg 24,7 579 650 100

Persontåg X2 2,1 165 165 185

Persontåg X31/32 50,0 240 240 180

Persontåg X50-54 10,6 110 110 185

Persontåg X60 5,6 77 106 160

ÅDT=årsdygnstrafik

Tabell  2 – Tågtrafik 2040 mellan Kungsbacka och Värö (Västkustbanan) (Källa:
Trafikverket)

Tågtyp
Antal tåg

(ÅDT)
Medellängd

(m)
Maxlängd

(m)
Hastighet
(km/tim)

Godståg 22,2 578 630 100

Persontåg Regina RX 49,1 160 160 185

Persontåg X31K 59,6 160 240 180

Persontåg X55 24,5 110 110 185

ÅDT=årsdygnstrafik

2.6 Bullerskärm väster om Västkustbanan

Väster om Västkustbanan uppförs en bullerskärm som syftar till att skydda
planerad bebyggelse vid Kungsbacka centrum och väster om järnvägen. Skärmens
längd är totalt ca 570 m, 240 m norr om Hantverksgatan och 330 m söder om
Hantverksgatan där skärmen förutsätts ha en öppning över järnvägsbron.
Skärmen förutsätts vara 3,0 m hög relativt RÖK(räls överkant), dvs i förhållande
till järnvägsspåren höjd. På cirka 190 m sträcka kommer skärmen ha en lägre
höjd, 1,6 m hög relativt RÖK (rosa linje i figur).
Skärmen förutsätts placeras 6,7 m från närmsta räl. Skärmen förutsätts inte ha
någon absorbent.
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Figur 4 Bullerskärm väster om järnvägen (Källa Norconsult 2020)

I bullerutredningen har beräkning gjorts med föreslagen skärm för att se vilken
effekt en skärm utan absorbent kan få på planerad bebyggelse inom planområdet
sydöstra centrum.

2.7 Allmänt om buller
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks.
Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över
allvarligare störningar i samhället. Mest kommer störande påverkan från
trafikbuller som vägar eller järnvägar, men också flygtrafik.

Redan sedan 2002 följer alla EU medlemmar samma direktiv för att undersöka och
minimera bullerpåverkan (2002/49/EC) i samhället. Med tanke på en växande
urbanisering (UN, 2018) växer också utmaningar i hantering av bullerfrågor.

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador
(6553 Naturvårdsverket).
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Ramboll tar ansvar för hållbara städer och god hälsa i allt vi gör. Bullerutredningar
har direkt påverkan till förståelse av bullermiljön och vilka åtgärder som är
nödvändiga för att skapa en bra ljudmiljö. Härmed följer vi direkt vårt ansvar
gentemot FN:s globala hållbarhetsmål.

Minskat buller har positiv påverkan på mål 3 – god hälsa och välbefinnande och på
mål 11 – hållbara städer och samhällen.

Tekniskt om buller
För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dBA.
Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått
för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå
avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är
tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta
förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

Figur 5 Exempel på ljudtrycksnivåer

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens
öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses.
Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dBA]. Exempel på ljudtrycksnivåer, se
figur 2 ovan.

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland
annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med
3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA
högre/lägre ekvivalent ljudnivå.



10 av 17

Bullerutredning Sydöstra Centrum etapp 1

Unr 1320053622

o:
\m

m
a1

\s
tr

\2
02

1\
13

20
05

36
22

\3
_p

ro
je

kt
\b

ul
le

ru
tr

ed
ni

ng
dp

sy
dö

st
ra

ce
nt

ru
m

_2
11

21
7.

do
cx

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.

För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen dBA.
Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur
det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med
och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått
för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå
avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är
tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta
förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

3. RIKTVÄRDEN

3.1 Ny bostadsbebyggelse
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015.
Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den
beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i
planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att
ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga:

Utomhus - Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av
alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad

Uteplats - Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla
trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen
definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå

Uteplats – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
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avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig
samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.
Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men
om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till
bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på
en gemensam yta.

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket
normalt ger ca 3 dBA högre ljudnivå i närområdet framför fasaden.
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av
fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm.

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller.

4. RESULTAT

Beräkning har gjorts av dygnsekavivalent och maximal ljudnivå i dBA som
spridningsberäkningar med färgfält och som fasadnivåer. Spridningsberäkningarna
visas som ej frifältvärde dvs inklusive ljudreflex i fasad. Fasadnivåerna visas som
frifältvärden dvs utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden.

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad beräknas överskridas vid
ett flertal av byggrätterna. I Figur 6 visas de byggrätter och fasader där 60 dBA
överskrids. Det är framför allt byggrätter mot Varbergsvägen, Hantverkargatan
och delar av Lantmannagatan.
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Figur 6 Situationsplan (beskuren) med byggrätter där riktvärdet 60 dBA ekvivalent
ljudnivå överskrids vid fasad (rödstreckade linjer).

Kvarter 1
Inom kvarter 1 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå med nivåer upp till 64 dBA
vid fasad mot väster, norr och öster och Lantmannagatan och Varbergsvägen. Mot
innergården beräknas ljudnivåer upp till 61 dBA. Ljudnivåer över 55 dBA vid fasad
mot innergården beräknas på östra och norra fasaden vid våningsplan 6 och
högre. Gavelsidor beräknas få nivåer upp till 60 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 77-84 dBA vid fasad mot väster, norr
och öster. Högsta ljudnivåer beräknas vid fasad mot norr och Lantmannagatan.
Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer inom 70-80 dBA.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Dock behöver gårdsmiljön behöva skärmas för att minska
ljudinfall så att lägre ljudnivåer uppnås och att riktvärdena kan klaras.

Kv.1

Kv.2

Kv.3

Kv.4

Kv.5

Kv.6

Kv.7

Kv.8

Kv.9
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Kvarter 2
Inom kvarter 2 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå med nivåer upp till 64 dBA
vid fasad mot väster och öster, mot Lantmannagatan och Varbergsvägen, där de
högsta ljudnivåerna förekommer vid fasad mot Varbergsvägen. Mot innergården
beräknas ljudnivåer upp till 55 dBA där de högsta ljudnivåerna vid fasad mot
innergården beräknas på östra fasaden de högre våningsplanen. Gavelsidor
beräknas få nivåer upp till 58-60 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 77-81 dBA vid fasad mot väster, norr
och öster. Högsta ljudnivåer beräknas vid fasad mot väster och Lantmannagatan.
Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer inom cirka 65-74 dBA, där de
högre ljudnivåerna förekommer på översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena. Det innebär att egna och/eller gemensamma uteplatser kan
anordnas där riktvärdena klaras.

Kvarter 3
Inom kvarter 3 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå med nivåer upp till 64 dBA
vid fasad mot öster och Varbergsvägen, där de högsta ljudnivåerna förekommer
vid fasad mot Varbergsvägen. Mot innergården beräknas ljudnivåer upp till 52
dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 78 dBA vid fasad mot och öster och
Varbergsvägen. Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer upp till cirka 71
dBA, där de högre ljudnivåerna förekommer på översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena.

Kvarter 4
Inom kvarter 4 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå med nivåer upp till 61 dBA
vid fasad mot väster och Lantmannagatan. Mot innergården beräknas ljudnivåer
upp till 54 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 79 dBA vid fasad mot väster och
Lantmannagatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer upp till cirka 74
dBA, där de högre ljudnivåerna förekommer på översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena.



14 av 17

Bullerutredning Sydöstra Centrum etapp 1

Unr 1320053622

o:
\m

m
a1

\s
tr

\2
02

1\
13

20
05

36
22

\3
_p

ro
je

kt
\b

ul
le

ru
tr

ed
ni

ng
dp

sy
dö

st
ra

ce
nt

ru
m

_2
11

21
7.

do
cx

Kvarter 5
Inom kvarter 5 överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå med nivåer upp till 65 dBA
vid fasad mot öster och Varbergsvägen. Mot innergården beräknas ljudnivåer upp
till 54 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 79 dBA vid fasad mot väster och
Lantmannagatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer upp till cirka 74
dBA, där de högre ljudnivåerna förekommer på översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena.

Kvarter 6
Inom kvarter 6 beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väster och
Lantmannagatan. Mot innergården beräknas ljudnivåer upp till 54 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 78 dBA vid fasad mot väster och
Lantmannagatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer upp till cirka 73
dBA, där de högre ljudnivåerna förekommer på översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena.

Kvarter 7
Inom kvarter 7 beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas vid fasad mot
öster och mot söder, Varbergsvägen och Hantverkargatan. Här kan ekvivalenta
ljudnivåer upp till cirka Mot innergården beräknas ljudnivåer upp till 52 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 76-78 dBA vid fasad mot
Varbergsvägen och Hantverkargatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala
ljudnivåer upp till 70 dBA, där de högre ljudnivåerna förekommer på översta
våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ljudnivåer på delar av fasaderna och på gårdsytan beräknas
klara riktvärdena.

Kvarter 8
Inom kvarter 8 beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas vid fasad mot
söder och Hantverkargatan där ljudnivåer upp till cirka 63 dBA förväntas. Mot
innergården beräknas ljudnivåer upp till 55 dBA.
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Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 76-77 dBA vid fasad mot väster och
söder, Lantmannagatan och Hantverkargatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala
ljudnivåer upp till 74 dBA, där nivåer över 70 DBA förekommer på innergården.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA beräknas inon delar av
gårdsmiljön, dock kan maximala ljudnivåer behöva begränsas då nivåer över 70
dBA förekommer.

Kvarter 9
Inom kvarter 9 beräknas 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas vid fasad mot
norr och mot söder, Hantverkargatan,  där ljudnivåer upp till cirka 61 dBA mot
norr upp till 64 dBA mot söder och Hantverksgatan. Mot innergården beräknas
ljudnivåer upp till 55 dBA.

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 74-81 dBA vid fasad mot norr, öster
och söder, Lantmannagatan och Hantverkargatan. De högsta nivåer, 81 dBA,
beräknas mot Hantverksgatan. Mot gårdsmiljön beräknas maximala ljudnivåer upp
till 73 dBA, där de högre nivåerna förekommer på de översta våningsplanen.

Uteplatser där riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå bör
kunna anordnas. Ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA beräknas inom delar av
gårdsmiljön, dock kan maximala ljudnivåer behöva begränsas då nivåer över 70
dBA förekommer.

4.1 Möjliga åtgärder

För att begränsa bullerpåverkan till planerade bostadshus kan detta göras genom
framför allt en anpassning av föreslagen bebyggelse. Här bör i första hand
byggrätterna, där det inte går att åstadkomma en ljuddämpad gårdsmiljö eller
fasadsida, att anpassas avseende utformning av bostäderna. Det gäller framför
allt byggrätter inom kvarter 1 och 2. Med en mer sluten kvartersform mot
Lantmannagatan bör ljudinfall från Lantmannagatan och järnvägen begränsa
ljudinfallet till gårdsmiljön och att ljudnivåerna där minskar så att en ljuddämpad
fasadsida kan åstadkommas. Det bör även möjliggöra att åstadkomma
ljudskyddade ytor där riktvärdena på uteplats kan åstadskommas.

Ljudskyddade uteplatser, både egna och gemensamma, kan skärmas genom
lokala åtgärder. Vidare studier bör göras för att säkerställa att det går att
åstadkomma uteplatser, egna eller gemensamma, där riktvärdena kan klaras.

4.2 Bullerskärm väster om järnvägen

Den nya bullerskärmen som byggs väster om järnvägen beräknas påverka
ljudnivåerna vid fasad på byggrätterna inom planområdet. Då bullerskärmen,
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enligt uppgift, inte planeras att utföras med ljudabsorberande yta mot järnvägen
kan ljuden från passerande tåg reflekteras på skärmen och orsaka förhöjda
ljudnivåer. Beräkningar som har gjorts visar på mycket marginella höjningar av
ljudnivåerna. Vid närmaste fasader beräknas cirka 0,1 dB högre ekvivalenta
ljudnivåer. Maximala ljudnivåer kan öka med upp till 0,7 dB vid kvarter 9, dock
förväntas inte högre maximala ljudnivåer från tågpassager än cirka 67 dBA.

5. SLUTSATSER

Beräkningarna av trafikbuller till de planerade byggrätterna inom detaljplanen
visar att riktvärdena för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) överskrids för
merparten av kvarteren. Främst är det fasader utmed Varbergsvägen,
Hantverkargatan och Lantmannagatan som får ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA.
Som högst beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 65 dBA vid fasad mot
Varbergsvägen. Mot de ljudskyddade gårdsmiljöerna beräknas lägre ljudnivåer
dock kan ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA förekomma.

Det är främst kvarter 1 och 2 som beräknas få höga ljudnivåer på gårdsmiljön.
Med ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA mot innergården samtidigt som det
förekommer ljudnivåer över 60 dBA på bullerutsatta fasadsida innebär
begränsningar i utformning av lägenheterna. Där 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad överskrids behöver lägenheterna göras genomgående med minst hälften av
boenderumme vända mot den ljuddämpade fasaden med högst 55 dBA. Om inte
det går att klara ljuddämpad sida kan små lägenheter med boendeyta högst 35
kvadratmeter anordnas.

Möjligheten bör finnas att förändra utformningen av planerade byggrätter där en
ljuddämpad sida mot gårdsmiljön och där ekvivalent ljudnivå som högst uppgår till
55 dBA förväntas.
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I vissa lägen i de bullerutsatta kvarteren behöver fokus läggas på att kunna
åstadkomma nya lägenheter där ljudkraven klaras. Det gäller bullerutsatta lägen i
hörn där det kan vara svårt att åstadkomma tillgång till en ljuddämpad fasad, se
Figur 7 nedan. Här kan tillgång till den ljuddämpade fasaden mot innergården
vara begränsad.

Figur 7. Bullerutsatta lägen i hörn av kvarter, exempel visar kvarter 3 och 5 mot
Varbergsvägen

Ljudskyddade uteplatser, egna eller gemensamma, bör kunna ordnas för
merparten av kvarteren. Dock bedöms kvarter 1 behöva studeras ytterligare för
att säkerställa att det går att åstadkomma uteplatser där riktvärdena klaras.

Möjligheten att klara riktvärdena för planerade bostäder finns dock behöver
utformningen av bullerutsatta kvarter och byggrätter studeras ytterligare, Att
enbart kunna åtgärda med lokala åtgärder bedöms inte vara möjligt.

Med den nya bullerskärmen utmed västra sidan av järnvägen beräknas den ge
marginellt förhöjda ljudnivåer vid fasad på planerade byggrätter.
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Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq,24 dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM_Planläge_2040
Beräkning nr: 110



Bilaga 2:3
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq,24 dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM_Planläge_2040
Beräkning nr: 110



Bilaga 2:4
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq,24 dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM_Planläge_2040
Beräkning nr: 110



Bilaga 3:1
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Maximal ljudnivå
Lmax, AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM(110,2) ++ FNM(110,3);
Beräkning nr: 0



Bilaga 3:2
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Maximal ljudnivå
Lmax, AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Planerade byggnader

planerade p-hus

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Befintliga byggnader

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM(110,2) ++ FNM(110,3);
Beräkning nr: 0



Bilaga 3:3
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Maximal ljudnivå
Lmax, AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM(110,2) ++ FNM(110,3);
Beräkning nr: 0



Bilaga 3:4
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
Etapp 1

Trafikbuller (väg- och spårtrafik)
2040

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
m

FORMAT
A3

ORT
Göteborg

DATUM
2021-12-01

HANDLÄGGARE
Pascal Kuta

PROJEKT NR:
1320053622

Maximal ljudnivå
Lmax, AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM(110,2) ++ FNM(110,3);
Beräkning nr: 0
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