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Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq, 24h dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Planerade bebyggelse

Planerade p-hus

Befintlig bebyggelse

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.
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Beräkning: SPR_Planläge_2040_220512
Beräkning nr: 411



Bilaga 1:2
Kungsbacka kommun
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Maximal ljudnivå
Lmax, AF dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

Symboler
Planerade bebyggelse

Planerade p-hus

Befintlig bebyggelse

Fasadpunkt

Frifältsvärde

Maximalljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.
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Beräkning: GNM(400,2) ++ GNM(400,3);
Beräkning nr: 0



Bilaga 2:1
Kungsbacka kommun
Bullerutredning dp Sydöstra centrum
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HANDLÄGGARE
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PROJEKT NR:
1320053622

Ekvivalent ljudnivå
Leq, 24 dB(A)

 > 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

 <= 45

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: GNM_Planläge_2040_220512
Beräkning nr: 400
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65 - 70
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Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: SPR_Planläge_2040_220512
Beräkning nr: 411
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65 - 70
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Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM_Planläge_2040_220512
Beräkning nr: 410
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 <= 45

Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: FNM_Planläge_2040_220512
Beräkning nr: 410
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Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: SPS(411,2) ++ SPS(411,3);
Beräkning nr: 0
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Symboler
Planerade byggnader

planerade p-hus

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Befintliga byggnader

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: SPS(411,2) ++ SPS(411,3);
Beräkning nr: 0
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Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: SPS(411,2) ++ SPS(411,3);
Beräkning nr: 0
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Symboler
Planerade byggnader

Planerade p-hus

Befintliga byggnader

Fasadpunkt/Frifältsvärde

Maximal ljudnivå 2 m över mark.
Ljudnivåer redovisas inklusive reflexer
(ej frifältsvärde).

Fasadpunkter redovisas som
frifältsvärde och visar högsta
beräknade ljudnivå i något våningsplan.

Beräkning: SPS(411,2) ++ SPS(411,3);
Beräkning nr: 0
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