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Sydéstra centrum Etapp 1, Kungsbacka <
Markteknisk undersokningsrapport (MUR/Geo) NOI"COﬂSUIt ‘.’

Uppdragsnr.: 107 47 61 Version: 1.0

1 Objekt

Pa uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB genomfort geotekniska undersokningar och utredning
som underlag for detaljplan avseende syddstra centrum, etapp 1. | féreliggande MUR, Geoteknik med
tillhérande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska félt- och laboratorieundersékningarna inom aktuellt
planomrade vilket dversiktligt framgar av figur 1. For mer detaljerad info hanvisas till bifogade ritningar.

vy

Parkgatan’

Parkgatan

GummIAB,

Figur 1: Ungefarlig utstrackning 6ver planomradet, (Google, 2021)

2 Syfte

Detaljplanen syftar till att planlagga for nya anvandningsomraden samt nybyggnad inom Syddstra centrum, se
figur 1.
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3 Underlag

Vid kartlaggning av sonderingsbehov samt under paféljande utredning, har nedanstadende underlag tagits i
beaktning:

[1] Kungsbacka Sydostra centrum. Geoteknisk utredning for planprogram. Utférd av: Norconsult AB.
Uppdragsnummer: 105 25 69. Daterad: 2018-10-03.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillh6rande nationell bilaga.

Tabell 1 — Planering och redovisning

Faltplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010

Faltutféorande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
samt SS-EN-ISO 22475-1:2006

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 — Faltundersokningar

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012

Vingsondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Skruvprovtagning Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Kolvprovtagning Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3 — Laboratorieundersékningar

Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO
14688-2:2004 samt BFR T21:1982

Vattenkvot SS 027116, utgava 3

Konflytgrans SS 027120, utgava 2

Skrymdensitet SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005

Konforsok ISO/TS 17892-6:2004

Tabell 4 — Hydrogeologiska understkningar

Portrycksmatning Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

n:\107\47\1074761\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur_sydéstracentrum.docx 2021-10-11 | Sida5av 7


http://www.sis.se/anl%C3%A4ggningsarbete/markarbete-utgr%C3%A4vning-grundl%C3%A4ggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22476-12012

Syddstra centrum Etapp 1, Kungsbacka
Markteknisk undersékningsrapport (MUR/Geo)
Uppdragsnr.: 107 47 61 Version: 1.0

Norconsult %

5 Befintliga forhallanden

Planomradet utgdrs mestadels av asfalterade hardytor som idag nyttjas som parkering med tillnérande
industribyggnader. Undersckningsomradet angransas i vaster av vastkustbanan och Varbergsvéagen i oster.
Langs undersokningsomradets norra del rinner Séderan och i séder angransas Hantverksgatan. Marknivan
inom planomradet varierar mellan niva ca. +1,8 och +4,3. De lagre nivderna finns i norra delen av planomradet
narmast Soderan och 6kar mot planomradets centrala del. | planomradets sydvéastra del ar marknivan relativt
plan och varierar mellan niva ca. +2,7 och +2,9.

6 Utsattning/Inméatning

Samtliga undersokningspunkter har matts in och avvagts med GPS av Norconsult Faltgeoteknik AB. Foljande
koordinatsystem har anvants:

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i h6jd: RH2000

7 Geotekniska faltundersdkningar

De geotekniska faltundersdkningarna har utforts av Norconsult Faltgeoteknik AB under juni 2021 med Markus
Eskilsson som faltgeotekniker. ID-lista for borrpunkterna redovisas i bilaga 1 och undersdkningarna omfattade
féljande:

e Stdrd provtagning i 11 punkter med skruvborr for klassificering av de ytliga jordlagrena.

e CPT-sondering i 11 punkter for bedémning av jordlagrens fasthet, férekomst av ev. skikt samt djup till
fast botten.

o Ostord provtagning med kolvborr i 3 punkter for bestamning av lerans egenskaper.

e Portrycksmatare i 1 punkt pa 2 nivaer for uppskattning av jorden portrycksprofil.

| samband med faltundersokningarna har 3 sektioner i Soderan lodats, se ritning G101.

8 Geotekniska laboratorieundersékningar

Samtliga upptagna jordprover har analyserats i MITTA:S geotekniska laboratorium i Onsala. Stérda prover har
analyserats for bestamning av jordart, vattenkvot och konflytgrans, se bilaga 2. undersékningarna har omfattat
féljande antal prover:

Jordartsbenamning: 37 st
Vattenkvot: 37 st
Konflytgrans: 5 st
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Ostorda prover har analyserats med avseende pa jordart, densitet, vattenkvot, konflytgrans, sensitivitet och
odranerad skjuvhallfasthet (rutinanalys), se bilaga 3: understkningarna har omfattat foljande antal prover:

Jordartsbenamning: 18 st

Densitet: 53 st
Vattenkvot: 35 st
Konflytgrans: 18 st
Sensitivitet: 18 st
Skjuvhallfasthet: 18 st

9 Hydrogeologiska undersokningar

Den fria vattenytan har sokts i provtagningshalen for skruvprovtagningarna i samband med undersékningen. |
samtliga skruvprovtagningar har den fria vattenytan inte kunnat pavisas pa grund av att halen rasat igen.

| punkt NC2104 har en portrycksmétare installerats pa 5 respektive 15 meters djup. Portrycksmaétning (BAT)
har utforts under september 2021 enligt nedanstaende tabell samt bilaga 4. For placering av portrycksmataren
se NC2104_PP iritning G101.

Installationsdjup [m] Portrycksmatning [kPa]

15 142,8

10 Harledda varden

CPT-sonderingar har utvarderats med programvaran Conrad version 3.1.1 och redovisas i bilaga 5.
Sammanstéllda parametrar géllande lerans odranerade skjuvhallfasthet redovisas i bilaga 6.

11 Redovisning

Faltundersokningarna redovisas pa bifogade ritningar och bilagor enligt innehallsférteckningen. Utférda
undersokningar finns lagrade digitalt pa& Norconsults GeoSuite-databas.

12 Vardering av understkning

Inget att anmarka.
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Bilaga 1:1

ID-Lista ®

Proj,nr, 107 47 61 Norconsult L X4

Proj,namn Sydgstra centrum

Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

Hojdsystem RH 2000
Borrhal Metod X Y z
NC2101 Cpt, Skr 6374116,6 | 149775,2 2,0
NC2102 Cpt, Skr, Vb, Kv 6374092,9 | 154838,4 2,3
NC2103 Cpt, Skr 6374066,9 | 154852,6 4,3
NC2104 Cpt, Skr, Kv, PP 6374181,0 | 1549710 2,1
NC2105 Cpt, Skr 6374157 4 154981,8 2,4
NC2106 Cpt, Skr 6374116,9 | 155004,2 2,6
NC2107 Cpt, Skr 6374235,4 | 155128,7 1,8
NC2108 Cpt, Skr, Kv 6374227,4 | 155139,2 2,7
NC2109 Cpt, Skr 6374213,3 | 155163,2 3,1
NC2110 Cpt, Skr 6373745,1 | 154806,2 2,7
NC2111 Cpt, Skr 6373724,5 154797,1 2,9

Vb - Vingsondering

CPT- Cone penetration test
Skr - Skruvprovtagning

Kv - Kolvprovtagning

PP- Portrycksmétning




24 MITTA oressesos

MEASURING THE WORLD Uppdrag

Gottskdrsvagen 174

Sammanstalining av

Bilaga 2:1
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

team@mitta.se

www.mitta.se Sydostra Centrum, etapp 1 - Sodera

Faltdatum / Ansvarig

Laboratorieundersdkningar

2021-06-21 Markus Eskilsson Held2021-07-02 Helena Seger
Provtagningsredskap Granskad och godkand Uppdragsnummer: Bestallare : Norconsult
Skr 2021-07-06 Meraf Berhe 107 47 61 Projektledare:| Katarina Engerberg
_ Vatten- | Konflyt- | Tjalfarl | Mtrityp enl.
Sektion/ kvot | grans | klass | tab.5.1.1
borrhal Benamning w " TK Geo 13 Anm
Djup/niva A
jup/niv % %
NC2101 [Uppmatt vy i bh: Ej matbar / torr (2021-06-22)
0,0-0,25 |saMu enl. faltprotokoll
0,25-1,0 |Brun humushaltig sandig siltig TORRSKORPELERA, vaxtrester 34 4 5B
1,0-2,1 |Brun rostfl. humushaltig ngt. sandig siltig TORRSKORPELERA, 42 4 5B
tunna sandskikt vaxtrester
2,1-3,0 |Brun gyttjig siltig LERA, vaxtrester 116 142 4 5B
NC2102 |Uppmétt vy i bh: 1,2 mumy (2021-06-22) enl. faltprotokoll
0,0-0,35 |saMu
0,35-1,2 |Brun rostflackig sandig siltig TORRSKORPELERA, vaxtrester 32 4 5A
1,2-2,0 |Brun rostflackig gyttjig siltig LERA, tunna sandskikt 108 4 5B
2,0-3,0 |Gronbrun siltig lerig GYTTJA 147 4 6A
NC2103 [Uppmétt vy i bh: ca 2,0 mumy (2021-06-21) enl. faltprotokoll
0,0-0,2 |[saMu
0,2-1,0 |Brun FYLLNING av humusjord sand och grus 6
1,0-1,5 |Grabrun rostflackig siltig TORRSKORPELERA, tunna sandskikt 58 4 5A
1,5-2,0 |Brungra sulfidmelerad nagot gyttjig siltig LERA 95 86 4 5B
2,0-3,0 |Groénbrun siltig lerig GYTTJA 129 4 6A




Bilaga 2:2

24 MITTA eloresssasos

Gottskarsvagen 174

Sammanstalining av

LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

MEASURING THE WORLD
team@mitta.se Uppdrag
www.mitta.se Sydostra Centrum, etapp 1 - Sodera
Faltdatum / Ansvarig Laboratorieundersékningar
2021-08-31 E.J/F.A 2021-09-20 Helena Seger
Provtagningsredskap Granskad och godkand Uppdragsnummer: Bestallare : Norconsult
Skr 2021-09-22 Meraf Berhe 107 47 61 Projektledare:| Katarina Engerberg
Vatten- | Konflyt- | Tjalfarl | Mtrityp enl.
Sektion/ kvot grans | klass tab. 5.1.1
borrhal Benamning w WL TK Geo 13 Anm

Djup/niva % %

NC2104 |Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-08-31)

0,0-0,2 |Mu, (vx) Enl. faltprotokoll

0,2-1,0 |Brun FYLLNING av humusjord, sand och lera 42

1,0-1,6 |M6rkbrun FYLLNING av humusjord och sand 23

1,6-2,0 |Mérkbrun rostflackig sandig siltig LERA torrskorpekaraktar, véxtrester 24 4 5A

2,0-3,0 |Mérkbrun humushaltig sandig siltig LERA, fyllningsrester 39 4 5B lite prov

NC2105 |[Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-08-31)

0,0-0,3 |Mu Enl. faltprotokoll

0,3-1,0 |Mérkbrun FYLLNING av humusjord, grus, sand och lera 20

1,0-1,35 |Mérkbrun FYLLNING av humusjord, grus, sand lera och tegel 25

1,35-2,0 |Grabrun siltig LERA, tjocka skikt av fyllningsrester torrskorpekaraktar 37 4 5A

2,0-3,0 |Grabrun gyttjig siltig LERA, tjocka skikt av fyllningsrester 52 4 5B lite prov

NC2106 |[Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-09-02)

0,0-0,1 |saMu Enl. faltprotokoll

0,1-1,2 |Brun rostflackig FYLLNING av humusjord, grus, sand och siltg 17

1,2-2,4 |Brun FYLLNING av humusjord, grus, sand och lera 14

2,4-3,0 |Grabrun gyttjig siltig LERA, inslag av skalrester 75 4 5B lite prov

NC2107 |[Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-09-01)

0,0-0,2 |saMu Enl. faltprotokoll

0,2-1,3 |Brun rostflackig FYLLNING av grus, sand och siltig torrskorpelera 17

1,3-2,2 |Grabrun rostflackig FYLLNING av sand och gyttjig lera 47

2,2-3,0 |Grabrun rostflackig gyttjig siltig LERA, sandskikt enstaka grus 48 4 5B lite prov

NC2108 [Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-09-01)

0,0-0,2 |saMu Enl. faltprotokoll

0,2-1,1 |Brun FYLLNING av humusjord, sand, siltig torrskorpelera och tegel 18

1,1-1,6 |Brun rostflackig siltig TORRSKORPELERA, fyllningsrester 36 4 5A

1,6-3,0 |Brungra gyttjig siltig LERA, sandskikt vaxtdelar 67 80 4 5B

NC2109 [Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-09-02)

0,0-0,2 |Mu, (vx) Enl. faltprotokoll

0,2-0,4 |Brun rostflackig FYLLNING av humusjord, grus, sand, silt och lera 22

0,4-1,3 |Grabrun rostflackig siltig TORRSKORPELERA, tunna sandskikt 29 4 5A

1,3-3,0 |Grabrun rostflackig gyttjig siltig LERA, tunna sandskikt vaxtdelar 66 81 4 5B

NC2110 |[Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-08-30)

0,0-1,0 |Brun FYLLNING av grus och sand 9

1,0-1,2 |Brun FYLLNING av humusjord, grus, sand och siltig lera 27

1,2-2,0 |Grabrun svagt sulfidmelerad gyttjig siltig LERA, tunna sandskikt 79 4 5B

2,0-3,0 |Grabrun siltig lerig GYTTJA, tunna sandskikt 124 145 4 6A

NC2111 |Uppmatt vy i bh: ingen uppgift (2021-08-31)

0,0-1,1 |Brun FYLLNING av humusjord, grus, sand, silt, lera och tegel 14

1,1-2,0 |Brun rostflackig gyttjig siltig TORRSKORPELERA, tunna sandskikt 61 4 5B

2,0-3,0 |Grabrun siltig lerig GYTTJA, tunna sandskikt fyliningsrester 126 4 6A lite prov




Bilaga 3:1

Sammanstallning av Laboratorieundersokningar 2021

Projekt :
% M ITTA Syddstra centrum, etapp 1-Sddera
MEASURING THE WORLD
Bestillare : Norconsult
Gottskarsvagen 174 Uppdragsledare : Katarina Engerberg
43994 Onsala Uppdragsnr : 1074761
Tel. 0768524509 Borrhal : NC2102
Team@mitta.se
WWW.mitta.se Faltundersokning gjord : 2021-06-22  arkus Eskilsson He
Labbundersokning gjord : 2021-06-28 Meraf Berhe
Granskat av : 2021-06-30 Helena Seger
Densitet | Vatten- Konflyt- | Sensitiv- | Omrord | Skjuvhall-
kvot grans itet skjuvhall- | rasthet
Cylinder | Djup .. . enl.konpro| fasthet
nummer | (m) Benamning (oreduc-
P w W, erad)
t/m? % % St kPa [tfu kPa*)
341 Tom 95
483 4,0 |[Gragron gyttjig LERA, skalrester 1,51
2040 Anmarkning: rutin utférdes pa u-tub 1,50 84 17 0,69 12
282 1,56 83
293 8,0 |Gragron nagot gyttjig ngt.siltig LERA, skalrester 1,58
3563 1,55 81 70 20 0,68 14
564 1,53 80
1031 10,0 [Gragron nagot gyttjig siltig LERA, skalrester 1,57
4016 1,56 79 71 20 0,84 17
22 gra sulfidflackig nagot gytijig siltig LERA, 1,60 73
764 12,0 |skalrester 1,62
2021 1,62 71 64 22 0,84 18
64 Gra sulfidflackig nagot gytijig siltig LERA, 1,64 67
83 18,0 [skalrester 1,66
823 1,64 67 64 15 1,40 21
315 Gra sulfidflackig nagot gytijig siltig LERA, 1,58 75
1535 20,0 |enstaka skalrester 1,64
2101 1,59 72 75 17 1,40 23
Styrande dokument: Vattenkvot enl. SS-EN ISO 17892-1;2004
Okulér benédmning enl : SS-EN ISO 14688-1, -2. Konflytgrans: f.d. SS027120
Skrymdensitet, kolvprov: SS-EN 1SO 17892-2;2004 Konférsok: SS-EN 1ISO 17892-6;2004




Bilaga 3:2

Sammanstallning av Laboratorieundersokningar 2021

Projekt :
% M I I I A Sydgstra Centrum
MEASURING THE WORLD
Bestillare : Norconsult
Gottskarsvagen 174 Uppdragsledare : Katarina Engerberg
43994 Onsala Uppdragsnr : 1074761
Tel. 0768524509 Borrhal : NC2104
Team@mitta.se
www.mitta.se Faltundersokning gjord : 2021-06-23 Markus Eskilsson
Labbundersokning gjord : 2021-06-30 Meraf Berhe
Granskat av : 2021-07-08 Lennart Nilsson
Densitet | Vatten- Konflyt- | Sensitiv- | Omrord | Skjuvhall-
kvot grans itet skjuvhall- | rasthet
Cylinder | Djup .. . enl.konpro| fasthet
nummer | (m) Bendmning (oreduc-
P W W, erad)
t/m? % % St kPa [tfu kPa*)
11 1,52 81
46 4,0 [Gra ngt. gyttjig ngt.siltig LERA, skal o-vaxtrester 1,57
2189 Anmarkning: mkt. stord 1,53 83 73 10 0,67 7
6 Gra svagt sulfidflackig ngt. gyttjig ngt.siltig LERA, | 1,57 74
280 8,0 |skalrester 1,57
9429 1,56 78 68 20 0,73 15
44 1,54 80
65 10,0 |Gra sulfidflackig ngt.gyttjig ngt.siltig LERA 1,53
100263 1,54 81 75 20 0,84 17
790 1,54 78
1503 12,0 |Gra sulfidflackig ngt.gyttjig ngt.siltig LERA 1,55
9585 1,55 80 75 23 0,87 19
70 1,57 71
128 18,0 |Gra sulfidflackig ngt.gyttjig ngt.siltig LERA 1,58
195 1,58 70 73 18 1,32 23
557 1,58 68
1496 | 20,0 (Gra sulfidflackig ngt.gyttjig ngt.siltig LERA 1,59
5005 1,60 68 72 20 1,59 33
Styrande dokument: Vattenkvot enl. SS-EN ISO 17892-1;2004
Okulér benédmning enl : SS-EN ISO 14688-1, -2. Konflytgrans: f.d. SS027120
Skrymdensitet, kolvprov: SS-EN 1SO 17892-2;2004 Konférsok: SS-EN 1ISO 17892-6;2004




Bilaga 3:3

Sammanstallning av Laboratorieundersokningar 2021

Projekt :
% M I I I A Sydéstra Centrum
MEASURING THE WORLD
Bestillare : Norconsult
Gottskarsvagen 174 Uppdragsledare : Katarina Engerberg
43994 Onsala Uppdragsnr : 2011324
Tel. 0768524509 Borrhal : NC2108
Team@mitta.se
WWW.mitta.se Faltundersokning gjord : 2021-06-24 Markus Eskilsson
Labbundersokning gjord : 2021-07-01 Helena Seger
Granskat av : 2021-07-05 Meraf Berhe
Densitet | Vatten- Konflyt- | Sensitiv- | Omrord | Skjuvhall-
kvot grans itet skjuvhall- | rasthet
Cylinder Djup . . enl.konpro| fasthet
nummer | (m) Benamning (oreduc-
P w W, erad)
t/m? % % St kPa [tfu kPa*)
199 Brungra gyttjig siltig LERA, inslag av skal- och 1,50 97
4020 4,0 |vaxtrester 1,49
5578 1,50 94 88 17 0,96 16
2576 1,47 94
2926 8,0 |Brungra gyttjig siltig LERA, inslag av vaxtrester 1,46
3236 1,45 104 103 14 2,03 28
55 Brungra siltig lerig GYTTJA, inslag av skal- och 1,44 102
1159 10,0 [vaxtrester 1,44
M7502 1,42 110 114 15 2,29 35
70 Grabrun nagot sandig siltig lerig GYTTJA, skal- 1,39 112
107 12,0 |och vaxtrester 1,38
2375 1,36 121 130 13 4,50 58
E058 Gra svagt sulfidmelerad nagot gyttjig siltig LERA, | 1,60 71
141 18,0 |inslag av skalrester 1,61
4184 1,62 67 70 20 1,50 30
13 Gra svagt sulfidmelerad nagot gyttjig siltig LERA, | 1,65 63
C185 | 20,0 [skalrester 1,68
227 1,69 63 64 18 1,73 31
Styrande dokument: Vattenkvot enl. SS-EN ISO 17892-1;2004
Okulér benédmning enl : SS-EN ISO 14688-1, -2. Konflytgrans: f.d. SS027120
Skrymdensitet, kolvprov: SS-EN 1SO 17892-2;2004 Konférsok: SS-EN 1ISO 17892-6;2004




Bilaga 4:1

Pp protokoll 2021 Norconsult 0:0
Uppdragsnamn Syddstra centrum Borrigg
Uppdragsnummer 2011324 Faltgeotekniker Emil Jerkersson
Uppdragsgivare NOAB Hantlangare Fredrik Andersson
Borrhal NC2104 Datum for installation 1 september 2021
Info
Spetsnummer | |TiIIverkare BAT Modell |Hyd raulisk |
BAT Kommentar:
Installationsdjup (Underkant filter) 5,0m
Total rorldngd till filterspets (Membran) (B)
Rérlédngd 6 my
Protokoll
A C A-C+0,12 Virde Tid/Datum
=F =
3,22 0,02 3,32 3,32 2021-09-17 14:30
0,12
0,12 : A = Avser stabil tryckniva efter punktering av membran
012 B = Total langd fran dverkant ror till filterspets(membran)
4 C = Avlast varde vid avlyftning fran membran (korrigeringsvarde)
0,12
0,12
0,12
0,12 —
012 Efl
0,12
0,12
0,12
0,12

https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/fredrik_andersson_norconsult_com/Documents/Desktop/Sydéstra Centrum 30aug - 1sep/Borrlogg 2011324.xIsm



Bilaga 4:2

Pp protokoll 2021 Norconsult 0:0
Uppdragsnamn Syddstra centrum Borrigg
Uppdragsnummer 2011324 Faltgeotekniker Emil Jerkersson
Uppdragsgivare NOAB Hantlangare Fredrik Andersson
Borrhal NC2104 Datum for installation 1 september 2021
Info
Spetsnummer | |TiIIverkare BAT Modell |Hyd raulisk |
BAT Kommentar:
Installationsdjup (Underkant filter) |15,0m I
Total rorldngd till filterspets (Membran) (B)
Rérlédngd 6 my
Protokoll
A C A-C+0,12 Virde Tid/Datum
=F =
14,45 0,29 14,28 14,28 2021-09-17 14:00
0,12
0,12 : A = Avser stabil tryckniva efter punktering av membran
012 B = Total langd fran dverkant ror till filterspets(membran)
4 C = Avlast varde vid avlyftning fran membran (korrigeringsvarde)
0,12
0,12
0,12
0,12 —
012 Efl
0,12
0,12
0,12
0,12

https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/fredrik_andersson_norconsult_com/Documents/Desktop/Sydéstra Centrum 30aug - 1sep/Borrlogg 2011324.xIsm



Bilaga 5:1

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Sydostra Centrum
i} L - Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup  2.00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 2.00m Niva vid referens  1.99 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 24.98 m Forborrat material Utrustning Nova Sond Borrhal ~ NC2101
Grundvattennivd  2.00 m Geometri Normal Sond nr 4598 Datum  2021-06-21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:2

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e:: fggoj;fg lce””“m
. . I nr
Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango P|O':e K back
Niva vid referens 1.99 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-08-16 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Nova Sond Borrhal ~ NC2101
Startdjup 2.00m Geometri Normal Datum  2021-06-21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15  200.000 0.005 0.010
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N:\107\47\1074761\5 Arbetsmateria\01 Dokument\G\Faltresultatinc2101.cpw 2021-08-16




Bilaga 5:3

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra Centrum

Projekt nr 107 47 61

Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 1.99 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-08-16 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Nova Sond Borrhal ~ NC2101
Startdjup 2.00m Geometri Normal Datum  2021-06-21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering 40 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 O 10 20 30 40 50 60
—{Let
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C P T - sondering

Bilaga 5:4

2021-08-16

Projekt Plats Kungsbacka
Sydostra Centrum .
107 47 61 Borrhal NC2101
Datum 2021-06-21
Forborrningsdjup 2.00m Forborrat material
Startdjup 2.00m Geometri Normal
Stoppdjup 2498 m Vatska i filter
Grundvattenyta 2.00m Operator Markus Eskilssom
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 1.99m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4598 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 223.40 121.80 2.88
Areafaktora  0.853 Cross talk ¢, 0.000 Efter 22370 121.70 288
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.30 -0.10 0.00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omréde Faktor | Omrdde Faktor | Omréde Faktor Po_rtr.y ok (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.00 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 2.00 1.80 Let
2.00 | 24.98 0.80
Anmarkning

N:\107\47\1074761\5 Arbetsmaterial\O1 Dokument\G\Faltresultat\NC2101.CPW




Bilaga 5:5

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Sydostra Centrum
i} L - Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup  2.00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 2.00m Niva vid referens 2.31 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 24.96 m Forborrat material Utrustning Nova Sond Borrhal =~ Nc2102
Grundvattennivd  1.20 m Geometri Normal Sond nr 4598 Datum  2021-06-21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:6

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra Centrum

Projekt nr 107 47 61

Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 2.31 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-08-16 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Nova Sond Borrhal ~ Nc2102
Startdjup 2.00m Geometri Normal Datum  2021-06-21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15  200.000 0.005 0.010
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Bilaga 5:7

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango
Niva vid referens 2.31 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-08-16
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Nova Sond

Startdjup 2.00m Geometri Normal

Projekt  Syddstra Centrum
Projekt nr 107 47 61

Plats Kungsbacka
Borrhdl  Nc2102

Datum  2021-06-21

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Odrénerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

Bilaga 5:8

2021-08-16

Projekt Plats Kungsbacka
Sydostra Centrum .
107 47 61 Borrhal Nc2102
Datum 2021-06-21
Forborrningsdjup 2.00m Forborrat material
Startdjup 2.00m Geometri Normal
Stoppdjup 2496 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1.20m Operator Markus Eskilsson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 231m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4598 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 223.20 121.80 2.88
Areafaktora  0.853 Cross talk ¢, 0.000 Efter 224.30 121.70 287
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 1.10 -0.10 0.00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 1.20 1.80 Let
1.20 2.00 1.70 Le
2.00 | 24.96 0.70
Anmarkning

Blad2




Bilaga 5:9

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Syddstra Centrum
Projekt nr 107 47 61

Forborrningsdjup  2.00 m Referens my Vatska i filter
Start djup 2.00m Niva vid referens  4.32 m Borrpunktens koord. Plats . Kungsbacka
Stopp djup 37.66 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2103
Grundvattennivd ~ 1.50 m Geometri Normal Sond nr 4598 Datum  2021-06-21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:10

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango

Projekt  Syddstra Centrum
Projekt nr 107 47 61

my
Niva vid referens 4.32 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-08-16 Plats . Kungsbacka
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2103
Startdjup 2.00m Geometri Normal Datum  2021-06-21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15  200.000 0.005 0.010
Fy
Let
Le %X
T —Et— §
5 %
104 v+ %%
| 3
15; ﬁ&? X Svensk empiri
qF X o Lunne, 6verkonsoliderad
T )%?( Lunne, normalkonsoliderad
] %
g . | b%%%
IS 20j e %%
3
= L §(
25 g\}
1 X
i e ‘&X
30 x%&
| " :%g
35 ,%

Blad3 2021-08-16




Bilaga 5:11

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra Centrum
Projekt nr 107 47 61

Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 4.32 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-08-16 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2103
Startdjup 2.00m Geometri Normal Datum  2021-06-21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:12

2021-08-16
Projekt Plats Kungsbacka
Sydostra Centrum .
107 47 61 Borrhal NC2103
Datum 2021-06-21
Forborrningsdjup 2.00m Forborrat material
Startdjup 2.00m Geometri Normal
Stoppdjup 37.66 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operator Markus Eskilsson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 4.32m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4598 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 223.30 122.00 2.86
Areafaktora  0.853 Cross talk ¢, 0.000 Efter 224.70 121.90 286
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 1.40 -0.10 0.00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 1.50 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0.00 1.00 1.80 Fy
1.00 1.50 1.80 Let
1.50 2.00 1.70 Le
2.00 | 37.66 0.70
Anmarkning

Blad3




Bilaga 5:13

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Sydostra centrum
) L - Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 3,00m Niva vid referens 2,07 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 35,58 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2104
Grundvattennivd 1,60 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-08-31
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:14

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Sydostra centrum
i} - . Projekt nr 107 47 61
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 2,07 m Forborrat material Datum for utvérdering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,60 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2104
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2021-08-31
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 600 20 40 60 0 10 20 30 40 0 2 4 6 8 10 12 14
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Bilaga 5:15

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Sydostra centrum

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango Elr:gsekt i ]I-(Ou7ngs7b23:-ka

Niva vid referens 2,07 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 .
Grundvattenyta 1,60 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2104
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-08-31
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:16

2021-09-29
Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2104
Datum 2021-08-31
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 35,58 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,60 m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2,07m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 254,10 121,80 7.21
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 253,80 121,80 7,23
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -0,30 0,00 0,03
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,60 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,60 1,80 F
1,60 2,00 1,70 Le
2,00 3,00 1,70 Le
3,00 | 35,58 0,70
Anmarkning

N:\107\47\1074761\5 Arbetsmaterial\O1 Dokument\G\Faltresultat\2021-09-02\NC2104.CPW




Bilaga 5:17

CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 Projekt  Sydostra centrum

Férborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter E[;gse ke ]k?,i]gzbgi_ka

Start djup 3,00m Niva vid referens 2,35 m Borrpunktens koord. .
; 4 - ; Borrhal NC2105
Stopp djup 2540 m Forborrat material Utrustning Nova sond
Grundvattennivd 1,35 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-09-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:18

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e:: fg;’oj;fgfe”““m
. . I nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango P|O':e K back
Niva vid referens 2,35 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,35 m Utrustning Nova sond Borrhal -~ NC2105
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-09-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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Bilaga 5:19

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra centrum
i} - . Projekt nr 107 47 61
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Elham Sokhango Pl ': K back
Niva vid referens 2,35 m Forborrat material Datum for utvérdering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,35 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2105
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2021-09-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:20
2021-09-29

C P T - sondering

Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2105
Datum 2021-09-01
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 25,40 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,35m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2,35m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 254,20 121,40 7,23
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 253,40 121,50 7,25
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -0,80 0,10 0,01
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,35 0,00 1,35 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,35 1,80 F
1,35 3,00 1,70 Le
3,00 | 25,40 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Sydostra centrum
i} L - Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 3,00m Niva vid referens 2,63 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 25,36 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2106
Grundvattennivd 2,40 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-09-02
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:22

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

Niva vid referens 2,63 m

my

Forborrningsdjup 3,00 m
Forborrat material

Utvérderare
Datum for utvardering 2021-09-03

Elham Sokhango

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Plats Kungsbacka
Borrhdl NC2106

Grundvattenyta 2,40 m Utrustning
Startdjup 3,00m Geometri Datum  2021-09-02
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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Bilaga 5:23

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra centrum

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango Projekt nr 107 47 61
Niva vid referens 2,63 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 Plats . Kungsbacka
Grundvattenyta 2,40 m Utrustning Nova sond Borrhal NC2106
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum  2021-09-02

Effektivtryck (kPa)

Odrénerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:24
2021-09-29

C P T - sondering

Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2106
Datum 2021-09-02
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 25,36 m Vatska i filter
Grundvattenyta 2,40 m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2,63 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 254,00 121,20 7,22
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 253,40 121,70 7,24
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -0,60 0,50 0,02
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omréde Faktor | Omrdde Faktor | Omréde Faktor Po_rtr.y ok (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,40 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,40 1,80 F
2,40 3,00 1,70 Le
3,00 | 25,36 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:25

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Syddstra centrum
. L s 6 Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 3,00m Niva vid referens 1,78 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 25,48 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2107
Grundvattennivd 2,20 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-09-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:26

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e:: fg;’oj;fgfe”““m
. . I nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango P|O':e K back
Niva vid referens 1,78 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 2,20 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2107
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-09-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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Bilaga 5:27

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Erol_e:: fggoj;fglce”tr“m
. . I nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango P|O':e K back
Niva vid referens 1,78 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 2,20 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2107
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-09-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:28
2021-09-29

C P T - sondering

Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2107
Datum 2021-09-01
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 25,48 m Vatska i filter
Grundvattenyta 2,20m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 1,78 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 255,00 121,90 7,20
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 255,60 122,00 7,19
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,60 0,10 0,02
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,20 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,20 1,80 Fy
2,20 3,00 1,70 Le
3,00 | 25,48 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:29

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 3,00m Niva vid referens 2,67 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 2544 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2108
Grundvattennivd 1,60 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-09-01
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:30

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 2,67 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,60 m Utrustning Borrhal -~ NC2108
Startdjup 3,00 m Geometri Datum  2021-09-01
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 10 15 200,000 0,005 0,010
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Bilaga 5:31

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango
Niva vid referens 2,67 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03
Grundvattenyta 1,60 m Utrustning Nova sond

Startdjup 3,00m Geometri Normal

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Plats Kungsbacka
Borrhdl NC2108

Datum  2021-09-01

Effektivtryck (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Odrénerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

Bilaga 5:32
2021-09-29

Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2108
Datum 2021-09-01
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 25,44 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,60 m Operator
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2,67m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 253,60 121,60 7,23
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 254,00 121,90 7,20
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,40 0,30 0,04
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,60 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,10 1,80 Fy
1,10 1,60 1,80 Let
1,60 3,00 1,70 Le
3,00 | 25,44 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:33

CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 Projekt  Sydostra centrum

Férborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter E[;gse ke ]k?,i]gzbgi_ka

Start djup 3,00m Niva vid referens 3,05 m Borrpunktens koord. .
; s : ; Borrhal NC2109
Stopp djup 2540 m Forborrat material Utrustning Nova sond
Grundvattennivd 1,30 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-09-02
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:34

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e:: fg;’oj;fgfe”““m
. . I nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare Elham Sokhango P|O':e K back
Niva vid referens 3,05 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,30 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2109
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-09-02
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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Bilaga 5:35

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

Projekt  Syddstra centrum

i} - . Projekt nr 107 47 61
my Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Elham Sokhango Pl ': K back
Niva vid referens 3,05 m Forborrat material Datum for utvérdering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,30 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2109
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2021-09-02
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:36

2021-09-29
Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2109
Datum 2021-09-02
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 25,40 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,30 m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 3,05m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 253,50 121,10 7,22
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 254,40 121,50 7,22
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,90 0,40 0,00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,30 0,00 1,30 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
3,00 0,00 | 0,40 1,80 Fy
0,40 1,30 1,80 Let
1,30 3,00 1,70 Le
3,00 | 25,40 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:37

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Sydostra centrum
i} L - Projekt nr 107 47 61
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Plat K back
Start djup 3,00m Niva vid referens 2,70 m Borrpunktens koord. ats . ungsbacka
Stopp djup 39,18 m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2110
Grundvattennivd 1,20 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-08-30
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:38

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvérderare

Elham Sokhango

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Niva vid referens 2,70 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 Plats . Kungsbacka
Grundvattenyta 1,20 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2110
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum  2021-08-30
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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Bilaga 5:39

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Sydostra centrum
i} - . Projekt nr 107 47 61
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Elham Sokhango Plat K back
Niva vid referens 2,70 m Forborrat material Datum for utvérdering 2021-09-03 ats . ungsbacka
Grundvattenyta 1,20 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2110
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2021-08-30
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:40
2021-09-29

C P T - sondering

Projekt Plats Kungsbacka
Sydo6stra centrum
107 47 61 Borrhal NC2110
Datum 2021-08-30
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 39,18 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,20 m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2,70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 253,80 121,40 7,22
Areafaktora 0,849 Cross talk ¢, 0,000 Efter 267,30 121,60 7,24
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 13,50 0,20 0,02
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,20 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,20 1,80 Fy
1,20 2,00 1,70 Le
2,00 3,00 1,40 Gy
3,00 | 39,18 0,70
Anmarkning
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Bilaga 5:41

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Forborrningsdjup  3.00 m Referens my Vatska i filter
Start djup 3.00m Niva vid referens 2.88 m Borrpunktens koord. Plats . Kungsbacka
Stopp djup 35.32m Forborrat material Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2110
Grundvattennivd ~ 1.10 m Geometri Normal Sond nr 4764 Datum  2021-08-31
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5:42

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3.00 m Utvérderare

Elham Sokhango

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Niva vid referens 2.88 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-09-03 Plats . Kungsbacka
Grundvattenyta 1.10 m Utrustning Nova sond Borrhal ~ NC2110
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum  2021-08-31
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15  200.000 0.005 0.010
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Bilaga 5:43

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvérderare Elham Sokhango
Datum for utvardering 2021-09-03

Referens my
Niva vid referens 2.88 m

Forborrningsdjup 3.00 m
Forborrat material

Projekt  Syddstra centrum
Projekt nr 107 47 61

Plats Kungsbacka
Borrhdl NC2110

Grundvattenyta 1.10 m Utrustning Nova sond
Startdjup 3.00m Geometri Normal Datum  2021-08-31
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 5:44

2021-09-29
Projekt Plats Kungsbacka
Sydéstra centrum .
107 47 61 Borrhal NC2110
Datum 2021-08-31
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material
Startdjup 3.00m Geometri Normal
Stoppdjup 35.32m Vatska i filter
Grundvattenyta 1.10 m Operator Emil Jerkersson
Referens my Utrustning Nova sond
Niva vid referens 2.88m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4764 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 253.10 121.50 7.22
Areafaktora  0.849 Cross talk ¢, 0.000 Efter 263.70 121.50 7.23
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 10.60 0.00 0.01
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.10 0.00 1.10 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
2.00 0.00 | 1.10 1.80 Fy
1.10 2.00 1.80 Let
2.00 3.00 1.70 Le
3.00 | 35.32 0.70
Anmarkning
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Bilaga 6:1

Sammanstallning
Odranerad skjuvhallfasthet, korrigerad (kPa)
Syddstra centrum
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ANVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
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BETECKNINGAR
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