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3 p-platser eller 1 lastficka

I programmet föreslagen gång- och cykelbro ansluter här.

Det behövs passager som är trafiksäkra. Förhöjda, mittrefug etc.

Kanske förhöjda korsningar?

Släpp för cyklister till cykelbanan utmed Varbergsvägen.

Det behövs passager som är trafiksäkra. Förhöjda, mittrefug etc.

Kanske förhöjda korsningar?

Vändplats för personbil

Vändplats för personbil

Dimensionerande fordon lastbil normal (12 m)

Det behövs passager som är trafiksäkra. Förhöjda, mittrefug etc.

Dimensionerande fordon lastbil normal (12 m)

Dimensionerande fordon lastbil normal (12 m)

Dimensionerande fordon boggiebuss och lastbil med påhängsvagn

Gågata, hur hanteras cykelstråk?

Gång- och cykelstråk ska finnas genom parken

Avvägning måste göras mellan längd busskörfält/bilkörfält

Sikt 17/5 mot cykelbana

Sikt 10/10

cykel m.m.

Utryckning polisen, avbruten gångbana.

Yttrerligare reglering får utredas vidare.

Vändplats för personbil

ev. 3 p-platser eller 1 lastficka

Utfart underjordiskt garage

Sikt 2,5/2,5 mot gångbana

Sikt 10/10

cykel m.m.

Sikt 10/10

cykel m.m.

Sikt 10/10

cykel

Sikt 10/10

cykel

Sikt 10/10

cykel

Sikt 17/5 mot cykelbana

Sikt 17/5 mot cykelbana

Sikt 17/5 mot cykelbana

Sikt 17/5 mot körbana (30km/h)

Sikt 17/5 mot körbana (30km/h)

Sikt 17/5 mot körbana (30km/h)

Sikt 17/5 mot körbana (30km/h)

Möjlighet till rundkörning personbil

Sikt 10/10

cykel

Sänkt fasad kantsten

Sänkt fasad kantsten

Sänkt fasad kantsten

Sänkt fasad kantsten

In- och utfart framtida el-mack

Sikt 40/5 mot körbana (50km/h)

Sikt 17/5 mot cykelbana

KONFLIKT MELLAN LASTFICKA OCH SIKT

Kan underlättas om endast infart

Sikt 40/5 mot körbana (50km/h)

Dimensionerande fordon lastbil normal (12 m)

Dimensionerande fordon lastbil normal (12 m)

Viss försämrad sikt för utfart från framtida el-mack

Möblerfri zon för backvädning

lastbil normal (12m)

Möblerfri zon för backvädning

lastbil normal (12m)

Möblerfri zon för backvädning

lastbil normal (12m)

Sikt 17/5 mot körbana (30km/h)

Sänkt fasad kantsten

Sikt utfart 2,5/2,5 mot gångbana

Sikt utfart 2,5/2,5 mot gångbana

Sikt utfart 2,5/2,5 mot gångbana

Lokalgata föreslås utformas som lågfartsgata,

se gestaltningsprogram för detaljer

Lokalgata föreslås utformas som lågfartsgata,

se gestaltningsprogram för detaljer

Lokalgata föreslås utformas som lågfartsgata och avslutas

som gågata, se gestaltningsprogram för detaljer

Lokalgata föreslås utformas som lågfartsgata,

se gestaltningsprogram för detaljer

Vändplats för personbil

Möblerfri zon för backvädning

lastbil normal (12m)

Intrång fastighet 18 kvm

3 p-platser eller 1 lastficka

3 p-platser eller 1 lastficka

3 p-platser eller 1 lastficka

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Lastficka 20 m för att

möjliggöra enklare inkörning

Släpp för cyklister till cykelbanan utmed Varbergsvägen.

Släpp för cyklister till cykelbanan utmed Varbergsvägen.

Kollektivtrafiken ges signalprioritet i korsningen.

Stolpar endast schematiska.

Kollektivtrafiken ges signalprioritet i korsningen.

Stolpar endast schematiska.

Passagerna görs förhöjda över biltrafikkörfälten med brant uppfartsramp

och flack nedfartsramp samt 5 m vilplan framför passagerna.

Passagerna förbereds för signaler, men byggs i ett första skede utan.

Exempel på lastficka 20 m för att möjliggöra enklare inkörning.

Placering studeras närmare i detaljplan SÖC etapp 2.

Ansluter gång- och cykelstråk i väst-östlig riktning

Anslutande gång- och cykelstråk

Anslutande gång- och cykelstråk

Anslutande gång- och cykelstråk

Gatan söderut studeras vidare i senare skede

Gatan österut studeras vidare i senare skede

Avsmalning med förhöjd passage (om möjligt)

samt 5 m vilplan framför passagen (båda riktningar).

Företräde för trafik i norrgående riktning (utryckningsväg polis)

Passagen görs förhöjd med brant

uppfartsramp och flack nedfartsramp.

Passagen görs förhöjd över biltrafikkörfälten med brant uppfartsramp

och flack nedfartsramp samt 5 m vilplan framför passagen.

Passagen förbereds för signaler, men byggs i ett första skede utan.

Passagen görs förhöjd över biltrafikkörfälten med brant uppfartsramp

och flack nedfartsramp samt 5 m vilplan framför passagen.

Passagen förbereds för signaler, men byggs i ett första skede utan.

Passagen görs förhöjd med brant

uppfartsramp och flack nedfartsramp.

Evetuellt framtida fortsatt gång- och cykelstråk

Passagen görs förhöjd med brant uppfartsramp och flack nedfartsramp

alternativt med 10-12 rader smågatsten likt idag.

Sänkt fasad kantsten
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FÖRKLARING

Gångbana

Cykelbana

Gång- och cykelbana, gemensam

Stensatt yta vid genomgående

gång- och cykelbana

Busskörfält

Refugyta

Perrongyta

Lågfartsområde

Gågata

Brätte

Grönyta

Nytt träd, principplacering

Förhöjning med brant uppfartsramp och

flack nedfartsramp

Sänkt kantstöd

Förslag ny fastighetsgräns

Sikttriangel


