
   

Göteborg  2020-12-18 
Uppdrag nr.   20.164 
Handläggare  Ann Velazquez 
Granskad av  Marie Cedhagen 

 

 
 
 

  

Hammargårds Värmeverk                                                            
Statusrapport för mark och grundvatten 
 
 
Smörhålevägen 21, Kungsbacka kommun, Hallands län  
Statkraft Värme AB 
 

 
 
 
 



Uppdrag: 20.164 Hammargårds Värmeverk   
Dokument: Statusrapport 
Datum: 2020-12-18  
 

1(29) 
 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................ 3 

2 ÄNDAMÅL .................................................................................................................................................. 3 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN .......................................................................................................... 3 

4 STYRANDE DOKUMENT .............................................................................................................................. 4 

5 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH TILLSYN........................................................................................................... 4 

6 ARKIVMATERIAL ........................................................................................................................................ 4 

7 OMRÅDET .................................................................................................................................................. 5 

7.1 GÄLLANDE PLAN ............................................................................................................................................... 5 
7.2 ALLMÄNT ........................................................................................................................................................ 5 
7.3 TOPOGRAFI OCH AVRINNING ............................................................................................................................... 6 
7.4 MARKFÖRHÅLLANDEN ....................................................................................................................................... 7 
7.5 SKYDDSOBJEKT ................................................................................................................................................. 8 
7.6 HISTORIK OCH NUVARANDE VERKSAMHET .............................................................................................................. 9 
7.7 FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA RISK FÖR UTSLÄPP TILL MARK............................................ 19 
7.8 POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN ................................................................................................................ 20 

8 MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ................................................................................................ 22 

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ............................................................................................................................ 22 
8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD .................................................................................................................................. 22 
8.3 JORDPROVTAGNING ........................................................................................................................................ 22 
8.4 GRUNDVATTENPROVTAGNING ........................................................................................................................... 22 
8.5 PROVTAGNING AV SEDIMENT ............................................................................................................................ 22 
8.6 PROVHANTERING ............................................................................................................................................ 22 
8.7 INMÄTNING ................................................................................................................................................... 22 

9 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ........................................................................................................... 23 

10 RIKTVÄRDEN ............................................................................................................................................ 23 

10.1 JORD ....................................................................................................................................................... 23 
10.2 GRUNDVATTEN.......................................................................................................................................... 24 
10.3 SEDIMENT ................................................................................................................................................ 24 
10.4 AKTUELLA RIKTVÄRDEN PÅ UNDERSÖKNINGSPLATSEN ........................................................................................ 25 

11 RESULTAT ................................................................................................................................................ 25 

11.1 JORDARTSBESKRIVNING OCH FÄLTINTRYCK....................................................................................................... 25 
11.2 ANALYSRESULTAT JORD ............................................................................................................................... 25 
11.3 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTEN .................................................................................................................. 26 
11.4 ANALYSRESULTAT SEDIMENT ........................................................................................................................ 27 
11.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT .................................................................................................................. 27 
11.6 OSÄKERHETER OCH BEGRÄNSNINGAR ............................................................................................................. 28 

12 BEDÖMNING ............................................................................................................................................ 29 

 
  



Uppdrag: 20.164 Hammargårds Värmeverk   
Dokument: Statusrapport 
Datum: 2020-12-18  
 

2(29) 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 Provtagningsplan 
Bilaga 2 Fältprotokoll 
Bilaga 3 Inmätning av undersökningspunkter 
Bilaga 4  Sammanställning av analysresultat jord 
Bilaga 5 Analysprotokoll 

  



Uppdrag: 20.164 Hammargårds Värmeverk   
Dokument: Statusrapport 
Datum: 2020-12-18  
 

3(29) 
 

1 Inledning 
Geotechnica Sverige AB (Geotechnica) har på uppdrag av Statkraft Värme AB (Statkraft) 
utfört en miljöundersökning inför upprättande av en statusrapport för ett värmeverk. 
Anläggningen ligger söder om Kungsbacka centrum med adress Smörhålevägen 21 i 
Kungsbacka, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Översikt Hammargårds värmeverk (röd markering visar aktuellt område).  
©Lantmäteriet/OptiWay AB. 
 
En Fas 1-undersökningen ligger till grund för förslag till undersökningsprogrammet. 
Denna har utförts i syfte att inhämta uppgifter om historik samt hur verksamheten bedrivs 
och har bedrivits inom anläggningen. Detta ligger till grund för att identifiera potentiellt 
förorenade delområden inom fastigheten och undersöka statusen hos dessa. 
 
Undersökningsprogrammet har kommunicerats med Kungsbacka kommun innan det 
genomfördes. 

2 Ändamål 
Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och grundvatten. När en verksamhet läggs 
ner ska statusrapporten användas som jämförelse och utgöra underlag för bedömning av 
om en betydande förorening har uppstått. 

3 Underlag för undersökningen 
Aktuella undersökningar har baserats på det undersökningsprogram som utarbetats utifrån 
uppgifter i Fas 1-rapporten. 
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4 Styrande dokument 
Arbetsmetoder, riktvärden och bedömningar baseras på följande dokument. 
 
Tabell 1. Metoder och standarder 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
Fälthandbok miljötekniska 
markundersökningar 

SGF-rapport 2:2013 

Grundvatten Kemakta, 2006: Riktvärden för ämnen i 
grundvatten vid bensinstationer, Kemakta 
AR 2005-31. Reviderad version ersätter 
Kemakta AR 2004-13 

Bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag  

Naturvårdsverket rapport 4913, 1999 

Riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverket Modellbeskrivning och 
vägledning, rapport 5976 (rev 2016-07-07) 

Bedömningsgrunder för grundvatten SGU rapport 2013:01 

Vägledning om statusrapporter Naturvårdsverkets rapport 6688, juli 2015 
 

5 Gällande tillstånd och tillsyn 
Länsstyrelsen i Hallands län meddelade 2012-11-14 i beslut (dnr 551-6580-11) Statkraft 
Värme AB om ”Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Värmeverket på 
fastigheten Hammargård 1:7 och del av Kungsbacka 6:27 i Kungsbacka kommun”.  
 
Länsstyrelsen är tillståndsgivande myndighet men tillsynen har delegerats till 
Kungsbacka kommun. 

6 Arkivmaterial 
På fastigheten Kungsbacka 6:27 (2) ligger kommunens avloppsreningsverk. För denna 
har Länsstyrelsen i Hallands län upprättat en MIFO-inventering med IDnr F1384-0059, 
daterad 2005-05-23. I denna anges att det finns slamlaguner som utgör privatägd deponi. 
Dessa ligger väster om järnvägen inom fastigheten Kungsbacka 6:27 (1), se figur 2. 
 

 
Figur 2. Flygfoto över fastighet Kungsbacka 6:27 (1). © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA 
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I övrigt anges i inventeringen att det inte finns några tidigare listade utredningar, brunnar 
eller undersökningsrör. Ingen riskklassning gjordes av anläggningen. 
 
På fastigheten Hammargård 1:7 ligger Hammargårds värmekraftverk. För denna har 
Länsstyrelsen i Hallands län upprättat en MIFO-inventering med IDnr F1384-0282, 
daterad 2005-11-28. Preliminär riskklassning anges till BKL 3. I övrigt anges att det inte 
finns några tidigare listade utredningar, brunnar eller undersökningsrör. 
 
Det finns inga uppgifter om att det tidigare skulle ha utförts någon miljöteknisk mark-
undersökning med provtagning och analyser. 

7 Området 

7.1 Gällande plan 
Den aktuella fastigheten är i gällande detaljplan, fastställd 2002-07-11, avsedd för 
industriändamål med beteckningen J. 

7.2 Allmänt 
Fastigheten ligger i ett industriområde knappt 2 km söder om Kungsbacka centrum, se 
figur 3.  
 

 
Figur 3. Flygbild över fastigheten. Röd markering visar aktuell anläggning. Gul pil visar reningsverket. 
Källa: ©TerraTec/Lantmäteriet 
 
Ett kommunalt reningsverk ligger på fastigheten Kungsbacka 6:27 som gränsar till den 
aktuella fastigheten på norra och västra sidan.  
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Avloppsvattenrening innebär en nedbrytning av organiska föreningar och en fällning av 
fosfor och liknande ämnen med järn- och aluminiumsalter. Reduktion av kväve sker i den 
biologiska delen av reningsprocessen. 
 
Enligt Branschkartläggningen (Naturvårdsverket rapport 4393) kan eventuella efter-
behandlingsproblem vara direkt knutna till om man behandlar starkt förorenat industri-
avloppsvatten (t ex från textil-, metall- och garveriindustri) som i sin tur givit upphov till 
starkt förorenat slam. Detta bedöms inte vara fallet med det kommunala reningsverket. 
Enligt Branschkartläggningen har branschen som helhet placerats i riskklass 4 då efter-
behandlingsbehovet bedöms vara begränsat till ett fåtal objekt i landet. Riskklass 4 är den 
lägsta klassen varför eventuell påverkan från reningsverket på Kungsbacka 6:27 bedöms 
vara liten eller obetydlig. 

7.3 Topografi och avrinning 
Markytan inom fastigheten lutar från höjdområdet i öster ner mot järnvägen i väster. I 
öster och söder gränsar området till skogsmark och åt norr och väster gränsar det till det 
kommunala reningsverket. Markytan kring reningsverket lutar lokalt ner mot sydväst men 
installationer såsom t ex reningsbassänger, bedöms endast påverka strömningsriktningen 
för grundvatten lokalt.  
 
Markens lutning styrks även av den släckvattenutredning som genomfördes 2012, se  
figur 4. 
 

 
Figur 4. Utsnitt ur plan över förutsättningar för släckvatten. Källa: ÅF -Infrastructure AB / Brand och 
RiskStatkraft Värme AB Kungsbacka, UTREDNING AV SLÄCKVATTENHANTERING, Göteborg 
2012-04-11  
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Markytan är asfalterad men är även till stora delar bebyggd. I väster ligger en 
järnvägsbank och ca 450 m åt väster rinner Kungsbackaån som rinner vidare ut i 
Kungsbackafjorden. 
 
Körytor och parkeringar är asfalterade och avvattnas genom dagvattenbrunnar. Upplags-
ytan för biobränsle (träflis och bark) är asfalterad och ytan lutar ner mot väster.  

7.4 Markförhållanden 
Markytan är till största delen hårdgjord genom asfaltering eller bebyggelse. Enligt uppgift 
har markytan troligen varit hårdgjord från 1983 när den första panncentralen uppfördes. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i huvudsak av postglacial finlera, se figur 5. 
 

  

  
Figur 5. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Blå streckad linje visar ungefärligt läge för aktuell fastighet.  
©Sveriges Geologiska Undersökning. 
 
Markytan lutar generellt ner mot Kungsbackaån i väster och även grundvattnet bedöms 
strömma åt detta håll. Den naturliga jordarten i området utgörs av finlera vilket klassas av 
Naturvårdsverket som icke genomsläpplig jord. 

  

Kungsbackaån 
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7.5 Skyddsobjekt 
Skyddsobjekt utgörs av människor som arbetar och vistas inom området. Området är 
inhägnat och låst och kan under arbetstid övervakas med hjälp av kameror. 
 
Markmiljö (markorganismer och markprocesser) utgör skyddsobjekt. 
 
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det finns inga dricksvattenbrunnar 
nedströms värmeverket, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Utdrag ur SGU:s Brunnsarkiv. Bedömd riktning för grundvattnets flöde är markerad med blå pil.  
 
Recipient för yt- och grundvatten är Kungsbackaån, som rinner vidare ut i havet, vilka 
utgör skyddsobjekt. 

  

Energibrunn 

Vattenbrunn 

Statkrafts 
värmeverk 
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7.6 Historik och nuvarande verksamhet 
Av flygbilder från 1955-1967 framgår att marken tidigare användes för jordbruks-
verksamhet, se figur 7. 
 

 
Figur 7.  Flygbild från 1955-1967. © TerraTec © Lantmäteriet/VISMA 
 
Den gamla järnvägssträckningen gick längre västerut jämfört med nuvarande sträckning. 
 
Den första (benämnd gamla) värmeanläggningen uppfördes 1984. Sannolikt har viss 
uppfyllning av markytan skett i samband med uppförandet av anläggningarna men det 
finns inga uppgifter om varifrån eventuella externa massor kommer. 
 
Vid den sydöstra delen finns ett reservaggregat med 800 l HVO (grön diesel), cistern för 
tankning av hjullastare (HVO) samt en mindre byggnadsdel med transformator,  
se figur 8.  
 

Ungefärligt läge för 
aktuell anläggning. 
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Figur 8. Gamla värmeverket med reservaggregat, tank för hjullastaren samt transformatorbyggnad. 
 
Transformatorn är utbytt 2019 och är luftkyld. Den tidigare var oljekyld men har inte 
innehållit PCB. Den var därtill invallad och inspekterbar. 
 
I norra delen av gamla panncentralen finns två invallade oljecisterner, se figur 9. 
 

 
Figur 9. Gamla värmeverket med två invallade oljecisterner. 
 
Tidigare fanns en oljecistern invallad på betongplattan som ligger utanför gamla 
anläggningen mot ackumulatorn, se figur 10. 
 

Reservaggregat. 

Cistern med HVO 
för tankning av 

hjullastare. 
Transformatorbyggnad. 
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Figur 10. Betongplatta utanför gamla panncentralen med fd oljecistern markerad med gul ring. 
 
Inne i den gamla panncentralen finns två biooljepannor som kan användas när det är 
mycket kallt. 
 
Vid byggnadens norra sida finns två oljecisterner som är invallade och inhägnade och 
innehåller bio-olja. Invallningen, som är gjuten i betong, saknar avlopp och rymmer drygt 
hela den lagrade volymen. Idag används enbart bio-olja.  
 
Påfyllningen till oljecisternerna sitter på utsidan av stängslet mot gårdsplanen. Markytan 
under påfyllningsrören är hårdgjord och under röret sitter ett spillskydd som gör att 
oljespill från påfyllningen rinner tillbaka in i invallningen, se figur 11. 
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Figur 11. Påfyllning öster             Påfyllning väster 
 
Den nya panncentralen uppfördes 2003 och är placerad söder om den gamla 
anläggningen, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Vy mot söder och nya byggnaden med panncentral till vänster och kontorsdel till höger. 
 
I den nya delen finns två fastbränslepannor som eldas med träflis och bark. Det finns 
även två oljepannor men som inte är i drift eftersom de utgör reservaggregat. I den östra 
delen finns bränslelager för flis, se figur 13. 
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Figur 13. Bränslelager invid nya panncentralen. 
  
Hanterade ämnen/kemikalier 
I anläggningen hanteras eldningsolja som numera utgörs av enbart biobränsle sedan 2014. 
Därtill används HVO (grön diesel) för tankning av hjullastaren samt HVO i reserv-
aggregatet. Tidigare användes i reservaggregatet EcoPar som är ett syntetiskt bränsle 
(alternativ till diesel). Påfyllning av reservaggregatet görs endast av anläggningens 
personal under noggrann uppsikt, vilket gör att risken för spill minimeras. 
 
Vid rökgaskondensering i samband med rökgasrening, uppstår i varierande grad förorenat 
kondensat. Lut används inomhus för att pH-justera kondensatet. Ca 8 m3 lut per år, 
levereras i Cipaxbehållare och hanteras endast inomhus. Dessa dras in i anläggningen 
med hjälp av pallyftare och väl inne i byggnaden står de invallade. 
Övriga kemikalier är hydraul- och smörjoljor som förvaras i ett invallat förråd i den 
gamla delen, se figur 14.  
 

  
Figur 14. Till vänster invallat kemikalieförråd inomhus. Till höger garage med spolrännor. 
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Företagets smörjsystem bygger på att man byter ”koppar” med olja med jämna 
mellanrum, vilket förhindrar spill av olja i anläggningen. 
 
Garaget i gamla panncentralen används för tvätt samt påfyllning av t ex spolarvätska till 
hjullastaren, se figur 14. Spolrännor är anslutna till oljeavskiljaren. 
 
Övriga hanterade ämnen förekommer i mindre mängd i storlek konsumentförpackning. 
 
Om det sker något spill inne i värmeverken så hamnar det i spolrännor och så småningom 
i oljeavskiljaren, se figur 15. 
 

 
Figur 15. Golvränna i nya panncentralen markerad med röd pil. 
 
Det finns inga uppgifter om spill eller olyckor som skulle ha medfört utsläpp till mark 
eller vatten. 
 
Bränsle och drivmedel 
I första hand används rent biobränsle från skogen. Det förekommer inget rivningsvirke 
eller annat bränsle som kan innehålla föroreningar. I områdets södra del finns ett 
asfalterat område där man lagrar biobränslet, se figur 16. 
 

 
Figur 16. Flisupplag i områdets södra del 
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Bio-olja förvaras i de två cisternerna i den gamla byggnaden. På den sydöstra sidan finns 
en invallad cistern för HVO (grön diesel) till hjullastaren, se figur 17. Där finns även ett 
reservaggregat med 800 l HVO. 
 

 
Figur 17. Cistern med HVO för tankning av hjullastaren. 
 
Utomhus finns en stor cistern för varmvatten som skall ut på fjärrvärmenätet, se figur 18.  
 

 
Figur 18. Varmvattencistern. 
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Avfall   
Det avfall som uppkommer i värmeproduktionen är aska från biobränslet. Detta hamnar i 
en askficka i norra sidan av den nya byggnaden, se figur 19. 
 

 
Figur 19. Askfickan i nya byggnaden. 
 
Askan körs till Ragnsells som ombesörjer mellanlagring under tiden som askan härdar. 
Därefter krossas den och sprids i skogen. 
 
Farligt avfall 
I verksamheten uppkommer endast en mindre mängd farligt avfall i form av spillolja och 
oljefilter från bland annat hydraulsystem samt batterier, lysrör etc. Farligt avfall förvaras 
utomhus i en låst container; Eco Simplex, se figur 20.  
 

 
Figur 20. Container SIMPLEX för förvaring av farligt avfall. 
 
Suez ombesörjer hämtning och omhändertagande av det farliga avfallet. 
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Avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Endast sanitärt avloppsvatten 
från anläggningen avlämnas. I värmeproduktionslokalerna saknas golvbrunnar men om 
det sker något spill så kommer detta att hamna i golvrännor som är anslutna till oljeav-
skiljare.  
 
Oljeavskiljaren byttes 2003 och är försedd med larm. Den töms och okulärbesiktigas vart 
tredje år och den testas avseende larmfunktionen en gång i månaden. Vattenprov tas 
årligen för analys av oljeindex. Utgående vatten avleds till det kommunala spillvatten-
nätet. 
 
Belastningen på oljeavskiljaren är så låg att man 2009 beviljades dispens från kravet att 
tömma den varje år. Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka beslutade då att man skall tömma 
oljeavskiljaren vart tredje år. 
 
Nederbörd från flisupplaget avvattnas via en slambrunn i den västra sidan av upplaget, se 
figur 21 och 22. 
 

 
Figur 21. Nya panncentralen och flisupplaget. Vy mot öster. 
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Figur 22. Slambrunn för avrinnande vatten vid flisupplaget markerad med röd pil. Vy mot väster. 
 
Brunnen fungerar som en slamfälla och dräneras via ett rör ut till diket som mynnar i 
Kungsbackaån. Det finns krav på innehåll av suspenderade ämnen i utgående vatten. 
Slambrunnen töms ca 1 gång per månad. Det som hamnar på asfaltytan vid flisupplaget 
kan hamna i slamfällan som mynnar ut i diket. 
 
Dagvattenbrunnar finns på gårdsplan och körytor. 
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7.7 Förebyggande arbete och åtgärder för att minimera risk för utsläpp till mark 
• Alla oljecisterner är invallade och möjliga att inspektera.  

 
• Det finns inga bränsleledningar i mark, allt går synligt i luften 

 
• Om det skulle ske ett utsläpp inom området hamnar det i dagvattenbrunnar som 

kan stängas med en slags ballong. I områdets lågpunkt finns slambrunnen invid 
biobränslelagret och ansluten ledning  
 

• Eventuellt spill och utsläpp som uppstår inne i byggnaderna kommer att hamna i 
oljeavskiljaren. 
 

• Regelbunden besiktning sker av cisterner och oljeavskiljare. 
 

• Företaget har upprättat en intern beredskapsplan för olyckor. 
 

• Man samarbetar med Räddningstjänsten i Kungsbacka och 2016 genomfördes en 
gemensam övning gällande kemikalieolycka. 
 

• All hantering av kemikalier sker inomhus i lokaler där eventuellt spill leds till 
oljeavskiljare. 
 

• Farligt avfall förvaras invallat och inlåst i container. 
 

• Kameraövervakning genom TV-inspektion sker under hela dygnet, alla dagar. 
Man får titta i kamerorna om det händer något inom anläggningen. Man har även 
inbrottslarm som är kopplat direkt till vaktbolag. 
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7.8 Potentiellt förorenade områden 
 
Nedan kommer en sammanställning över potentiellt förorenade områden inom 
fastigheten. 
 

• Invallade oljecisterner med två påfyllningar. 
 

• Fd oljecistern utanför gamla panncentralen. 
 

• Cistern för tankning av hjullastare. 
 

• Reservaggregat. 
 

• Oljeavskiljare. 
 

• Nya panncentralen. 
 

• Fyllningsmassor av okänt ursprung. 
 

• Diket efter slambrunnen. 
 
Dessa sammanfattas genom modell i figur 23.  
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Figur 23. Sammanställning av tänkbara föroreningskällor. 
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8 Miljötekniska fältundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 
De miljötekniska fältundersökningarna omfattade: 
 

• Jordprovtagning i 7 punkter 
• Grundvattenprovtagning i 2 punkter 
• Sedimentprovtagning i 1 punkt 

 
Provtagningspunkternas lokalisering redovisas i provtagningsplan, bilaga 1. 

8.2 Undersökningsperiod 
Fältundersökningarna har utförts den 2020-11-10 till 2020-11-11 av en miljökonsult och 
fältgeotekniker från Geotechnica Sverige AB. 

8.3 Jordprovtagning  
Jordprovtagning utfördes i sammanlagt 7 provtagningspunkter. Punkt 5 utgick på grund 
av stor mängd ledningar i marken.  
 
Proverna uttogs för varje halvmeter alternative där jordarternas sammansättning föränd-
rades. Sammanlagt insamlades 15 jordprover och ett sedimentprov. Jordprover för fält-
analys med avseende på flyktiga organiska kolväten och metaller förpackades i diffu-
sionstäta plastpåsar för mätning med PID-instrument (fotojonisationsdetektor). 
Instrumentet kalibrerades mot en gas före mätning. Provtagningsprotokoll återfinns i 
bilaga 2. 

8.4 Grundvattenprovtagning 
Två grundvattenrör av polyeten har installerades i undersökningspunkter M07 och M08. 
Innan provtagning av grundvatten omsattes vattnet i röret. Provtagning utfördes ett dygn 
efter att rören installerats. Vid provtagningstillfället 2020-11-11 uppmättes grundvatten-
nivån till ca 1,4 meter under markytan.  

8.5 Provtagning av sediment 
Provtagning av sediment gjordes i diket som avleder vatten från slambrunnen väster om 
flisupplaget (punkt 9). Vid provtagningstillfället var diket uttorkat och prov uttogs med 
mindre spade ca 0,0-0,1 ner i botten av diket. 

8.6 Provhantering 
Jord och sedimentproverna förpackades i diffusionstäta plastpåsar med buntband. 
Vattenprover provtogs i av laboratoriet anvisade flaskor. Proverna förvarades kallt och 
mörkt före och under transport till lab.  

8.7 Inmätning 
Undersökningspunkter mättes in med GPS av personal från Geotechnica med mätnings-
klass A enligt SGF Rapport 1:2013. Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 och 
höjdsystem: RH 2000., se bilaga 3. 
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9 Laboratorieundersökningar 
Proverna har skickats för analyser till ALS Scandinavia AB som är ackrediterade för 
aktuella analyser. 
 
Proverna har analyserats med avseende på; 
 
Petroleumkolväten 
Alifatiska och aromatiska kolväten fraktionsuppdelade, BTEX (bensen, toluen, 
etylbensen, xylen) samt PAH (polyaromatiska kolväten). 
 
Metaller 
As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn inklusive Hg i jord. 
 
Grundvattenprovet filtrerades på labb innan analys av metaller utfördes. PAH:er 
analyserades på dekanterat prov för att undvika att innehåll av partiklar följer med i 
analysen.  

10 Riktvärden 

10.1 Jord 
För att bedöma nivån på eventuella föroreningar har Naturvårdsverket utarbetat generella 
riktvärden beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. Dessa 
anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade 
områden, dock inte alla.  
 
En viktig del i framtagande av riktvärdet är befintlig eller planerad markanvändning och. 
Markanvändningen styr vilka aktiviteter som kan förväntas inom det aktuella området, 
och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det kan förväntas ske. 
Exponeringsvägar för människor kan vara intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor 
och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt 
dricksvatten som tagits ur grundvattnet. Markanvändningen påverkar även vilka krav som 
kan ställas på skydd av markmiljön i området. För markmiljön gäller att markens funk-
tioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. Riktvärdena tar 
även hänsyn till effekter genom spridning av föroreningar till luft, grundvatten och 
ytvatten samt växter. 
 
De generella riktvärdena har tagits fram för två olika typer av markanvändning, Dessa är 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)  
 
KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De 
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  
 
MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis 
kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området 
och ytvatten skyddas. 
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10.2 Grundvatten 
För oljekolväten i grundvatten har riktvärden tagits fram av Kemakta. Riktvärdena är 
framtagna för fem olika exponeringsvägar för föroreningar i grundvattnet:  
 

• Dricksvatten 
• Ångor i byggnader  
• Bevattning 
• Miljörisker i ytvatten  
• Miljörisker i våtmarker.  

 
För vissa metaller finns jämförvärden i Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-
rapport 2013:01. Här delas halterna av metaller i grundvattnet in i fem klasser och 
påverkansgrad;  
 

1. Mycket låg halt/ingen eller obetydlig påverkan 
2. Låg halt/måttlig påverkan 
3. Måttlig halt/påtaglig påverkan 
4. Hög halt/stark påverkan 
5. Mycket hög halt/mycket stark påverkan 

10.3 Sediment 
Halter av metaller i sediment kan jämföras med Naturvårdsverkets handbok 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999, tabell 2. 
 
Tabellen kan fungera som referensverktyg vid bedömningar av ett sediments förorenings-
halt. Halterna har delats in i fem klasser från mycket låg halt till mycket hög halt. En 
klassificering innebär en bedömning av om halterna är låga eller höga i förhållande till de 
mätdata som använts för att ta fram tabellen och säger ingenting om förekomst av 
negativa effekter i miljön. 
 
Klassindelningen är utformad så att klass 1-3 inbegriper ungefär 95 % av mätvärdena i 
underlagsmaterialet medan klasserna 4-5 representerar halter som i allmänhet återfinns i 
lokalt belastade områden. 
 
Tabell 2. Metaller i limniska sediment. 
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10.4 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen 
På den aktuella platser bedrivs verksamhet för industri varför MKM har valt som 
riktvärden för jord.  
 
Området är anslutet till kommunalt VA. Av denna anledning bedöms för petroleumkol-
väten i grundvatten: risk för spridning till ytvatten utgöra den dimensionerande 
spridnings-/exponeringsvägen.  

11 Resultat 

11.1 Jordartsbeskrivning och fältintryck 
Vid fältprovtagningen mättes samtliga jordprover med en fotojonisationsdetektor (PID-
mätare) som mäter flyktiga kolväten. Mätningarna visade inga förhöjda halter av flyktiga 
kolväten i jordproverna, se bilaga 2.  

 
Sju undersökningspunkter provtogs ner i naturlig underlagrande jord. Fyllningsmater-
ialets mäktighet varierar mellan 0,2 m och 1,6 m och det utgörs av sandigt grus/grusig 
sand och därunder följer den naturliga jorden som vanligen utgörs av torrskorpelera och 
siltig gyttjig lera, se figur 24.  
 

    
Figur 24. Punkt M03. Bilden till vänster visar det fyllningsmaterialet som utgörs av grusig sand 0,1-1,0 m 
och bilden till högar visar samma typ av fyllning som följs av den naturliga torrskorpeleran som kommer 
vid 1,6 m.  

11.2 Analysresultat jord 
I bilaga 4 visas resultatet av analyserade organiska ämnen och metaller i jord tillsammans 
med Naturvårdsverkets generella riktvärden (2009, rev 2016). Analysprotokoll med 
uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 5.  
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Totalt analyserades 15 jordprover med avseende på olja och metaller. Resultaten påvisade 
inga ämnen med halter över riktvärdena för MKM vilket är det som gäller för industriom-
råden. I punkterna M01, M04 och M07 uppmättes kobolt i halter strax över riktvärdet för 
KM. Halterna återfinns i den naturliga leran under fyllningsmaterialet och återspeglar 
troligen en naturlig variation inom området. 
 
I punkt M08 uppmättes alifater (>C5-C16) över riktvärdet för KM i fyllningsmaterialet i 
nivån 0,1-1,0 m. I nästa nivå (1,0-1,5 m), som också utgjordes av fyllningsmaterial, 
uppmättes ingen halt över riktvärdet för KM. M08 ligger nedströms den nya 
panncentralen I flera av de 15 analyserade jordprover har låga halter av alifatiska 
kolväten (>C5-C16) uppmätts dock väl under valda riktvärden. 

11.3 Analysresultat grundvatten 
Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 5. 
 
Organiska ämnen 
I tabell 3 visas resultatet av analyserade petroleumämnen i grundvattnet tillsammans med 
Kemaktas förslag till riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. 
 
Tabell 3. Analysresultat av grundvattenprover. Halterna anges i mg/l. I tabellen anges även vilken 
utspädning som antagits i beräkningarna. Värden som styrs av lukt och smakgränser är kursiverade. Den 
exponeringsväg som är relevant för området är markerat med gul. Halter som överstiger ovan angivna 
exponeringsväg är markerade med gult. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. 

 
 
Endast summa alifater och PAH(övriga) har uppmätts i halter över analysmetodens 
rapporteringsgräns. Halterna ligger dock väl under riktvärdena för Miljörisk Ytvatten. 
 

  

Organiska ämnen Dricks-
vatten

Ångor i 
byggnade

r

Bevatt-
ning M07 M08

Utspädningsfaktor enhet 1 1/5000 1 1/100   1/10
S:a alifater, >C5-C12 mg/l 0,1 0,1 1 3 1 <0,020 0,012
S:a alifater, >C12-C35 mg/l 0,1 - 1 5 1 <0,020 0,033
Bensen mg/l 0,001 0,04 0,05 1 1 <0,0002 <0,0002
Toluen mg/l 0,04 7 0,6 1 2 <0,0002 <0,0002
Etylbensen mg/l 0,03 6 0,4 1 0,7 <0,0002 <0,0002
Xylen mg/l 0,3 20 4 1 1 <0,0002 <0,0002
S:a Aromater > C8-C10 mg/l 0,1 0,8 1 3 0,2 <0,0010 <0,0010
S:a Aromater > C10-C16 mg/l 0,01 2 0,1 1 0,02 <0,0010 <0,0010
PAH cancerogena mg/l 0,0001 0,2 0,01 0,005 0,01 <0,000035 <0,000035
PAH övriga mg/l 0,004 1,5 0,07 0,1 0,05 0,000023 0,00004

Miljörisker                    
Ytvatten / Våtmarker



Uppdrag: 20.164 Hammargårds Värmeverk   
Dokument: Statusrapport 
Datum: 2020-12-18  
 

27(29) 
 

Metaller 
I tabell 4 visas resultatet av analyserade metaller i grundvattnet tillsammans med SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten.  
 
Tabell 4. Analysresultat av metaller i grundvattenprover. Halter är markerade med färg enligt SGU:s 
riktvärden för grundvatten.  

Norm* 1 2 3 4 5 M07 M08
Arsenik, As µg/l M T P <1 1-2 2-5 5-10 >10 0,51 3,79
Barium, Ba mg/l 0,0321 0,0277
Kadmium, Cd µg/l M T P <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 <5 0,106 0,0242
Kobolt, Co mg/l 0,00168 0,00265
Krom, Cr (total) µg/l T <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 0,633 0,154
Koppar, Cu mg/l T <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 >2 0,00416 0,00208
Nickel, Ni µg/l T <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 8,64 4,92
Bly, Pb µg/l M T P <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 0,41 0,0373
Vanadin, V mg/l 0,00138 0,000503
Zink, Zn mg/l T <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1 0,012 0,00519
*) M= ingår i minimiförteckning över förorenande ämnen och indikatorer för vilka medlemsstaterna enligt grundvattendirektivet
ska överväga tröskelvärden (riktvärden för grundvatten). G= riktvärden för grundvatten i överensstämmelse med 
EU-gemensam miljökvalitetsnorm engiven i grundvattendirektivet. P= upptaget i SGU-FS 2008:2 och påverkansbedömning
i bedömningsgrunder. T= tillståndsklassning i bedömningsgrunder.

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

 
 
Analyserna visar att proverna på grundvatten klassas som måttlig halt/påtaglig påverkan 
av metaller. 

11.4 Analysresultat sediment 
I tabell 5 visas resultatet av analyserade metaller i sediment tillsammans med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sediment. 
 
Tabell 5. Analysresultat av metaller i sediment. Halter är markerade med färg enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsvärden för sediment. 

 
 
Uppmätta halter av metaller faller mestadels inom intervallen låg-medelhög halt men 
halten koppar ligger marginellt över gränsen till klass 4 (hög halt). 

11.5 Sammanfattning av resultat 
Endast relativt låga halter av petroleumkolväten och metaller har uppmätts i analyserade 
prover från jord och fyllningsmaterial  
 
I grundvatten och sediment har generellt halter av metaller uppmätts som klassas som 
låg-måttlig/medelhög halt. Undantag är halten koppar i sedimentprovet som faller strax 
över gränsen till hög halt. Halterna av organiska ämnen i grundvatten underskriver 
riktvärdena för Miljörisk Ytvatten. 

  

Ämne Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Enhet: 

mg/kg Ts
Mycket låg 

halt Låg halt Medelhög 
halt Hög halt Mycket hög 

halt
9 Sediment 

dike
Cu < 15 15-25 25-100 100-500 >500 104
Zn < 150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 264
Cd <0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35 0,867
Pb <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 17,1
Hg <0,15 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5 >5 0,204
Cr <10 10-20 20-100 100-500 >500 29,3
Ni <5 5-15 15-50 50-250 >250 21,1
As <5 5-10 10-30 30-150 >150 5,34
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11.6 Osäkerheter och begränsningar 
Undersökningsprogrammet har kunnat följas men med några förändringar. Punkt M05 
fick utgå eftersom det finns en stor mängd ledningar i marken. M04 ligger relativt nära 
det planerade läget för M05 och analysresultaten från M04 får representera området för 
både reservaggregatet och dieselcisternen för påfyllning av hjullastaren.  
 
Punkten M06 fick flyttas en bit eftersom det även där finns mycket ledningar i marken, 
figur 25. Punkten ligger lite längre västerut än vad som var planerat. På grund av hinder i 
marken installerades heller inget grundvattenrör i denna punkt. 
 

 
Figur 25. Framschaktade ledningar kring oljeavskiljare. 
 
Provtagningar har utförts i läget för områden som skulle kunna vara förorenade, se avsnitt 
8. Analyserade jordprover utgör dock stickprover som inte visar förhållandena mellan 
undersökningspunkterna. Utifrån analyserade prover kan man ändå dra en slutsats om den 
generella föroreningsnivån i det undersökta området. Sediment- och grundvattenprover 
ger även en bild av vad som eventuellt sprider sig ut från området. 
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12 Bedömning 
Det finns inget i analysresultat eller fältintryck som visar att den nu bedrivna verksam-
heten skulle ha medfört någon betydande påverkan på fastigheten. Bedömningen är att 
uppmätta halter av de föroreningar som påträffats inte innebär någon betydande risk för 
hälsa och miljö i området. 
 
Halter av alifater i ytligt fyllningsmaterial över riktvärdet för KM (M08) och kobolt strax 
över riktvärdet för KM har uppmätts i jordprover (3 av 15 prover). Innan markarbeten 
påbörjas bör man av denna anledning samråda med Miljöförvaltningen i Kungsbacka om 
hur dessa skall utföras, särskilt om man avser att återanvända massorna inom eller utanför 
fastigheten. Att gräva i och frakta bort förorenade massor utgör enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) en anmälningspliktig verksamhet.  



  Bilaga 1 
 

 Uppdrag: 20.164 Hammargårds värmeverk Kungsbacka 
Dokument: Statusrapport  

Datum: 2020-12-18 
 

 

 
 
 
 
 
 

Provtagningsplan 
 
 



3.6

3.6

2.6

5.1

12.4

6.3

13.6

7.9

8.8

11.4

7.5

2.5

4.9

2.6

4.9

4.0
4.7

3.8
4.1

4.5

7.2
12.8

3.3
6.0

6.1

6.6
7.2

6.9

6.3

13.4

2.9

8.0

28.7

19.0

7.2

23.3
28.2

8.2

6.5

17.5

28.4

31.8

Panncen
tral

Bränslela
ger

1:7

1:1

1:2

6:27

21

Skala
1:400 A1
1:800 A3

Meters

0
20

40



Bilaga 2 

 Uppdrag: 20.164 Hammargårds Värmeverk Kungsbacka  
Dokument: Statusrapport  

Datum: 2020-12-18 

Provtagningsprotokoll 



Geotechnica Sverige AB

Hammargårds värmeverk
Kungsbacka kommun 

Projektnr: 20.164
Provtagningsdatum: 10-11 november 2020

Beteckning Markyta
Avser 

m.u.my 
(m)

Jordlagerföljd m.u.my PID värde 
(ppm) PROV

M01 asfalt 0,0-0,1 asfalt
0,1-1,0 F/grått sandigt Grus 0,1-1,0 0 X
1,0-2,0 grå gyttjig siltig Lera med rostfläckar 1,0-1,5 0 X

1,5-2,0 0 sparas
M02 asfalt 0,0-0,1 asfalt

0,1-1,0 F/grått sandigt Grus 0,1-1,0 0 X
1,0-2,0 grå Torskorpelera med rostfläckar 1,0-1,5 0 X

1,5-2,0 0 sparas 
M03 asfalt 0,0-0,1 asfalt

0,1-1,6 F/brungrått sandigt Grus 0,1-1,0 0 X
1,0-1,6 0 X

1,6-2,0 grå Lera med rostfläckar 1,6-2,0 0 X
M04 asfalt 0,0-0,1 asfalt

0,1-0,7 F/brunt sandigt Grus; markduk ligger på 0,7 m 0,1-0,7 0 X
0,7-1,7 brungrå Torrskorpelera med rostfläckar 0,7-1,5 0 X
1,7-2,0 brungrå gyttjig Lera med rostfläckar 1,5-2,0 0 sparas

M06 asfalt 0,0-0,12 asfalt (gamla asfalt på 0,06-0,12)
0,12-0,45 F/grått sandigt Grus, lite tegel, markduk på 0,45 m 0,12-0,4 0 X
0,45-1,0 grå Lera med rostfläckar, lite trärester 0,4-1,0 0 X
1,0-2,0 blågrå gyttjig Lera med rostfläckar 1,0-2,0 0 sparas

2,0 stopp block eller berg, inget grundvattenrör installerat
M07 asfalt 0,0-0,1 asfalt 

gvy 1,44 m u my 0,1-0,2 F/grått sandigt Grus 0,1-0,5 0 X
0,2-1,6 grå Torskorpelera med rostfläckar 0,5-1,0 0 X
1,6-2,0 grå siltig gyttjig Lera 1,0-2,0 0 sparas

Grundvattenrör:  3 m rör + 1 m filter
M08 asfalt 0,0-0,1 asfalt 

gvy 1,30 m u my 0,1-1,0 F/grå grusig Sand, Grus 0,1-1,0 0 X
1,0-1,5 F/grå grusig lerig Sand, Grus 1,0-1,5 0 X
1,5-2,0 grå gyttjig Lera, lite trärester 1,5-2,0 0 sparas 
2,0-3,0 grå Torskorpelera med rostfläckar 0
3,0-4,0 brungrå gyttjig Lera med rostfläckar 0

Grundvattenrör:  3 m rör + 1 m filter
Sediment (M09) gräs 0,0-0,1 mörkbrun mullhaltig Lera med rötter 0,0-0,2 0 X

<KM
>KM<MKM
>MKM<FA

Provtagningsprotokoll: JORD

Beskrivning
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Inmätning av undersökningspunkter 

Undersökningspunkter mättes in med GPS av personal från Geotechnica med mätningsklass A enligt 
SGF Rapport 1:2013. Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 och höjdsystem: RH 2000. 

Undersökningspunkt X Y Z 
M01 6372583,466 154884,505 5,396 
M02 6372584,943 154898,423 5,757 
M03 6372575,487 154929,978 7,250 
M04 6372547,935 154934,940 7,022 
M05 utgår 
M06 6372527,033 154883,960 5,754 
M07 6372576,039 154877,660 5,082 
M08 6372488,721 154883,633 6,023 
M09 6372469,356 154869,730 4,143 
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Datum: 2020-12-18 

Sammanställning av analysresultat för jord 



Analysresultat jordprovtagning lab
Uppdrag: 20.164 Hammargårds värmeverk Kungsbacka

Projekt nr. 20.164 Kungsbacka Statkraf  Dokument: Statusrapport 
Kungsbacka Kommun Datum: 2020-12-18

Enhet: TS=%, halter=mg/kg TS

KM 1 MKM 1 M01 M01 M02 M02 M03 M03 M03 M04 M04 M06 M06 M07 M07 M08 M08 M09
Provtagningsdjup från ytan (m) 0,1-1,0 1,0-1,5 0,1-1,0 1,0-1,5 0,1-1,0 1,0-1,6 1,6-2,0 0,1-0,7 0,7-1,5 0,12-0,4 0,4-1,0 0,1-0,5 0,5-1,0 0,1-1,0 1,0-1,5 0,0-0,1
Provtagningsdatum 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10
Torrsubstans,TS 94,2 70,6 94,5 76,6 94,1 94,2 68,1 93,7 73,3 88,4 76,5 77,9 72 97,5 85,3 47,1
Metaller
Arsenik, As 10 25 0,939 6,91 2,22 8,7 2,08 1,44 6,25 0,761 6,37 3,09 3,38 8,18 9,06 0,643 3,34 5,34
Barium, Ba 200 300 29,3 100 42,6 82,7 45,7 40,1 92,8 19,1 94,3 54,7 46,4 93,8 104 78,2 62,6 170
Kadmium, Cd 0,8 12 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 0,184 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 0,118 0,218 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 0,867
Kobolt, Co 15 35 4,91 15,9 7,45 13 7,38 5,58 14,3 3,74 15,8 6,75 6,16 14,5 16,8 7,85 9,21 9,63
Krom, Cr (total) 80 150 10,8 48,7 18,1 40,1 17,1 14,4 47,3 6,07 43,2 19,7 18,4 47,7 45,7 22,2 37 29,3
Koppar, Cu 80 200 13,4 22,6 17,5 21 13,5 16,9 23,8 11,1 19,6 11,7 22,5 19,8 22 12 13,4 104
Kvicksilver, Hg 0,25 2,5 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 0,204
Nickel, Ni 40 120 6,95 32,6 13,3 27,3 11,2 8,98 32,8 5,02 32,2 11,5 14,7 30,8 32,9 5,75 19,5 21,1
Bly, Pb 50 400 3,67 18,3 5,96 14,9 8,61 4,27 17,4 4,08 19,2 10,4 14,8 15,7 18,3 2,41 8,72 17,1
Vanadin, V 100 200 20,9 80 29,1 66 29,5 24,5 74,6 13,2 58,3 35,7 32,7 70 77,1 44,9 48,2 39,9
Zink, Zn 250 500 32,3 94,6 34,7 76,4 73,5 36,8 92,2 17,7 91,7 50 68,4 86,7 93,7 45 63 264
Alifater,  aromater och BTEX
Alifater >C5-C8 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C8-C10 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <10
Alifater >C10-C12 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <40 <20 <20
Alifater >C12-C16 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <40 <20 <20
Alifater >C16- C35 100 1000 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <40 <30 <30
Alifater >C5-C16 100 500 <20 <20 <20 43 26 <20 <20 <20 20 <20 <20 32 <20 149 69 79
Aromater >C8-C10 10 50 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <2.0 <1.0 <1.0
Aromater >C10-C16 3 15 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <2.0 <1.0 <1.0
Aromater >C16-C35 10 30 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <2.0 <1.0 <1.0
Bensen 0,012 0,04 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Toluen 10 40 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Etylbensen 10 50 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Summa TEX <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.054 <0.055
Summa Xylener 10 50 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.005
PAH, summa 16 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <2.9 <1.5 <1.5
Sum cancerogena PAH 1E+09 1E+09 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 0,08 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.56 <0.28 <0.28
Sum PAH övriga 1E+09 1E+09 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.90 <0.45 <0.45
PAH, summa L 3 15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.30 <0.15 <0.15
PAH, summa M 3,5 20 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.50 <0.25 <0.25
PAH, summa H 1 10 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 0,08 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.66 <0.33 <0.33

<KM
>KM<MKM
>MKM<FA

1Rapport 5976 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad 
mark, Modellbeskrivning och vägledning (uppdat 2016-07-
07).
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

Analysresultat

M01 0,10-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-001

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STTS105± 5.65

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5000.939 STMS-2± 0.235

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0029.3 STMS-2± 7.33

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1004.91 STMS-2± 1.23

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20010.8 STMS-2± 2.70

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30013.4 STMS-2± 3.36

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2006.95 STMS-2± 1.74

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.003.67 STMS-2± 0.92

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20020.9 STMS-2± 5.23

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0032.3 STMS-2± 8.08

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M01 0,10-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-001

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----



4 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M01 1-1,5mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-002

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0070.6 STTS105± 4.24

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5006.91 STMS-2± 1.73

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.00100 STMS-2± 25.0

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10015.9 STMS-2± 3.97

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20048.7 STMS-2± 12.2

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30022.6 STMS-2± 5.66

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20032.6 STMS-2± 8.15

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0018.3 STMS-2± 4.58

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20080.0 STMS-2± 20.0

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0094.6 STMS-2± 23.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M01 1-1,5mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-002

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M02 0,1-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-003

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.5 STTS105± 5.67

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5002.22 STMS-2± 0.554

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0042.6 STMS-2± 10.6

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1007.45 STMS-2± 1.86

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20018.1 STMS-2± 4.52

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30017.5 STMS-2± 4.38

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20013.3 STMS-2± 3.32

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.005.96 STMS-2± 1.49

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20029.1 STMS-2± 7.28

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0034.7 STMS-2± 8.68

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M02 0,1-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-003

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M02 1-15mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-004

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0076.6 STTS105± 4.59

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5008.70 STMS-2± 2.17

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0082.7 STMS-2± 20.7

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10013.0 STMS-2± 3.24

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20040.1 STMS-2± 10.0

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30021.0 STMS-2± 5.25

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20027.3 STMS-2± 6.83

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0014.9 STMS-2± 3.72

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20066.0 STMS-2± 16.5

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0076.4 STMS-2± 19.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2043 STOJ-21A± 13

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M02 1-15mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-004

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M03 0,1-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-005

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.1 STTS105± 5.64

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5002.08 STMS-2± 0.520

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0045.7 STMS-2± 11.4

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.1000.184 STMS-2± 0.046

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1007.38 STMS-2± 1.84

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20017.1 STMS-2± 4.28

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30013.5 STMS-2± 3.37

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20011.2 STMS-2± 2.81

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.008.61 STMS-2± 2.15

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20029.5 STMS-2± 7.39

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0073.5 STMS-2± 18.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2026 STOJ-21A± 8

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21A± 0.02

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.08 * STOJ-21A----



11 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB
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Laboratoriets provnummer ST2018044-005

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.08 * STOJ-21A----
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Ordernummer :
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Geotechnica Sverige AB

M03 1-1,6mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-006

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STTS105± 5.65

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5001.44 STMS-2± 0.360

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0040.1 STMS-2± 10.0

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1005.58 STMS-2± 1.40

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20014.4 STMS-2± 3.60

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30016.9 STMS-2± 4.23

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2008.98 STMS-2± 2.24

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.004.27 STMS-2± 1.07

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20024.5 STMS-2± 6.13

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0036.8 STMS-2± 9.21

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M03 1-1,6mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-006

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Laboratoriets provnummer ST2018044-007

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0068.1 STTS105± 4.08

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5006.25 STMS-2± 1.56

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0092.8 STMS-2± 23.2

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10014.3 STMS-2± 3.58

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20047.3 STMS-2± 11.8

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30023.8 STMS-2± 5.94

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20032.8 STMS-2± 8.21

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0017.4 STMS-2± 4.36

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20074.6 STMS-2± 18.7

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0092.2 STMS-2± 23.0

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----



15 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M03 1,6-2mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-007

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----



16 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M04 0,1-0,7mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-008

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.7 STTS105± 5.62

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5000.761 STMS-2± 0.190

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0019.1 STMS-2± 4.77

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1003.74 STMS-2± 0.935

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.2006.07 STMS-2± 1.52

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30011.1 STMS-2± 2.78

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2005.02 STMS-2± 1.26

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.004.08 STMS-2± 1.02

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20013.2 STMS-2± 3.30

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0017.7 STMS-2± 4.42

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M04 0,1-0,7mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-008

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M04 0,7-1,5mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-009

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0073.3 STTS105± 4.40

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5006.37 STMS-2± 1.59

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0094.3 STMS-2± 23.6

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10015.8 STMS-2± 3.95

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20043.2 STMS-2± 10.8

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30019.6 STMS-2± 4.91

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20032.2 STMS-2± 8.06

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0019.2 STMS-2± 4.81

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20058.3 STMS-2± 14.6

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0091.7 STMS-2± 22.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2020 STOJ-21A± 6

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M04 0,7-1,5mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-009

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M06 0,12-0,4mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-010

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.4 STTS105± 5.30

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5003.09 STMS-2± 0.772

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0054.7 STMS-2± 13.7

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.1000.118 STMS-2± 0.029

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1006.75 STMS-2± 1.69

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20019.7 STMS-2± 4.92

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30011.7 STMS-2± 2.92

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20011.5 STMS-2± 2.88

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0010.4 STMS-2± 2.59

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20035.7 STMS-2± 8.93

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0050.0 STMS-2± 12.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M06 0,12-0,4mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-010

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M06 0,4-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-011

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0076.5 STTS105± 4.59

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5003.38 STMS-2± 0.845

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0046.4 STMS-2± 11.6

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.1000.218 STMS-2± 0.054

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1006.16 STMS-2± 1.54

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20018.4 STMS-2± 4.60

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30022.5 STMS-2± 5.63

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20014.7 STMS-2± 3.67

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0014.8 STMS-2± 3.69

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20032.7 STMS-2± 8.18

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0068.4 STMS-2± 17.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M06 0,4-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-011

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M07 0,1-0,5mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-012

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.9 STTS105± 4.68

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5008.18 STMS-2± 2.05

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0093.8 STMS-2± 23.5

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10014.5 STMS-2± 3.62

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20047.7 STMS-2± 11.9

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30019.8 STMS-2± 4.94

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20030.8 STMS-2± 7.71

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0015.7 STMS-2± 3.93

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20070.0 STMS-2± 17.5

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0086.7 STMS-2± 21.7

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2032 STOJ-21A± 10

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M07 0,5-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-013

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0072.0 STTS105± 4.32

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5009.06 STMS-2± 2.27

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.00104 STMS-2± 25.9

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.10016.8 STMS-2± 4.20

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20045.7 STMS-2± 11.4

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30022.0 STMS-2± 5.49

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20032.9 STMS-2± 8.24

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0018.3 STMS-2± 4.57

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20077.1 STMS-2± 19.3

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0093.7 STMS-2± 23.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M07 0,5-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-013

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2018044

Geotechnica Sverige AB

M08 0,1-1mProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2018044-014

2020-11-10Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.5 STTS105± 5.85

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5000.643 STMS-2± 0.161

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0078.2 STMS-2± 19.6

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1007.85 STMS-2± 1.96

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20022.2 STMS-2± 5.55

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30012.0 STMS-2± 3.01

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2005.75 STMS-2± 1.44

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.002.41 STMS-2± 0.60

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20044.9 STMS-2± 11.2

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0045.0 STMS-2± 11.2

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<20 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<40 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<40 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<40 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20149 STOJ-21A± 45

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<2.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<2.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<2.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<2.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<2.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.20 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.16 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<2.9 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.56 * STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.90 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.30 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.50 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.66 * STOJ-21A----
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Geotechnica Sverige AB
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Laboratoriets provnummer ST2018044-015
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.3 STTS105± 5.12

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5003.34 STMS-2± 0.835

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0062.6 STMS-2± 15.6

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-2----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1009.21 STMS-2± 2.30

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20037.0 STMS-2± 9.24

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.30013.4 STMS-2± 3.35

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-2----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20019.5 STMS-2± 4.88

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.008.72 STMS-2± 2.18

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20048.2 STMS-2± 12.0

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0063.0 STMS-2± 15.7

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2069 STOJ-21A± 21

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.004 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.054 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0047.1 STTS105± 2.82

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5005.34 STMS-2± 1.34

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.00170 STMS-2± 42.4

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.1000.867 STMS-2± 0.217

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1009.63 STMS-2± 2.41

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20029.3 STMS-2± 7.32

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.300104 STMS-2± 26.0

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.2000.204 STMS-2± 0.051

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.20021.1 STMS-2± 5.27

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.0017.1 STMS-2± 4.28

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20039.9 STMS-2± 9.98

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.00264 STMS-2± 66.0

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2079 STOJ-21A± 24

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.005 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.055 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover.

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

MS-2

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen
As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.510 LEV-2-Bas± 0.052

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0132.1 LEV-2-Bas± 3.2

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.106 LEV-2-Bas± 0.011

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.68 LEV-2-Bas± 0.17

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.633 LEV-2-Bas± 0.063

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.14.16 LEV-2-Bas± 0.42

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.054.03 LEV-2-Bas± 0.40

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.058.64 LEV-2-Bas± 0.86

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.410 LEV-2-Bas± 0.041

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.38 LEV-2-Bas± 0.14

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.212.0 LEV-2-Bas± 1.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.023 STOV-21A± 0.007

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.023 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.023 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Provberedning
Dummy parameter PP-Dekantering 

STHLM

Ja/Nej 0ja * STPP-DEKANT----

Filtrering W-PP-filtJa/Nej -ja LEPP-FILTR045----

Metaller och grundämnen
As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.053.79 LEV-2-Bas± 0.38

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0127.7 LEV-2-Bas± 2.8

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0242 LEV-2-Bas± 0.0026

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0052.65 LEV-2-Bas± 0.27

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.154 LEV-2-Bas± 0.016

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.12.08 LEV-2-Bas± 0.21

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.057.17 LEV-2-Bas± 0.72

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.054.92 LEV-2-Bas± 0.49

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0373 LEV-2-Bas± 0.0042

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.503 LEV-2-Bas± 0.050

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.25.19 LEV-2-Bas± 0.64

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 1012 STOV-21A± 4

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 2012 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 2033 STOV-21A± 12

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.025 STOV-21A± 0.008

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.015 STOV-21A± 0.005

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

Summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.040 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.040 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-SFMS-5A

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt intern instruktion TKI42a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 

Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

HS-OV-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OV-21

Beredningsmetoder Metod

DekanteringPP-Dekantering STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030


