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1 Objekt
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att ta fram geotekniskt underlag för
framtagande av detaljplan för Hammargård 1:7 och Kungsbacka 6:27.

I föreliggande MUR, Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska
förutsättningarna för sydvästra delen av Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7. Vidare har undersökningar
utförts längs tillfartsvägen i norra delen av området för att ge geotekniska förutsättningar om fastigheten
Hammargården 1:7 i senare skede vill göra anspråk på delarna av Kungsbacka 6:27 söder om tillfartsvägen.
Se Figur 1 som visar området för aktuella undersökningar.

Figur 1, aktuellt område och delområden för nu utförda undersökningar @lantmateriet.se

2 Syfte
Undersökningarna syftar till att utgöra geotekniskt underlag för detaljplan för utbyggnad av befintligt renings-
och fjärrvärmeverk.
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3 Underlag
Underlag som använts vid planeringen av undersökningarna är främst tidigare utförda undersökningar.

3.1 Tidigare undersökningar
· Tellstedt geoteknik ABs geoteknisk utredning förlisvärmeanläggning, Hammargård 1:7, Kungsbacka

kommun. Daterad 2002-10-10.

· Göteborgs förorters geoteknisk undersökning för fjärrvärmeverk och kulvert. Daterad 1982-11-12,
Kungsbacka kommun.

· Geoteknisk undersökning utförd av VIAK AB, november-december 1972. Undersökningen syftade till
att ge grundläggningsförutsättningar för utbyggnad av avloppsreningsverket i Kungsbacka.

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1 – Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

samt SS-EN-ISO 22475-1:2006
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 – Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012
Jordbergsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 och

4:2012
Vingsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Kolvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3 – Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO

14688-2:2004 samt BFR T21:1982
Vattenkvot SS 027116, utgåva 3
Konflytgräns SS 027120, utgåva 2
CRS SS 027126
Skrymdensitet SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005
Konförsök ISO/TS 17892-6:2004

Tabell 4 – Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5 Befintliga förhållanden
5.1 Topografi och markbeskaffenhet
Hela planområdet inringas av berghällar och berget sluttar in mot området i norr, söder och öster. Själva
marken i området är mycket flack med nivåskillnader i spannet ca +4 till +7 meter över haven. Delen i söder
som är objekt för undersökningar har en västlig lutning på ca 1:20. I väst avgränsas området av en järnväg
som ligger i nivå med aktuellt område. Tillfartsvägen i norr sluttar något västerut in mot området med en
sluttning omkring 1:10.

Upplagsytor söder om fjärrvärmeverk och reningsverk:
Södra delen av området utgörs av flack mark som inringar av bergsluttningar i syd och öster. På området finns
upplagsytor som nyttjas som upplag av bränsle till för fjärrvärmeverket och upplag för hantering av avfall från
reningsverket. Fjärrvärmeverkets upplagsyta ligger längst österut mot bergsluttningarna och har även
hårdgjord yta. Mellan upplagen finns en mindre jordvall som lagts upp för att skilja upplagen åt.

Figur 2 och Figur 3 visar bilder från västra delen av området söder om reningsverket, torsdag 2022-03-31

Figur 2, Upplagsyta, Kungsbacka 6:27. Bild i östlig
riktning.

Figur 3, Upplagsyta, Kungsbacka 6:27. Bild i nordlig
riktning.
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Tillfartsvägen till fastigheten Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7:
Vägen i norra delen sträcker längs med bergsluttningen till söder om vägen. Marken utgörs av fyllning samt
hårdgjord yta på körbanan.

Figur 4 är tagen från vägen i västlig riktning in mot avloppsreningsanläggningen.

Figur 4, Tillfartsväg till Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7

5.2 Befintliga anläggningar
Inom aktuellt fokusområde för nu utförda undersökningar ligger en fjärrvärmeanläggning med bränslelager och
panncentral. Denna byggnad är grundlagd på betongpålar.

Utöver fjärrvärmeanläggningen finns flertalet byggnader tillhörande fjärrvärmeverket på fastigheten
Hammargård 1:7 samt reningsverket på fastigheten Kungsbacka 6:27.

Delen av Hammargård 1:7 söder om fjärrvärmeverket nyttjas som upplag för bränsle till värmeverket.
Södra delen av Kungsbacka 6:27 nyttjas som upplag för restavfall från reningsverksamheten.

6 Utsättning/Inmätning
Utsättning och inmätning av borrpunkter är utfört med GPS.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

Koordinatsystem i höjd: RH2000
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7 Geotekniska fältundersökningar
Fältundersökning har utförts under vecka 9 av Fredrik Andersson, Norconsult fältgeoteknik AB samt under
vecka 13 av Johan Brunberg, Norconsult fältgeoteknik AB.

Undersökningarna omfattade 12 punkter varav en var placerad på berg i dagen och utgick därmed.
Undersökningar delades upp på två delområden där inga tidigare undersökningar funnits tillgängliga. Samtliga
borrpunkter och dess koordinater redovisas i Bilaga 1.

Område 1 (Sydvästra området) upplagsytor:

· 2 st Jordbergsonderingar för att bekräfta djup till berg
· 2 st skruvborrningar för att bestämma jordlagerföljd i ytlig jord och laborativ bedömning av störd jord
· 4 st cpt-sonderingar för att bestämma jordlagers mäktighet, fasthet samt förekomst av skikt i löst

lagrad jord
· 3 st trycksonderingar för att bestämma mäktighet och relativ fasthet av löst lagrad jord
· 1 kolvprovtagning för laborativbedömning av ostörd jord (5 nivåer)
· 2 st vingborrningar för fältprovtagning av lerans odränerade skjuvhållfasthet in-situ (7+5 nivåer)

Område 2 (Nord-öst) längs tillfartsväg:

· 2 st Jordbergsonderingar för att bekräfta djup till berg
· 3 st skruvborrningar för att bestämma jordlagerföljd i ytlig jord och laborativ bedömning av störd jord
· 2 st cpt-sonderingar för att bestämma jordlagers mäktighet, fasthet samt förekomst av skikt i löst

lagrad jord
· 1 st vingborrningar för fältprovtagning av lerans odränerade skjuvhållfasthet in-situ (4 nivåer)
· 1 st grundvattenrör för mätning av fri grundvattenyta

Vidare redovisas conrad-utvärdering från CPT-sondering och jord-bergsondering i Bilaga 4 respektive Bilaga
5.

8 Geotekniska laboratorieundersökningar
De upptagna störda och ostörda jordproverna har analyserats på Mitta:s laboratorium i Göteborg.
Laboratorieundersökningarna omfattade:

· Rutinundersökning med bestämning av jordart, vattenkvot, kornflytgräns och densitet för samtliga
störda prover.

· Rutinundersökning med bestämning av jordart, densitet, vattenkvot, skjuvhållfasthet, sensitivitet och
kornflytgräns för samtliga ostörda jordprover.

Laborationsresultat redovisas i Bilaga 2 och Bilaga 3.
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9 Hydrogeologiska undersökningar
Portrycksmätning utfördes på 3 nivåer av Tellstedts geoteknik AB i oktober 2002. Vid portrycksmätningen har
ett undre magasin med trycknivå +7,1 uppmätts, vilket motsvarar ca 2 meter över markytan. Trycknivå för övre
magasin var +3 till +5 möh motsvarande 0,5 till 2,3 meter under markytan.

Läggs tillfartsvägen har ett grundvattenrör installerats vilket mättes 2022-04-01 av Johan Brunberg. Vid
mättillfället uppmättes en grundvattenyta på 3,9 meter under markytan motsvarande nivå +12,6 möh.

Vidare mättes fri vattenyta i skruvborrhål i punkt 22NC11 vid undersökningstillfället, varpå en grundvattenyta
på 3 meter under markytan uppmättes. Detta motsvarar +15 möh.

Grundvatten- och portrycksmätningar redovisas i Bilaga 6.

10 Härledda värden
Hållfasthetsegenskaper
Härledda värden med avseende på lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerad med avseende på lerans
kornflytgräns) redovisas i Bilaga 7.

11 Övrigt
Redovisningsprogrammet Geosuite, version 22.0.1.0 har använts för att presentera resultatet från utförda
undersökningar i plan och sektion.

Ritningar har framställts av Izabella Russell, Norconsult AB.

Denna rapport kompletterar tidigare utredning och undersökningar utförda av Tellstedt geoteknik AB, vars
sammanställda rapport och ritningar redovisas i Bilaga 8, Bilaga 9 och Bilaga 10.
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12 Bilagor
Bilaga 1 - Koordinatlista

Bilaga 2 – Störd provtagning

Bilaga 3 – Ostörd provtagning

Bilaga 4 – CPT-sondering

Bilaga 5 – Jord-bergsondering

Bilaga 6 – Grundvattenmätning

Bilaga 7 – Härledda värden

Bilaga 8 – Tidigare utredning, Tellstedt

Bilaga 9 – Tidigare utredning, Göteborgs förorter

Bilaga 10 – Tidigare utredning, VIAK

13 Ritningar
Planritning:

G-10-1-101 Skala - 1:500 (A1)
G-10-1-102 Skala - 1:500 (A1)

Sektionsritning:

G-10-2-301 Sektion A-A  Skala – H 1:100 L 1:400 (A1)
G-10-2-302 Sektion B-B Skala – H 1:100 L 1:400 (A1)
G-10-2-303  Sektion C-C Skala – H 1:100 L 1:200 (A1)
G-10-2-304  Sektion D-D Skala – H 1:100 L 1:200 (A1)
G-10-2-305  Sektion E-E Skala – H 1:100 L 1:200 (A1)
G-10-2-306  Sektion F-F Skala – H 1:100 L 1:200 (A1)


