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1 Objekt 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att ta utföra geotekniska 
undersökningar för detaljplan Norra Kyvik och Ekekullsområdet, Kungsbacka. 

I föreliggande MUR, Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska 
förutsättningarna för del av planområdet. För mer detaljerad beskrivning av hela planområdet hänvisas till 
tillhörande PM Geoteknik. 

 

Figur 1 Aktuellt planområde 

2 Syfte 
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig användning av marken, dvs drygt 90 befintliga byggrätter för 
enbostadshus, samt möjliggöra för upp till 12 nya byggrätter för enbostadshus i enlighet med planprogrammet 
för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Detaljplanen syftar också till att definiera områden för natur och 
rekreation, områden för vägar samt vid behov även områden för öppna dagvattenanläggningar. Detaljplanen 
kommer att föreslå bebyggelse i 1–2 våningar 

Undersökningarna syftar till att utgöra underlag för stabilitetsberäkningar inom aktuellt område. 
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3 Underlag 
Tidigare utförda undersökningar och utredningar som använts vid planering av nu utförda undersökningar 
redovisas inte i föreliggande MUR, för fullständig redovisning hänvisas till respektive utredning/handling: 

 Nybyggnad på fastigheten Kyvik 3:128, 1985-01-08, Göteborgs Förorter AB. 
 

 Nybyggnad på fastigheten Kyvik 3:131. Utlåtande över geoteknisk undersökning, 1994-06-02, GF 
Konsult AB. 
 

 Kyvik 3:217. Nybyggnad, Villa. Geoteknisk undersökning, 2007-06-21, GEO-gruppen AB. 
 

 Kyvik 4:169. Geoteknisk undersökning, 1985-06-28, Flygfältsbyrån AB. 
 

 Kyvik 4:251. Geoteknisk undersökning, 2017-02-10, Inhouse Tech AB. 

Tidigare utförda undersökning där borrpunkt inarbetats i denna MUR framgår i sin helhet i handling: 

 Kyviksområdet VA-anläggning, 2009-02-03, uppdragsnr 1010780, Norconsult AB. 

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 1 – Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

samt SS-EN-ISO 22475-1:2006 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  

 
 
Tabell 2 – Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012  
Vingsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
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5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

För detaljer avseende topografi, se planritning G-10-1-101. 

Nivåer på markytan inom aktuellt undersökningsområde varierande mellan +15 och +22. 

6 Utsättning/Inmätning 
Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts.  

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00 

Koordinatsystem i höjd: RH 2000 

Inmätning av nu utförda undersökningar har utförts med GPS. Mätningarna har utförts av Norconsult AB. 

7 Geotekniska fältundersökningar 
Nu utförda fältundersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i juni 2022.  

Antalet utförda sonderingar är fördelade enligt nedan. 

Tabell 3 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod 

Fältundersökning Antal 

Trycksonderingar 4 

CPT-sondering 5 

Vingsondering 4 

 

Antalet utförda provtagningspunkter redovisas i tabellen nedan. Upptagna skruvprover har lämnats in på 
geotekniskt laboratorium för bestämning av jordens egenskaper. 
 
Tabell 4 Antal utförda provtagningspunkter fördelat på metod 

Fältundersökning Antal 

Skruvprovtagning 5 

 

8 Hydrogeologiska undersökningar 
Korttidsobservation av fria grundvattenytor i skruvprovtagningshålen redovisas på ritning G-10-2-301. 
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9 Härledda värden 
Härledda värden, på lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden med avseende på 
konflytgränsen) framgår av sammanställningarna i bilaga 4. 

Utvärdering av CPT sonderingar har utförts med CONRAD och redovisas i bilaga 2. 

10 Övrigt 
Inom undersökningsområdet finns fornlämningar och anmälningsplikt gäller vid eventuella fynd: Tillstånd till 
ingrepp gavs av Länsstyrelsen inför fältundersökningar. 

11 Bilagor 
ID-lista         Bilaga 1 
Utvärderade CPT-sonderingar      Bilaga 2 
Kalibreringsprotokoll CPT      Bilaga 3 
Sammanställning av härledda värden     Bilaga 4 

12 Ritningar 
Situations- och borrplan      Ritning G-10-1-101 
Sonderingsresultat      Ritning G-10-2-301 
 



XYZ-COORD-FILE  ,V1.0 ,2022-06-16,                                        

, 

GeoSuite XYZ    Markytanivåer terrängm  ,                                 

, 

BRP18          6381330.265  146422.619      18.879 BH                     

, 

NC2201         6381546.168  146241.409      21.657 BH                     

, 

NC2202         6381531.861  146269.286      21.468 BH                     

, 

NC2203         6381413.861  146268.993      21.496 BH                     

, 

NC2204         6381416.218  146293.475      20.003 BH                     

, 

NC2205         6381258.952  146369.540      16.600 BH                     

, 

NC2206         6381262.592  146384.509      17.300 BH                     

, 
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Reference
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Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Operator
Equipment

Calibration data
Cone
Date
Areafactorr a
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2022-04-08
0,881
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Internal friction Oc

Internal friction Of
Cross talk c1
Cross talk c2
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Correction
Porepressure
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Tip resistance
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Depth (m)
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Depth (m)
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Notes
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Start depth
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Ground water level
Reference
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Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Operator
Equipment

Calibration data
Cone
Date
Areafactorr a
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2022-04-08
0,881
0,000

Internal friction Oc
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Cross talk c1
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Scale factors
Porepressure Friction Tip resistance
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Before
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Diff
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Date
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Porepressure Friction Tip resistance

Use scale factors

Correction
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Tip resistance
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Porepressure observations

Porepressure (kPa)
0,00

Boundaries

Depth (m)
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From To
Depth (m)
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Density
(ton/m3)
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0,55

Soil

Notes
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C P T - test
KYVIK
1080722

2022-06-16

2,00 m
2,00 m
3,72 m
2,00 m
my
17,30 m

MU/LET
Normal
GLYCERIN
JOHAN BRUNBERG
GEOTECH

Depth (m)

KYVIK
NC2206
2022-06-10

Project Site

Designation

Predrilling depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Operator
Equipment

Calibration data
Cone
Date
Areafactorr a
Areafactor b

4598
2022-04-08
0,881
0,000

Internal friction Oc

Internal friction Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Scale factors
Porepressure Friction Tip resistance
Range Range Code Range CodeCode

Before
After
Diff

2,00

Date

227,10
229,00

1,90

122,20
122,30

0,10

2,84
2,85
0,02

Cero values, kPa

Porepressure Friction Tip resistance

Use scale factors

Correction
Porepressure
Friction
Tip resistance

(none)
(none)
(none)

Porepressure observations

Porepressure (kPa)
0,00

Boundaries

Depth (m)

Classification

From To
Depth (m)

0,00
2,00

2,00
3,40

Density
(ton/m3)

1,70
0,55

Soil

Notes

\\Segotfs3\108$\07\1080722\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\Härledda värden\NC2206.CPW

Porepressure measurementx

Liquid limit

CPT-2Estimated sounding class
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C P T - test
KYVIK
1080722

2022-06-16
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Project
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Depth (m)
From To
0,00
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3,40
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2,00
2,20
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2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
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Cl vL
Cl vL
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Sa Med

Classification

OC
OC
OC

OC
OC
OC

16,7
34,6
37,5
40,6
43,8
47,1
50,5
53,7
57,1

vo

16,7
33,6
34,5
35,6
36,8
38,1
39,5
40,7
42,1

'vo 'c

91,1
109,5
128,6

185,7
150,4
121,0

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,70
1,30
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,90

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

16,7
19,5
22,3

((40,6))
30,3
25,8
21,8

o


38,6

OCR ID E MOC MNC

2,71
3,18
3,61

4,87
3,81
2,97

%

73,6

2,8

30,3

3,2

40,9

2,5

32,7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-test performed according to EN ISO 22476-1
KYVIK
1080722

JOHAN BRUNBERG

2022-06-16

2,00 m
2,00 m
3,72 m
2,00 m
my
17,30 m

MU/LET
Normal
GLYCERIN

GEOTECH

KYVIK
NC2206
2022-06-10

Project Site
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Predrilled depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Borehole coordinates
Equipment
Cone nr

Date
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Göteborg:2022-04-08
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Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

2,6282,636 0,008 0,0000,0000,303

5,1075,114 0,007 0,0000,0000,136

7,6407,660 0,020 0,0010,0000,261

10,13910,159 0,020 0,0000,0000,196

12,61312,625 0,012 0,0000,0000,095

15,11815,118 0,000 0,0000,0000,000

17,59817,600 0,002 0,0000,0000,011

20,06920,050 -0,019 0,0000,000-0,094

22,55022,544 -0,006 0,0010,000-0,026

25,13225,132 0,000 0,0000,0000,000

22,64422,632 -0,012 0,0000,000-0,053

20,11320,102 -0,011 0,0010,000-0,054

17,60817,584 -0,024 0,0000,000-0,136

15,07015,051 -0,019 0,0000,000-0,126

12,58412,573 -0,011 0,0000,000-0,087

10,00610,013 0,007 0,0000,0000,069

7,6947,690 -0,004 0,0000,000-0,052

5,2005,194 -0,006 0,0000,000-0,115

2,5122,520 0,008 0,0000,0000,317

-0,0100,000 0,010 0,0000,0000,000

2 of 8
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0180,052 3,093 0,0000,0000,049

0,0200,103 2,936 0,0000,0000,100

0,0210,151 2,934 0,0000,0000,148

0,0200,202 2,342 0,0001,1680,200

0,0210,249 1,918 0,0000,7730,248

0,0230,302 1,165 0,0000,3870,300

0,0230,354 0,076 0,0000,0210,354

0,0240,401 -0,609 0,000-0,1510,402

0,0240,452 -1,456 0,000-0,3210,453

0,0240,501 -2,425 0,000-0,4810,504

0,0230,454 -2,126 0,000-0,4650,456

0,0210,402 -1,612 0,000-0,3990,404

0,0190,352 -1,028 0,000-0,2900,353

0,0190,302 -0,446 0,000-0,1470,302

0,0190,251 0,171 0,0000,0680,251

0,0170,200 0,659 0,0000,0000,199

0,0160,150 1,004 0,0000,0000,149

0,0140,102 0,939 0,0000,0000,101

0,0120,053 0,886 0,0000,0000,052

0,0000,000 0,181 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000 0,000

0,1780,210 0,7970,210 0,0000,379 0,847 0,000

0,3620,415 2,1020,413 0,0000,508 0,876 0,000

0,5410,615 2,5370,613 0,0000,414 0,882 0,000

0,7140,813 3,7830,809 0,0000,467 0,882 0,000

0,8921,013 3,6971,009 0,0000,366 0,884 0,000

1,0671,214 3,7741,210 0,0000,311 0,881 0,000

1,2441,419 4,7601,414 0,0000,336 0,879 0,000

1,4131,609 3,0631,606 0,0000,190 0,879 0,000

1,5911,812 2,1141,810 0,0000,116 0,879 0,000

1,7672,011 0,8362,010 0,0000,041 0,879 0,000

1,5781,801 4,2531,796 0,0000,236 0,878 0,000

1,4091,609 5,8691,603 0,0000,366 0,879 0,000

1,2301,405 7,2501,398 0,0000,518 0,879 0,000

1,0581,209 7,3051,201 0,0000,607 0,880 0,000

0,8801,005 6,7550,998 0,0000,676 0,881 0,000

0,7040,806 6,6180,799 0,0000,828 0,881 0,000

0,5240,602 5,2100,597 0,0000,872 0,877 0,000

0,3470,404 4,8050,399 0,0001,202 0,869 0,000

0,1700,205 3,2880,202 0,0001,627 0,841 0,000

0,0000,000 0,7930,000 0,0000,000 0,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,37 0,00  0,33 0,05 -0,05 0,70 -0,33 -0,70 -0,37

 0,77 1,00  0,97 0,96  0,04 1,40  0,03 -0,40  0,23

 1,79 2,00  2,04 2,00  0,00 2,30 -0,04 -0,30  0,21

 2,69 3,00  3,00 2,99  0,01 3,27  0,00 -0,27  0,31

 3,71 4,00  3,99 4,03 -0,03 4,28  0,01 -0,28  0,29

 4,74 5,00  4,99 5,05 -0,05 5,27  0,01 -0,27  0,26

 5,72 6,00  5,94 6,09 -0,09 6,22  0,06 -0,22  0,28

 6,63 7,00  6,99 7,14 -0,14 7,28  0,01 -0,28  0,37

 7,63 8,00  7,98 8,07 -0,07 8,15  0,02 -0,15  0,37

 8,65 9,00  9,01 9,09 -0,09 9,31 -0,01 -0,31  0,35

 9,6410,00 10,0710,07 -0,0710,15 -0,07 -0,15  0,36

10,8211,00 11,0211,05 -0,0511,13 -0,02 -0,13  0,18

11,6812,00 12,0612,03 -0,0312,11 -0,06 -0,11  0,32

12,6713,00 13,0313,07 -0,0713,17 -0,03 -0,17  0,33

13,6514,00 14,0714,08 -0,0814,25 -0,07 -0,25  0,35

14,7315,00 15,0615,08 -0,0815,12 -0,06 -0,12  0,27

15,6516,00 16,0916,01 -0,0116,12 -0,09 -0,12  0,35

16,7317,00 17,1617,11 -0,1117,19 -0,16 -0,19  0,27

17,6718,00 18,0818,12 -0,1218,22 -0,08 -0,22  0,33

18,6319,00 19,0519,23 -0,2319,13 -0,05 -0,13  0,37

19,5920,00 20,1420,15 -0,1520,17 -0,14 -0,17  0,41
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Uppdragsnummer:

Projekt: KYVIK

1080722
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