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 Förutsättningar 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utfört geotekniska undersökningar för detaljplan 
för verksamheter inom Varla i Kungsbacka. Se Error! Reference source not found. och Figur 2 
nedan för översiktsbild som visar ungefärlig utsträckning av det undersökta området. 

Kungsbacka kommun arbetar med att fram ett underlag för detaljplan för att utöka den befintliga 
verksamheten samt utveckla med industri-, handel- och kontorsändamål genom att utöka byggrätten 
inom fastigheterna Varla 3:22 och Varla 3:34. 

  

Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdets läge, Lantmäteriet 2023. 

 

Figur 2. Ortofoto över planområdet, se fastigheterna Varla 3:22 och 3:34, Lantmäteriet 2023. 
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 Syfte 
Syftet med den geotekniska utredningen är att klarlägga de geotekniska förutsättningarna för hela 
detaljplaneområdet.  
 
Den geotekniska utredningen utförs enligt IEG 4:2010. 

 Underlag 
Arkiverad skiss inför detaljplanearbete Varla 3:22, Situationsplan, scenario 1, daterad 2019-10-01. 

Inom och i anslutning till det aktuella området har en mängd tidigare geotekniska undersökningar och 
utredningar utförts. De tidigare undersökningar som använts vid planering av nu utförda 
undersökningar är utförda i samband med nedanstående utredningar.  

Läget på tidigare utförda undersökningar som inarbetats i denna handling inte redovisas. För 
fullständig redovisning av undersökningarna hänvisas till respektive utredning/handling: 

 

 Varla Norra Industriområde. Översiktlig geoteknisk undersökning. Göteborgs Förorter, daterad 
1975-06-23. 
 

 Varla Västra Industriområde. Översiktlig geoteknisk undersökning. Göteborgs Förorter, 
daterad 1975-06-24. 
 

 Varla 4:4, Industritomt. Översiktlig geoteknisk undersökning. Göteborgs Förorter, daterad 
1975-08-08. 
 

 Förslag till Områdesplan för Borgås. Kungsbacka kommun. Göteborgs Förorter, daterad 1976-
02-02. 
 

 Utlåtande över geoteknisk undersökning för planerad industribyggnad inom fastigheten Varla 
4:4 i Kungsbacka kommun. BAB, daterad 1976-03-19. 
 

 Stabilitet mot planerade körytor. Geoteknisk utlåtande för projektering. Kungsbacka kommun. 
BAB, daterad 1982-03-23. 
 

 Kompletterande geoteknisk undersökning inför utbyggnad av Beiersdorf. Industrifastighet i 
Varla 3:22, Kungsbacka kommun. Tellstedt Geoteknik AB, daterad 2001-10-02. 
 

 Borgås Industriområde, Varla 2:416. Geoteknisk undersökning, Kungsbacka kommun. GF 
Konsult AB, daterad 2001-11-30. 
 

 Kungsbacka dp. Arendalsleden – Varlavägen. PM, Geoteknik. ÅF, daterad 2019-06-10. 
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 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Se Tabell 4.1-Tabell 4.3. 

Tabell 4.1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
samt SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

Tabell 4.2 Fältundersökning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning 

Jord-bergsonderingar 

CPT-sondering 

 

 

 
Vingsondering 

Trycksondering 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Geoteknisk fälthandbok,  
SGF Rapport 1:2013, ”SGF Rapport 1:93, SGF 
rekommenderad standard för CPT-sondering” 
samt ISSMFE report TC 16 ”Reference test 
procedures” 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 4.3 Laboratorieundersökning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 
SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005 

Vattenkvot 

Konflytgräns 

Skrymdensitet 

Konförsök 

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 

SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007 

SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005 

ISO/TS 17892-6:2004 

 Geoteknisk kategori 
Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 
Geoteknisk kategori 2 (GK2). 
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 Befintliga förhållanden 

 Topografi och områdesbeskrivning 

För detaljer avseende topografi, se planritning G101-G102 

Området angränsar i öster till Borgåsliden samt Hallabäcksvägen och i väster till väg E20. Området 
angränsar i söder till Arendalsleden. I gränsen och utom området ligger ett höjdparti, norryt, där berget 
går i dagen.  

Marken inom utredningsområdet är generellt relativt plan med nivåer varierande mellan +4 och +24 i 
höjdsystem RH2000.  

Marken i anslutning till norr utgörs av naturmark täckt av skog medan området i övrigt utgörs av 
industri samt hårdgjorda ytor i form av vägar och parkeringsytor.  

 Utsättning 
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 
Höjdsystem: RH 2000 

 Inmätning av nu utförda undersökningar har utförts med GPS. Mätningarna har utförts av 
Norconsult AB. 

 Geotekniska undersökningar 

 Fältundersökningar 

Nu utförda fältundersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i november 2019 och i februari 
2022.  

Antalet utförda sonderingar är fördelade enligt nedan. 

Tabell 8.1 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod 

Fältundersökning Antal 

Jord-bergsonderingar 3 

CPT-sondering 12 

Vingsondering 4 
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Antalet utförda provtagningspunkter redovisas i tabellen nedan. Upptagna skruvprover har lämnats in 
på geotekniskt laboratorium för bestämning av jordens egenskaper. 
 
Tabell 8.2 Antal utförda provtagningspunkter fördelat på metod 

Fältundersökning Antal 

Skruvprovtagning 

Kolvprovtagning 

9 

1 

 

 Laboratorieundersökningar 

De upptagna störda jordproverna har analyserats på WSP:s laboratorium i Göteborg och ostörda 
jordproverna har analyserats på Mitta:s laboratorium.  

Resultat från laboratorieundersökningar redovisas på sektionsritningar, och i dess helhet i bilaga 2. 
Antalet utförda försök redovisas nedan. 
 
Tabell 8.3 Antal utförda laboratorieundersökningar fördelat på metod 

Laboratoriemetod Antal 

Jordartsbestämning 30 

Rutinförsök 30 

Vattenkvot 30 

 Hydrogeologiska undersökningar 

I samband med undersökningen installerades en portrycksmätare och ett grundvattenrör i punkt 
NC1903. 

Grundvattenrör installerades i friktionsjord på 22,4 m djup under markytan. 

Portrycksmätarna installerades i leran på 5 respektive 12 m djup under markytan. 

Resultat av utförda grundvatten- och portrycksmätningar kan ses i bilaga 5 samt på sektionsritningar. 

 Redovisning 
Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på bifogade bilagor och ritningar enligt 
innehållsförteckningen. Jordartsbeteckningar redovisas enligt SGF:s beteckningssystem med svenska 
förkortningar. 
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 Härledda värden 
Härledda värden, på lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden med avseende på 
konflytgränsen) framgår av sammanställningarna i bilaga 6. 

Utvärdering av CPT sonderingar har utförts med CONRAD och redovisas i bilaga 3. 

 Övrigt 
Vingsonderingar planerades i NC2203 och NC2204 men jordlagren bedömdes i fält som ” ej vingbart” 
på grund av för grunda jorddjup och förekomst av sand och grus. Vingsonderingarna utgick således i 
de punkterna. 



XYZ-COORD-FILE  ,V1.0 ,2022-02-25,                                        

, 

GeoSuite XYZ    Markytanivåer terrängm  ,                                 

, 

NC1901        6376704.2178 153947.7841      4.2239 BH                     

, 

NC1902        6376750.0598 153927.8707      4.4079 BH                     

, 

NC1903        6376815.0484 153869.7834      5.1633 BH                     

, 

NC1904        6376897.1448 153682.5356     10.5776 BH                     

, 

NC1905        6376838.1458 153680.6280      6.0885 BH                     

, 

NC1906        6376622.0604 153638.3892      4.7861 BH                     

, 

NC1908        6376662.1716 153527.9760      5.7955 BH                     

, 

NC1909        6376708.8974 153555.2769      7.5179 BH                     

, 

NC1910        6376727.2549 153502.3422     10.0013 BH                     

, 

NC1907        6376639.2146 153768.3237      4.4847 BH                     

, 

NC1911        6376807.1031 153771.2187      5.4313 BH                     

, 

NC1903P1      6376815.0480 153869.7830      5.1630 GVR                    

, 

NC1903P2      6376815.0480 153869.7830      5.1630 GVR                    

, 

NC1903GW      6376815.0480 153869.7830      5.1630 GVR                    

, 

GF1976_2      6376735.1350 153915.9160      4.2000 BH                     

, 

GF2001_5      6376736.6440 154003.9660      4.3500 BH                     

, 

GF2001_8      6376735.8300 154033.4010      3.9700 BH                     

, 

TE2001_1      6376759.7050 153712.5450      4.7800 BH                     

, 

NC2201        6376917.6739 153691.7513     11.5073 BH                     

, 

NC2202        6376850.8926 153686.8501      8.5107 BH                     

, 

NC2203        6376793.0080 153488.5420     18.5000 BH                     

, 

NC2204        6376763.0153 153542.8718      9.5126 BH                     

, 
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LABRAPPORT 
2011106 Varla 3:22 

SAMMANFATTNING 
Provtagningen är utförd av Markus Eskilsson på uppdrag av 

Norconsult Fältgeoteknik AB. Rutinundersökning av 9 

skruvprovtagningar. På 23 prover har det utförts 

jordartsbedömning samt vattenkvot på i vårat laboratorium 

i Kungälv. 

Andersson Jörgen 
Laborant 
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SAMMANSTÄLLNING AV PROVER 
 
Uppdr nr. Uppdragsnamn Dato lab. Lab-nr. Hål nr. Djup        Metod 
  

[dd.mm.åååå] [-] [-] [m] 
 

2011106 Varla 3:22 2019-12-06 13 NC1901 0,0-0,7 Skr 

   
14 NC1901 0,7-1,3 Skr 

   
15 NC1901 1,3-2,0 Skr 

   
16 NC1901 2,0-3,0 Skr 

   
17 NC1902 0,1-0,8 Skr 

   
18 NC1902 0,8-3,0 Skr 

   
19 NC1903 0,6-1,8 Skr 

   
20 NC1903 1,8-3,0 Skr 

   
21 NC1904 0,5-2,2 Skr 

   
22 NC1904 2,2-3,0 Skr 

   
23 NC1906 0,2-1,2 Skr 

   
24 NC1906 1,2-3,0 Skr 

   
25 NC1907 0,2-1,0 Skr 

   
26 NC1907 1,0-3,0 Skr 

   
27 NC1908 0,2-0,8 Skr 

   
28 NC1908 0,8-2,0 Skr 

   
29 NC1908 2,0-3,0 Skr 

   
30 NC1909 0,0-0,5 Skr 

   
31 NC1909 0,5-1,1 Skr 

   
32 NC1909 1,1-2,0 Skr 

   
33 NC1909 2,0-3,0 Skr 

   
34 NC1911 0,6-1,9 Skr 

   
35 NC1911 1,9-3,0 Skr 
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PROVRESULTAT 
 

Pos. 
/ID 

Type 
[-] 

Djup 
[m] 

Klassifisering 
W 

[%] 

NC1901 P 0,0-0,7 (F) ngt grsaLe 20,5 

NC1901 P 0,7-1,3 Brungrön leGy 65,1 

NC1901 P 1,3-2,0 Grå leGy(skal) 41,7 

NC1901 P 2,0-3,0 Grå siLe 58,8 

NC1902 P 0,1-0,8 Fast gråbrun Le(let) 44,7 

NC1902 P 0,8-3,0 Ngt sa grå siLe(skal) 61,4 

NC1903 P 0,6-1,8 Rostfärgad fast Le(let) 45,9 

NC1903 P 1,8-3,0 Grå siLe 59,7 

NC1904 P 0,5-2,2 Rostfärgad Let 29,9 

NC1904 P 2,2-3,0 Grå Le 48,9 

NC1906 P 0,2-1,2 Rostfärgad Let 43,5 

NC1906 P 1,2-3,0 Grågrön Gy 132,3 

NC1907 P 0,2-1,0 Rostfärgad Let(vx) 46,7 

NC1907 P 1,0-3,0 Grön Gy(skal) 171,7 

NC1908 P 0,2-0,8 Ngt si rostfärgad Let 74,9 

NC1908 P 0,8-2,0 Grön Gy(vx,skal) 129,6 

NC1908 P 2,0-3,0 Grå siLe 82,5 

NC1909 P 0,0-0,5 (F) grsamuLe 21,1 

NC1909 P 0,5-1,1 Ngt si rostfärgad Let 44,2 

NC1909 P 1,1-2,0 Grå gySa(skal) 26,2 

NC1909 P 2,0-3,0 Grå ngt gyleSa(skal) 27,6 

NC1911 P 0,6-1,9 Ngt si gråLet 35,3 

NC1911 P 1,9-3,0 Ngt sa grå Le 48,0 
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2022-02-16 Emil Jerkersson 2022-03-02 Helena Seger

Norconsult

Katarina Engerberg

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp 
enl. tab. 

5.1.1    
TK Geo 

13

Anm

NC2201
0,0-0,3 enl. fältprotokoll
0,3-1,4 36 4 5B
1,4-3,0 48 61 4 5A

Benämning

Uppmätt vy i bh: igenrasat (2022-02-16)

Provtagningsredskap

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2022-03-04  Meraf Berhe 106 30 31

Beställare :

Projektledare:

Mylla 
Brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, sandskikt humusjordrester
Brun rostfläckig siltig LERA, tunna sand- och siltskikt humusrester

DP Varla 3:22 m.fl. Kungsbacka

Von Utfallsgatan 20          
415 05 Göteborg                                
Tel. 0768524509 

team@mitta.se

www.mitta.se

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag

Bilaga 2



Projekt :

Von Utfallsgatan 20

415 05 Göteborg

Tel. 0768524509

Team@mitta.se

www.mitta.se

Densitet Vatten-
kvot

Konflyt-
gräns

Sensitiv- 
itet 

enl.konpro
v

Omrörd
skjuvhåll- 

fasthet

r                        
t/m³

W                              
%

WL                            

% St kPa

104 1,67 59

362 3,0 1,64
2634 Anmärkning: 1,65 63 57 17 1,01 18

316 1,68 58

896 5,0 1,68
4406 Anmärkning: 1,66 62 50 71 0,28 20

48 1,68 63

258 6,0 1,70
741 1,71 56 44 97 0,19 18

74 1,70 58

537 7,0 1,71
3322 Anmärkning: 1,71 56 42 100 0,18 18

54 1,75 51

294 8,0 1,73
807 1,72 55 40 96 0,18 17

53 1,75 47

91 10,0 1,76
531 Anmärkning: 1,76 50 50 77 0,25 19

7 1,75 48

224 12,0 1,77
739 1,80 43 44 49 0,43 21

Vattenkvot enl. SS-EN ISO 17892-1;2004

Djup        
(m)

Benämning

Grå sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA, inslag 
av skalrester

M- och U-tub ej fylld

Grå svagt sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA, 
enstaka skalrester

U-tub ej fylld

Grå sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA
prov fyller inte ut tuber

Grå sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA, inslag 
av skalrester

Grå sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA

Grå svagt sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA

NC2202

Fältundersökning gjord :

Granskat av :

2022-02-25 Helena Seger

2022-03-03 Meraf Berhe

Konförsök: SS-EN ISO 17892-6;2004Skrymdensitet, kolvprov: SS-EN ISO 17892-2;2004

Styrande dokument:
Okulär benämning enl : SS-EN ISO 14688-1, -2. Konflytgräns: f.d. SS027120

Ö & M-tub fyller inte ut tub

Grå sulfidmelerad ngt. gyttjig siltig LERA

 

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2022

DP Varla 3:22 m.fl. Kungsbacka

Cylinder 
nummer

Skjuvhåll-  

fasthet

(oreduc- 

erad)

tfu  kPa *)

Labbundersökning gjord :

106 30 31

2022-02-18 Emil J

Beställare : Norconsult

Uppdragsledare : Katarina Engerberg

Uppdragsnr :

Borrhål :

Bilaga 2



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Stopp djup
Grundvattennivå
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13,04 m
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Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1901
2019-11-29

2019-12-04
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
4,20 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Datum
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2019-12-04N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-04

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Let/Le
Geotech
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D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1901
2019-11-29

2019-12-04N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW
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((x))

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-04

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-04

2,00 m
2,00 m
13,04 m
1,00 m
my
4,20 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1901
2019-11-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0,844
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,00

Datum

222,00
221,30

-0,70

110,80
111,30

0,50

2,97
2,94

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
3,00

2,00
3,00

13,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70

0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass

BILAGA 3-4

Bilaga 3



C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-04

Varla
NC1901
2019-11-29

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80

Sida 1 av 1

1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
12,92

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Si v L
Si v L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl H
Si Med

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
OC

8,3
25,0
34,9
38,3
41,6
44,9
48,3
51,6
54,7
57,9
61,0
64,2
67,3
70,4
73,6
76,7
79,9
83,0
86,1
89,3
92,4
95,5
98,7

101,8
105,1
108,5
112,0
115,4
118,8
122,3
125,7
129,1
132,6
136,0
139,4
142,9
146,3
149,7
153,2
156,6
160,1
163,5
166,9
170,4
173,8
177,2
180,7
183,9
187,1
190,2
193,4
196,5
199,6
202,8
205,9
209,3
212,3

svo

8,3
20,0
23,9
25,3
26,6
27,9
29,3
30,6
31,7
32,9
34,0
35,2
36,3
37,4
38,6
39,7
40,9
42,0
43,1
44,3
45,4
46,5
47,7
48,8
50,1
51,5
53,0
54,4
55,8
57,3
58,7
60,1
61,6
63,0
64,4
65,9
67,3
68,7
70,2
71,6
73,1
74,5
75,9
77,4
78,8
80,2
81,7
82,9
84,1
85,2
86,4
87,5
88,6
89,8
90,9
92,3
93,7

s'vo s'c

40,6
40,6
39,8
40,4
41,2
41,4
42,0
44,5
45,9
46,7
46,0
47,6
48,9
57,2
59,4
50,9
52,6
54,2
55,8
56,3
57,3
58,5
60,0
62,5
61,0
60,2
60,9
62,7
62,2
62,5
62,4
64,0
63,9
65,8
63,5
62,5
61,4
62,0
58,6
55,8
85,3
83,6

52,8
50,3
47,3
68,9

524,1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,90
1,80

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

(10,4)
(10,9)
(10,5)
(10,2)
(10,5)

9,6
9,7
9,6
9,8

10,0
10,1
10,3
10,8
11,2
11,4
11,3
11,7
12,0
13,7
14,2
12,6
13,0
13,4
13,8
13,9
14,2
14,5
14,9
15,5
15,2
15,1
15,3
15,7
15,6
15,7
15,6
16,0
16,0
16,5
15,9
15,7
15,4
15,5
14,7
14,0
21,2
20,9

((54,5))
((66,5))

13,2
12,6
11,8
17,3
92,7

((290,5))

o
f

(34,4)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
1,28
1,21
1,19
1,17
1,14
1,12
1,15
1,16
1,14
1,09
1,10
1,10
1,26
1,28
1,07
1,08
1,08
1,08
1,06
1,05
1,05
1,05
1,06
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
5,68

%

4,2
4,9

17,1

4,9
5,8

22,1

3,9
4,6

17,7

MPa MPa MPa
wLwL

BILAGA 3-5

Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-04

2,00 m
2,00 m
13,04 m
1,00 m
my
4,20 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1901
2019-11-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1901.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4598

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Förborrningsdjup
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Stopp djup
Grundvattennivå

1,80 m
1,80 m
9,20 m
1,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1902
2019-11-28

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
4,40 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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o

o
o

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
4,40 m
1,00 m
1,80 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,80 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1902
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

 EL
 vL

 EL

 vL

 L
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 OC

 NC
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Modul  (MPa)

 Cl

 Si
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+

+
+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x
x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Let/Le
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Normal

D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1902
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

 EL
 vL

 EL

 vL

 L

 Med

 OC

 NC

 Cl

 Si

 Sa

((x))

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

1,80 m
1,80 m
9,20 m
1,00 m
my
4,40 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1902
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0,844
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,00

Datum

223,90
226,90

3,00

111,30
111,40

0,10

2,96
2,95

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,80

1,80
8,60

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1902
2019-11-28

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00

Sida 1 av 1

1,00
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,08

Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Si L
Sa L
Sa Med

Klassificering

OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8,3
23,3
31,6
34,4
37,3
40,4
43,6
46,7
49,8
53,0
56,1
59,3
62,4
65,5
68,7
71,8
74,9
78,1
81,2
84,4
87,5
90,6
93,8
96,9

100,1
103,2
106,3
109,5
112,6
115,8
118,9
122,0
125,2
128,3
131,5
134,6
137,8
141,3
143,8

svo

8,3
19,3
22,6
23,4
24,3
25,4
26,6
27,7
28,8
30,0
31,1
32,3
33,4
34,5
35,7
36,8
37,9
39,1
40,2
41,4
42,5
43,6
44,8
45,9
47,1
48,2
49,3
50,5
51,6
52,8
53,9
55,0
56,2
57,3
58,5
59,6
60,8
62,3
63,4

s'vo s'c

36,2
58,3
37,8
36,3
37,7
36,8
38,1
40,7
40,0
40,9
41,6
44,7
45,3
46,4
48,3
48,3
49,7
49,5
50,2
51,5
49,9
49,4
49,4
50,4
50,3
50,0
47,3
48,0
49,0
51,8
46,7
55,0
77,7
45,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,60
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,80
1,90

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

8,2
12,2

8,7
8,5
8,8
8,7
9,0
9,6
9,5
9,8

10,0
10,6
10,8
11,1
11,5
11,6
11,9
12,0
12,2
12,5
12,2
12,2
12,2
12,5
12,5
12,5
11,8
12,0
12,3
13,0
11,7
13,8
18,4
11,3

((73,1))

o
f

36,0
36,9

OCR ID E MOC MNC

1,60
2,49
1,56
1,43
1,42
1,33
1,32
1,36
1,29
1,27
1,25
1,30
1,27
1,26
1,27
1,23
1,23
1,20
1,18
1,18
1,11
1,08
1,05
1,05
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
1,00

%

50,9
57,9

5,1
17,4
22,0

6,0
22,5
29,0

4,8
18,0
23,2

MPa MPa MPa
wLwL

BILAGA 3-11

Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-05

1,80 m
1,80 m
9,20 m
1,00 m
my
4,40 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1902
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1902.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4598

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,5 1,0

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m

25,12 m
1,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1903
2019-11-28

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
5,20 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 20 40 60 80 100
Friktionsvinkel  (o)

x

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

ox

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
5,20 m
1,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1903
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

 EL
 vL EL

 vL

 L

 M L H
 M
 H
 M H
 M

 Med

 OC

 NC

 NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Cl

 Si +

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

(x)
(x)(x)

(x)
(x) (x)

(x)
(x)

(x) (x)
(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

BILAGA 3-14

Bilaga 3



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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22

24

26

0 200 400 600
Effektivtryck  (kPa)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
5,20 m
1,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1903
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

 EL
 vL EL

 vL

 L

 M L H
 M
 H
 M H
 M

 Med

 OC

 NC

 NCSi

 Cl

 Si

(x)
(x)(x)

(x)
(x)

(x) (x)
(x)

(x)
(x)

(x)(x)
(x)

(x)
((x))

oooo o ooooooooooooooo oooooooooooooo oooooooo o ooooo ooooooooo oooooo ooooo ooooooo oo oooooooo o oooooo oo oooo o o

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

2,00 m
2,00 m
25,12 m
1,00 m
my
5,20 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1903
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0,844
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,00

Datum

221,90
230,40

8,50

111,20
111,40

0,20

2,96
2,94

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00

2,00
22,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1903
2019-11-28

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80

Sida 1 av 2

1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00

Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8,3
25,0
34,9
38,1
41,2
44,3
47,5
50,5
53,5
56,6
59,7
62,9
66,0
69,2
72,3
75,4
78,6
81,7
84,9
88,0
91,1
94,3
97,4

100,6
103,7
106,8
110,0
113,1
116,2
119,4
122,5
125,7
128,8
132,1
135,5
139,0
142,4
145,8
149,3
152,7
156,1
159,6
163,0
166,4
169,9
173,3
176,7
180,2
183,6
187,0
190,5
193,9
197,3
200,8
204,2
207,6
211,1
214,5
217,9
221,4
224,8
228,2
231,7
235,1
238,5
242,0
245,4
248,8
252,3
255,7
259,1
262,6
266,0
269,4
272,9
276,3
279,7

svo

8,3
20,0
23,9
25,1
26,2
27,3
28,5
29,5
30,5
31,6
32,7
33,9
35,0
36,2
37,3
38,4
39,6
40,7
41,9
43,0
44,1
45,3
46,4
47,6
48,7
49,8
51,0
52,1
53,2
54,4
55,5
56,7
57,8
59,1
60,5
62,0
63,4
64,8
66,3
67,7
69,1
70,6
72,0
73,4
74,9
76,3
77,7
79,2
80,6
82,0
83,5
84,9
86,3
87,8
89,2
90,6
92,1
93,5
94,9
96,4
97,8
99,2

100,7
102,1
103,5
105,0
106,4
107,8
109,3
110,7
112,1
113,6
115,0
116,4
117,9
119,3
120,7

s'vo s'c

44,0
43,0
44,7
43,8
46,0
63,0
45,2
44,9
45,2
46,7
45,9
46,6
46,8
47,4
48,0
46,2
44,5
45,0
44,2
44,4
47,5
48,7
50,3
50,6
50,2
51,7
52,8
53,4
54,1
53,9
54,3
55,1
56,1
57,9
61,6
62,4
63,1
64,3
65,0
63,3
64,1
61,2
63,5
65,6
66,7
68,0
68,4
67,6
70,9
70,4
70,6
71,2
71,2
70,2
69,7
71,5
72,1
75,0
76,1
75,3
74,6
74,5
73,4
76,5
75,8
77,6
76,4
75,1
78,0
79,7
79,7
78,5
78,4
78,4
78,6

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

9,8
9,7

10,1
10,0
10,5
13,6
10,5
10,5
10,6
11,0
10,9
11,1
11,2
11,4
11,6
11,3
11,0
11,2
11,1
11,1
11,8
12,1
12,5
12,6
12,6
13,0
13,2
13,4
13,6
13,5
13,6
13,8
14,0
14,5
15,4
15,6
15,8
16,1
16,3
15,8
16,0
15,3
15,9
16,4
16,7
17,0
17,1
16,9
17,7
17,6
17,7
17,8
17,8
17,6
17,4
17,9
18,0
18,8
19,0
18,9
18,7
18,7
18,4
19,1
19,0
19,4
19,1
18,8
19,5
20,0
20,0
19,6
19,6
19,6
19,7

o
f OCR ID E MOC MNC

1,84
1,72
1,71
1,60
1,62
2,14
1,49
1,42
1,38
1,38
1,31
1,29
1,25
1,23
1,21
1,13
1,06
1,05
1,00
1,00
1,02
1,02
1,03
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1903
2019-11-28

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80

Sida 2 av 2

17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl M
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si Med

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

283,2
286,6
290,0
293,5
296,9
300,3
303,8
307,2
310,6
314,1
317,5
320,9
324,4
327,8
331,2
334,7
338,2
341,8
345,3
348,8
352,4
355,9
359,4
363,0
366,5
370,0
373,6
377,2
380,9
384,6
388,2
391,9
395,6
399,2
402,9
406,6
410,2
413,8
417,5
421,0

svo

122,2
123,6
125,0
126,5
127,9
129,3
130,8
132,2
133,6
135,1
136,5
137,9
139,4
140,8
142,2
143,7
145,2
146,8
148,3
149,8
151,4
152,9
154,4
156,0
157,5
159,0
160,6
162,2
163,9
165,6
167,2
168,9
170,6
172,2
173,9
175,6
177,2
178,8
180,5
182,0

s'vo s'c

80,7
82,2
84,4
84,8
86,6
88,0
87,8
89,6
90,0
90,4
92,5
95,8
95,4
97,0
98,7
99,6
98,6

103,3
104,4
108,9
109,3
108,1
107,4
110,9
119,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,80

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

20,2
20,6
21,1
21,2
21,7
22,0
22,0
22,4
22,5
22,6
23,2
24,0
23,9
24,3
24,7
24,9
24,7
25,9
26,2
27,3
27,4
27,1
26,9
27,8
30,0

(32,3)
(45,2)
(36,4)

(110,5)
(66,3)
(51,0)
(93,8)
(75,9)
(63,3)

(107,5)
(47,8)
(66,2)
(48,0)
(69,7)

((340,1))

o
f

(32,4)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

20,5 26,8 21,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-05

2,00 m
2,00 m
25,12 m
1,00 m
my
5,20 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1903
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1903.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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4598

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.80 m
1.80 m

14.52 m
1.00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1905
2019-11-27

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
6.10 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 23946

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
6.10 m
1.00 m
1.80 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.80 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1905
2019-11-27

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW

 vL

 L
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 NC

 OC

 NC

 NCSi
 OC
 NC
 OC
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Modul  (MPa)

 Cl

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1905
2019-11-27

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

1.80 m
1.80 m
14.52 m
1.00 m
my
6.10 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1905
2019-11-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

23946

0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.00

Datum

224.50
224.00

-0.50

111.00
111.30

0.30

2.97
2.95

-0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.80

1.80
14.52

Densitet
(ton/m3)

1.70
0.70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1905
2019-11-27

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
1.00
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20

Sida 1 av 1

1.00
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi

OC
NC
OC

8.3
23.3
31.6
34.7
37.9
41.0
44.1
47.3
50.4
53.6
56.7
59.8
63.0
66.1
69.3
72.4
75.5
78.7
81.8
85.0
88.1
91.2
94.4
97.5

100.7
103.8
107.1
110.5
113.9
117.4
120.8
124.2
127.7
131.1
134.5
138.0
141.4
144.8
148.3
151.7
155.1
158.6
162.0
165.4
168.9
172.3
175.7
179.2
182.6
186.0
189.5
192.9
196.3
199.8
203.4
206.9
210.4
213.9
217.3
220.6
223.8
227.2
230.8
234.4
238.0

svo

8.3
19.3
22.6
23.7
24.9
26.0
27.1
28.3
29.4
30.6
31.7
32.8
34.0
35.1
36.3
37.4
38.5
39.7
40.8
42.0
43.1
44.2
45.4
46.5
47.7
48.8
50.1
51.5
52.9
54.4
55.8
57.2
58.7
60.1
61.5
63.0
64.4
65.8
67.3
68.7
70.1
71.6
73.0
74.4
75.9
77.3
78.7
80.2
81.6
83.0
84.5
85.9
87.3
88.8
90.4
91.9
93.4
94.9
96.3
97.6
98.8

100.2
101.8
103.4
105.0

s'vo s'c

70.1
69.0
68.7
73.6
76.3
77.2
77.3
78.5
80.6
80.6
79.4
80.2
79.5
79.9
80.2
79.0
77.3
77.7
78.3
81.2
81.7
79.0
80.8
79.7
79.2
78.5
79.2
82.9
86.3
88.9
86.7
87.4
87.4
85.5
88.0
87.5
90.5
90.0
92.6
95.7
92.3
94.3
97.9
99.2
97.2

101.6
103.2
105.6
105.7
107.5
107.1
112.7
116.7
124.8
111.4
102.5

97.9
99.4

139.1
143.5
173.1
115.4
173.4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.80
1.80
1.80
1.80
1.75
1.75
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

14.0
14.0
14.0
15.0
15.5
15.8
16.0
16.3
16.7
16.9
16.8
17.0
17.0
17.2
17.3
17.2
17.0
17.2
17.4
18.0
18.2
17.8
18.2
18.1
18.1
18.1
18.3
19.1
19.8
20.4
20.1
20.3
20.4
20.1
20.7
20.7
21.4
21.4
21.9
22.6
22.1
22.5
23.3
23.6
23.3
24.3
24.7
25.2
25.3
25.7
25.8
26.9
27.8
29.4
26.9
25.3
24.4
24.8
32.5
33.4
39.0
28.3
39.3

o
f OCR ID E MOC MNC

3.10
2.91
2.76
2.83
2.81
2.73
2.63
2.57
2.54
2.45
2.34
2.28
2.19
2.14
2.08
1.99
1.89
1.85
1.82
1.83
1.80
1.70
1.69
1.63
1.58
1.52
1.50
1.52
1.55
1.55
1.48
1.45
1.42
1.36
1.37
1.33
1.34
1.31
1.32
1.34
1.26
1.27
1.29
1.28
1.23
1.27
1.26
1.27
1.25
1.25
1.23
1.27
1.29
1.36
1.19
1.08
1.02
1.02
1.41
1.43
1.70
1.12
1.65

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-05

1.80 m
1.80 m
14.52 m
1.00 m
my
6.10 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1905
2019-11-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1905.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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D
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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23946

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2.00 m
2.00 m
8.44 m
1.00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1906
2019-11-25

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
4.80 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
4.80 m
1.00 m
2.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1906
2019-11-25

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1906
2019-11-25

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

2.00 m
2.00 m
8.44 m
1.00 m
my
4.80 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1906
2019-11-25

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.00

Datum

225.30
227.40

2.10

110.60
110.70

0.10

2.99
2.98

-0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.20
2.00

1.20
2.00
8.44

Densitet
(ton/m3)

1.70
1.70

0.70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1906
2019-11-25

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
1.00
1.20
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20

Sida 1 av 1

1.00
1.20
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.33

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Si v L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8.3
18.3
26.7
34.8
37.8
40.9
44.0
47.2
50.3
53.5
56.6
59.7
62.9
66.0
69.2
72.3
75.4
78.6
81.7
84.9
88.0
91.1
94.3
97.4

100.6
103.7
106.8
110.0
113.1
116.2
119.4
122.5
125.7
128.5
130.8

svo

8.3
17.3
20.7
23.8
24.8
25.9
27.0
28.2
29.3
30.5
31.6
32.7
33.9
35.0
36.2
37.3
38.4
39.6
40.7
41.9
43.0
44.1
45.3
46.4
47.6
48.7
49.8
51.0
52.1
53.2
54.4
55.5
56.7
57.5
58.2

s'vo s'c

55.1
52.4
46.6
43.1
39.8
35.6
31.7
27.4
26.8
32.6
34.0
33.5
33.3
32.9
33.9
33.7
35.2
35.5
34.8
35.0
34.0
33.7
34.7
35.8
34.5
29.8
29.4
31.7
32.9
28.8
67.1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.70
1.70
1.70
1.45
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.30
1.60

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

11.7
11.3
10.4

9.8
9.3
8.6
7.9
6.9
6.7
8.2
8.5
8.4
8.3
8.2
8.5
8.4
8.8
8.9
8.7
8.8
8.5
8.4
8.7
9.0
8.6
7.5
7.4
7.9
8.2
7.2

16.3
((34.6))

o
f OCR ID E MOC MNC

2.32
2.11
1.80
1.59
1.41
1.21
1.04
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.17

%

2.8 3.2 2.5

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-05

2.00 m
2.00 m
8.44 m
1.00 m
my
4.80 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1906
2019-11-25

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1906.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4598

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

14,96 m
1,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1907
2019-11-28

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1907.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
4,50 m
Let
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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2

3

4

5

6

7

8

9
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0 50 100 150 200 250 300
Friktionsvinkel  (o)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
4,50 m
1,00 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Let
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1907
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1907.CPW

 vL

 EL

 vL

 EL

 vL

 EL

 vL

 OC

 NC

 OC

 NC

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Cl

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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x
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Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
4,50 m
1,00 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Let
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1907
2019-11-28

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1907.CPW
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o
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

1,00 m
1,00 m
14,96 m
1,00 m
my
4,50 m

Let
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC1907
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0,844
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,00

Datum

221,90
223,50

1,60

111,30
111,30

0,00

2,96
2,95

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
14,96

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1907.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05

Varla
NC1907
2019-11-28

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1907.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
14,84

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8,3
18,1
20,9
23,8
26,6
29,5
32,3
35,2
38,0
40,9
43,7
46,7
49,8
53,0
56,1
59,3
62,4
65,5
68,7
71,8
74,9
78,1
81,2
84,4
87,5
90,6
93,8
96,9

100,1
103,2
106,3
109,5
112,6
115,8
118,9
122,0
125,2
128,3
131,5
134,6
137,7
140,9
144,0
147,1
150,3
153,4
156,6
159,7
162,8
166,0
169,1
172,3
175,4
178,5
181,8
185,3
188,7
192,1
195,6
199,0
202,4
205,9
209,3
212,7
216,2
219,6
223,0
226,5
229,9
233,3
235,4

svo

8,3
17,1
17,9
18,8
19,6
20,5
21,3
22,2
23,0
23,9
24,7
25,7
26,8
28,0
29,1
30,3
31,4
32,5
33,7
34,8
35,9
37,1
38,2
39,4
40,5
41,6
42,8
43,9
45,1
46,2
47,3
48,5
49,6
50,8
51,9
53,0
54,2
55,3
56,5
57,6
58,7
59,9
61,0
62,1
63,3
64,4
65,6
66,7
67,8
69,0
70,1
71,3
72,4
73,5
74,8
76,3
77,7
79,1
80,6
82,0
83,4
84,9
86,3
87,7
89,2
90,6
92,0
93,5
94,9
96,3
97,2

s'vo s'c

56,0
55,4
61,1
57,3
54,5
51,0
50,8
49,6
50,1
46,5
43,4
31,0
28,4
28,0
28,7
29,7
30,7
30,6
29,7
31,2
33,0
33,4
34,1
35,1
35,8
36,9
36,7
37,6
31,9
75,8
33,6
31,4
32,3
34,5
34,8
34,9
35,5
37,8
36,7
48,9
78,1
38,5
39,6
42,3
43,3
44,5
44,2
43,9
45,0
45,5
45,5
46,0
45,7
47,5
47,4
47,1
47,1
47,6
47,2
47,7
46,3
47,5
48,6
48,8
50,9
51,5
52,7
51,9
52,5
54,6

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

11,1
11,1
12,1
11,6
11,2
10,7
10,8
10,7
10,8
10,3

9,8
7,6
7,1
7,0
7,2
7,4
7,7
7,7
7,4
7,8
8,3
8,4
8,5
8,8
9,0
9,2
9,2
9,4
8,0

17,3
8,4
7,9
8,1
8,6
8,7
8,7
8,9
9,5
9,2

12,2
18,5

9,6
9,9

10,6
10,9
11,2
11,1
11,0
11,3
11,4
11,4
11,5
11,5
11,9
11,9
11,8
11,8
11,9
11,8
11,9
11,6
11,9
12,2
12,2
12,8
12,9
13,2
13,0
13,2
13,7

o
f OCR ID E MOC MNC

3,27
3,09
3,25
2,92
2,66
2,39
2,29
2,16
2,10
1,88
1,69
1,16
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2019-12-05

1,00 m
1,00 m
14,96 m
1,00 m
my
4,50 m

Let
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC1907
2019-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.5 1.0

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2.00 m
2.00 m
4.16 m
1.00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1908
2019-11-25

2019-12-05
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1908.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
5.80 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4598

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

BILAGA 3-38



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 10 20 30 40
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

ox

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
5.80 m
1.00 m
2.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1908
2019-11-25

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1908.CPW

 EL

 vL

 Med

 NC

 OC

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Cl

 Sa +

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

BILAGA 3-39



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 100 200 300 400 500 600
Effektivtryck  (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
5.80 m
1.00 m
2.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC1908
2019-11-25

2019-12-05N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1908.CPW

 EL

 vL

 Med

 NC

 OC

 Cl

 Sa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2019-12-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

BILAGA 3-40



C P T - sondering
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Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
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0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
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Diff

1.00

Datum

225.90
225.90
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110.90
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2.98
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Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck
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Portryck
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Spetstryck
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(ingen)
(ingen)
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N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1908.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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BILAGA 3-41



C P T - sondering
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OC

8.3
25.0
34.9
38.1
41.2
44.3
47.5
50.5
53.5
56.6
59.4
62.3
64.3

svo

8.3
20.0
23.9
25.1
26.2
27.3
28.5
29.5
30.5
31.6
32.4
33.3
34.1

s'vo s'c

23.9
25.6
25.7
25.9
30.0
37.0
38.0
88.9
65.6
75.5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.45
1.60
1.60
1.30
1.60
1.90
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0.70
0.70
0.70
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OCR ID E MOC MNC
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1.02
1.00
1.00
1.05
1.25
1.25
2.81
2.02
2.27

%

66.5 21.8 28.7 23.0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2019-12-05
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Projekt Plats

Borrhål
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Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
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Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4598

0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.00

Datum

223.00
219.10

-3.90

111.20
111.50

0.30

2.96
2.94

-0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.10

1.10
3.00

Densitet
(ton/m3)

1.70
1.90

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC1909.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
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2019-12-05
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2019-11-27
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Cl vL
Si v L
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Klassificering

NC

8.3
17.5
36.1
55.0
57.9
61.1
64.6
68.4
71.1

svo

8.3
17.0
25.6
34.0
34.9
36.1
37.6
39.4
40.7

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.70
1.70
1.90
1.30
1.60
1.70
1.90
1.90
1.90

(15.0)
((34.5))
((76.5))

o
f

(33.1)
38.5
38.6
38.6

OCR ID E MOC MNC

1.00

%
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74.4
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28.9
30.7
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wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
9,92 m
0,80 m
my
11,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC2201
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4764
2021-07-05
0,849
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Datum

249,70
250,70

1,00

118,20
118,10

-0,10

7,19
7,26
0,07

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
9,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2201.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

Varla
NC2201
2022-02-16

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2201.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60

Sida 1 av 1

0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,79

Si L
Cl L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Si v L
Sa L
Sa L
Cl L

Klassificering

HOC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC
OC

NCSi

NC

6,7
15,0
18,3
21,8
25,2
28,4
31,5
34,6
37,8
40,9
44,0
47,2
50,3
53,5
56,6
59,7
62,9
66,0
69,2
72,3
75,4
78,6
81,7
84,9
88,0
91,1
94,3
97,4

100,6
103,7
106,8
110,0
113,1
116,2
119,4
122,5
125,7
128,8
131,9
135,1
138,2
141,4
144,5
147,8
151,4
154,7

svo

6,7
14,0
15,3
16,8
18,2
19,4
20,5
21,6
22,8
23,9
25,0
26,2
27,3
28,5
29,6
30,7
31,9
33,0
34,2
35,3
36,4
37,6
38,7
39,9
41,0
42,1
43,3
44,4
45,6
46,7
47,8
49,0
50,1
51,2
52,4
53,5
54,7
55,8
56,9
58,1
59,2
60,4
61,5
62,8
64,4
65,7

s'vo s'c

235,2

102,8
94,9
95,8
97,6
99,6

101,0
99,3

102,2
101,8
105,1
104,8
106,8
105,9
108,0
108,9
109,8
111,0
111,4
114,9
114,0
113,0
114,4
116,8
119,4
105,0
100,2

98,3
106,1

111,6
92,5
81,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,70
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,80
1,80
1,60

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

((83,4))
34,8

((54,9))
((58,8))
((55,0))
((50,2))
((48,4))
((53,3))

19,4
18,4
18,7
19,1
19,6
19,9
19,8
20,4
20,5
21,2
21,2
21,7
21,7
22,2
22,4
22,7
23,0
23,2
23,9
23,9
23,8
24,2
24,7
25,2
22,9
22,1
21,9
23,4

((49,5))
24,5
21,2
19,1

((43,5))

(28,2)

o
f

36,1
35,8

OCR ID E MOC MNC

13,98

4,10
3,62
3,51
3,43
3,37
3,29
3,11
3,10
2,98
2,98
2,88
2,84
2,73
2,71
2,66
2,61
2,57
2,51
2,52
2,44
2,36
2,34
2,33
2,33
2,00
1,87
1,80
1,90

1,92
1,56
1,34

1,00

%

51,7
49,4

5,2

3,6
3,8
3,6
3,3
3,3
3,6

3,7

3,4
17,9
16,8

6,1

4,1
4,4
4,1
3,8
3,7
4,1

4,2

3,9
23,2
21,7

4,9

3,3
3,5
3,3
3,0
3,0
3,3

3,4

3,1
18,6
17,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
9,92 m
0,80 m
my
11,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC2201
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2201.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0
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3

4
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6

7

8

9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4764

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 5 10 0,0 0,5 1,0

Uo

Uo

Uo

Uo

U

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

15,00 m
0,80 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2202
2022-02-16

2022-02-25
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
8,50 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4764

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
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o

o

o

o
o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
8,50 m
0,80 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2202
2022-02-16

2022-02-25N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW
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+

+

+
+

x
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
8,50 m
0,80 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Let/Le
Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2202
2022-02-16

2022-02-25N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
15,00 m
0,80 m
my
8,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC2202
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4764
2021-07-05
0,849
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Datum

249,40
250,60

1,20

118,30
118,20

-0,10

7,23
7,27
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
15,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

Varla
NC2202
2022-02-16

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80

Sida 1 av 1

0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
14,87

Si v L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Si L
Si Med

Klassificering

OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi

OC

6,7
15,0
18,2
21,6
25,0
28,4
32,0
35,4
38,6
41,7
44,8
48,1
51,6
55,0
58,3
61,4
64,5
67,7
70,8
74,0
77,1
80,2
83,4
86,5
89,7
92,8
95,9
99,1

102,2
105,4
108,5
111,6
114,8
117,9
121,1
124,2
127,3
130,5
133,6
136,8
140,0
143,5
146,9
150,2
153,3
156,6
160,1
163,5
166,8
170,1
173,5
176,8
179,9
183,1
186,2
189,3
192,6
195,9
199,0
202,3
205,6
208,8
211,9
215,2
218,6
221,9
225,3
228,7
231,8
235,2
238,7
241,0

svo

6,7
14,0
15,2
16,6
18,0
19,4
21,0
22,4
23,6
24,7
25,8
27,1
28,6
30,0
31,3
32,4
33,5
34,7
35,8
37,0
38,1
39,2
40,4
41,5
42,7
43,8
44,9
46,1
47,2
48,4
49,5
50,6
51,8
52,9
54,1
55,2
56,3
57,5
58,6
59,8
61,0
62,5
63,9
65,2
66,3
67,6
69,1
70,5
71,8
73,1
74,5
75,8
76,9
78,1
79,2
80,3
81,6
82,9
84,0
85,3
86,6
87,8
88,9
90,2
91,6
92,9
94,3
95,7
96,8
98,2
99,7

100,6

s'vo s'c

139,5

142,6
132,5

94,6
79,7
77,5
76,5
75,1
71,9
70,0
71,6
74,4
75,3
75,5
75,6
76,6
77,5
76,0
77,0
78,3
77,9
77,8
77,3
75,0
75,2
75,6
76,2
75,1
74,9
76,7
74,2
72,3
71,9
73,9
74,8
76,4
76,7
74,8
74,9
74,6
76,1
74,9
76,5
78,3
80,8
79,9
80,4
83,6
85,0
86,4
89,8
93,6
89,9
92,3
92,7
91,7
95,4

103,6
102,6

85,6
81,4

109,7
141,3
121,1

154,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,60
1,85
1,60
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,75
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1,75
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1,75
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1,85
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1,85
1,70
1,80

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
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0,70
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0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

((38,7))
22,8

((39,9))
24,0
23,0
17,8
15,6
15,4
15,4
15,3
15,0
14,8
15,2
15,8
16,0
16,2
16,3
16,6
16,8
16,7
16,9
17,3
17,3
17,4
17,4
17,0
17,1
17,3
17,5
17,4
17,4
17,8
17,4
17,2
17,2
17,6
17,8
18,2
18,3
18,1
18,2
18,2
18,5
18,4
18,8
19,2
19,8
19,6
19,8
20,5
20,9
21,2
21,9
22,7
22,1
22,6
22,8
22,6
23,4
25,1
25,0
21,4
20,4
26,6
32,6
28,9

((61,5))
35,4

((80,3))
((198,0))

o
f OCR ID E MOC MNC

8,39

7,35
6,30
4,22
3,38
3,14
2,96
2,77
2,52
2,33
2,29
2,30
2,24
2,18
2,11
2,07
2,03
1,94
1,91
1,89
1,83
1,78
1,72
1,63
1,59
1,56
1,54
1,48
1,45
1,45
1,37
1,31
1,28
1,29
1,28
1,28
1,26
1,20
1,17
1,14
1,15
1,11
1,11
1,11
1,13
1,09
1,08
1,10
1,10
1,11
1,13
1,17
1,10
1,11
1,10
1,07
1,10
1,18
1,15
1,00
1,00
1,18
1,50
1,27

1,58

%

2,6

2,7

4,8

5,9
12,4

2,9

3,0

5,6

7,0
15,6

2,3

2,4

4,5

5,6
12,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
15,00 m
0,80 m
my
8,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC2202
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2202.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4764

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2203
2022-02-16

2022-02-25
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
23,50 m
Let/Le
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech
Sond nr 4764

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Förborrat material
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D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2203
2022-02-16

2022-02-25N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW
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x
o
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Svensk empiri
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x
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((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2203
2022-02-16

2022-02-25N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW
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o
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

BILAGA 3-64



C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
5,02 m
0,80 m
my
23,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC2203
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4764
2021-07-05
0,849
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Datum

251,00
250,80

-0,20

118,80
118,70

-0,10

7,23
7,25
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass

BILAGA 3-65



C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

Varla
NC2203
2022-02-16

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80

Sida 1 av 1

0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
4,91

Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Sa L

Klassificering

HOC
HOC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

6,7
15,0
18,2
21,4
24,8
28,4
32,0
35,7
39,0
42,4
46,1
49,7
53,3
56,9
60,6
64,2
67,6
71,0
74,6
78,2
81,9
84,6

svo

6,7
14,0
15,2
16,4
17,8
19,4
21,0
22,7
24,0
25,4
27,1
28,7
30,3
31,9
33,6
35,2
36,6
38,0
39,6
41,2
42,9
44,1

s'vo s'c

216,7
205,1
202,5
182,0
158,5
229,2
237,3
197,9
177,7
195,8
224,9
176,5
123,7
142,3
157,2
147,2
178,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1,70
1,70
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,80

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

((60,5))
((61,6))

32,9
32,1
32,2
30,0
27,2
37,0
38,5
33,7
31,2
34,1
38,5
32,0
24,3
27,4
29,9
28,6
33,5

o
f

37,4

OCR ID E MOC MNC

12,19
10,57

9,63
8,03
6,59
9,01
8,77
6,90
5,86
6,13
6,70
5,01
3,38
3,75
3,97
3,57
4,15

%

57,4

3,9
4,0

18,3

4,5
4,6

23,7

3,6
3,7

19,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
1063031
NORCONSULT
MARKUS ESKILSSON

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
5,02 m
0,80 m
my
23,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin

Geotech

Varla
NC2203
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2203.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

VARLA
1063031
Varla
NC2204
2022-02-16

2022-02-25
N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2204.CPW
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D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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1063031
Varla
NC2204
2022-02-16

2022-02-25N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2204.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

D Bouzas
2022-02-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

1,00 m
1,00 m
4,92 m
0,80 m
my
9,50 m

Let/Le
Normal
Glycerin
MARKUS ESKILSSON
Geotech

Djup  (m)

Varla
NC2204
2022-02-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4764
2021-07-05
0,849
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Datum

250,80
263,60
12,80

119,30
118,70

-0,60

7,25
7,24

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
4,92

Densitet
(ton/m3)

1,70
0,70

Jordart

Anmärkning

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2204.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass

BILAGA 3-71



C P T - sondering
VARLA
1063031

2022-02-25

Varla
NC2204
2022-02-16

Projekt

N:\106\30\1063031\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR\cpt\NC2204.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60

Sida 1 av 1

0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80

Cl EL
Cl vL
Sa L
Si v L
Si v L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Si L
Sa v L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D

Klassificering

OC
OC

OC
OC
OC

6,7
15,0
18,0
20,5
23,5
26,9
30,0
33,2
36,3
39,4
42,7
46,0
49,5
53,3
57,0
60,7
64,5
68,2
71,9
75,6
79,5

svo

6,7
14,0
15,0
15,5
16,5
17,9
19,0
20,2
21,3
22,4
23,7
25,0
26,5
28,3
30,0
31,7
33,5
35,2
36,9
38,6
40,5

s'vo s'c

43,5
69,9

104,6
95,0

102,3

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
VARLA
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Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,1415,118 -0,023 0,0000,000-0,449

10,29110,239 -0,052 0,0000,000-0,507

15,22615,152 -0,074 0,0000,000-0,488

20,53720,453 -0,084 0,0000,000-0,410

25,13825,058 -0,080 -0,0010,000-0,319

30,34930,277 -0,072 0,0000,000-0,237

35,11335,065 -0,048 0,0000,000-0,136

40,14840,137 -0,011 -0,0010,000-0,027

45,36745,405 0,038 -0,0010,0010,083

50,21950,318 0,099 -0,0010,0010,196

45,42645,475 0,049 -0,0010,0000,107

40,15740,162 0,005 -0,0010,0000,012

35,16235,132 -0,030 0,0000,000-0,085

30,12930,076 -0,053 0,0000,000-0,176

25,20125,132 -0,069 0,0000,000-0,274

20,39620,322 -0,074 0,0000,000-0,364

15,48415,418 -0,066 0,0000,000-0,428

10,20510,162 -0,043 0,0000,000-0,423

5,2295,218 -0,011 0,0000,000-0,210

-0,0220,006 0,028 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0020,051 -0,603 0,0000,0000,052

0,0040,103 -0,695 0,0000,0000,104

0,0050,153 -0,164 0,0000,0000,153

0,0050,203 -0,444 0,000-0,2170,204

0,0070,251 -0,222 0,000-0,0880,251

0,0080,301 -0,459 0,000-0,1520,302

0,0090,349 -0,072 0,000-0,0200,349

0,0100,401 -0,118 0,000-0,0290,401

0,0110,453 0,381 0,0000,0840,453

0,0110,503 0,430 0,0000,0850,502

0,0090,450 -0,618 0,000-0,1370,450

0,0070,401 -1,344 0,000-0,3330,402

0,0070,354 -1,801 0,000-0,5060,355

0,0070,303 -2,446 0,000-0,7990,305

0,0060,250 -3,113 0,000-1,2260,253

0,0060,200 -2,981 0,000-1,4650,203

0,0050,153 -3,428 0,0000,0000,157

0,0040,103 -3,474 0,0000,0000,106

0,0020,052 -3,317 0,0000,0000,055

0,0030,000 -1,491 0,0000,0000,001
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000

0,1840,212 1,2900,211 0,0000,611 0,872 0,000

0,3300,409 3,3400,405 0,0000,822 0,814 0,000

0,5030,610 3,0760,607 0,0000,506 0,828 0,000

0,6800,816 4,9610,811 0,0000,611 0,838 0,000

0,8511,013 4,5441,008 0,0000,450 0,844 0,000

1,0261,213 4,8301,208 0,0000,399 0,849 0,000

1,1951,408 4,9521,403 0,0000,352 0,851 0,000

1,3661,605 5,0791,600 0,0000,317 0,853 0,000

1,5381,802 3,9331,798 0,0000,218 0,855 0,000

1,7252,014 2,8572,011 0,0000,142 0,857 0,000

1,5461,807 5,0301,802 0,0000,279 0,857 0,000

1,3831,619 5,8181,613 0,0000,360 0,857 0,000

1,2051,412 6,8151,405 0,0000,485 0,857 0,000

1,0371,213 6,2341,207 0,0000,516 0,859 0,000

0,8561,005 7,5460,998 0,0000,755 0,857 0,000

0,6850,805 6,9830,798 0,0000,875 0,858 0,000

0,5140,605 5,9390,599 0,0000,990 0,858 0,000

0,3440,408 4,5910,404 0,0001,135 0,851 0,000

0,1680,200 2,6890,197 0,0000,000 0,852 0,000

0,0080,001 0,3110,000 0,0000,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,15 0,00  0,20 0,00  0,00 0,20 -0,20 -0,20 -0,15

 1,00 1,00  1,02 1,07 -0,07 0,99 -0,02  0,01  0,00

 1,97 2,00  2,09 2,00  0,00 2,01 -0,09 -0,01  0,03

 3,00 3,00  3,16 2,93  0,07 2,98 -0,16  0,02  0,00

 4,01 4,00  4,03 3,99  0,01 4,01 -0,03 -0,01 -0,01

 5,05 5,00  5,05 4,82  0,18 4,94 -0,05  0,06 -0,05

 6,14 6,00  6,11 5,88  0,12 5,95 -0,11  0,05 -0,14

 7,05 7,00  6,98 6,84  0,16 6,99  0,02  0,01 -0,05

 8,07 8,00  8,06 7,87  0,13 8,03 -0,06 -0,03 -0,07

 9,06 9,00  9,07 8,87  0,13 9,13 -0,07 -0,13 -0,06

10,0110,00 10,00 9,86  0,1410,11  0,00 -0,11 -0,01

11,1911,00 11,0510,90  0,1010,93 -0,05  0,07 -0,19

12,1812,00 12,0711,75  0,2512,03 -0,07 -0,03 -0,18

13,0913,00 12,9912,77  0,2313,06  0,01 -0,06 -0,09

14,0814,00 13,9213,89  0,1114,11  0,08 -0,11 -0,08

15,0815,00 14,9014,82  0,1815,12  0,10 -0,12 -0,08

16,0816,00 15,9115,81  0,1916,20  0,09 -0,20 -0,08

17,0917,00 16,9916,77  0,2317,09  0,01 -0,09 -0,09

18,2518,00 17,9317,79  0,2118,16  0,07 -0,16 -0,25

19,2319,00 19,0618,76  0,2419,11 -0,06 -0,11 -0,23

20,1420,00 19,9919,73  0,2720,13  0,01 -0,13 -0,14
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Uppdragsnummer: GW nivå: 0,5 m umy
Projekt: Varla
Borrpunkt: NC1903

PORTRYCKSDIAGRAM

1063031

Nivå: +5,16
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