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1 Inledning 
Inom utbredningsområdet planeras byggnation av bostäder, förskola Vård och 
omsorgsboende mm i centrala Anneberg i Kungsbacka kommun. Området är delvis 
utsatt för väg- och tågtrafikbuller från närliggande befintliga vägar och tåg spår. 
 
I denna rapport redovisas beräknade bullernivåer från väg- och tågtrafik. Beräkningen 
utgår från en prognostiserad trafikmängd för år 2040 med en antagen ökning med 1,5% 
per år. De bullerkällor som analyseras är 
• Västkustbanan  
• Göteborgsvägen 
• Älvsåkersvägen 
• Norra Annebergsvägen 
• Storåvägen  
• Tillkommande lokal och kvartersgator  

 
Resultatet redovisas utomhus vid fasad.  
Beräkningsresultatet analyseras utifrån Förordning 2015:216 om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader samt naturvårdsverkets riktlinjer gällande förskolegård.   

 
Bild 1 Situationsplan 
Vitmarkerade lokalgator: antagande ca 600 fordon / dygn, 1% tung trafik 30kmh 
Gråmarkerade lågfartsgator: antagande ca 250 fordon / dygn, 0% tung trafik, 20kmh 
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2 Termer och definitioner 
Nedan följer kortfattat symboler och storheter som används i denna rapport. 

Storhet Symbol Enhet Kommentar 

Ekvivalent A-vägd 
ljudtrycksnivå LpA,eq,nT [dBA] 

Medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, 
beräknad som ett frifältsvärde och som ett 
medelvärde per dygn under ett år (ÅDT) 

Maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå LpAFmax,nT [dBA] 

Ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den 
mest bullrande fordonstypen med tidsvägning 
Fast, beräknad som ett frifältsvärde 

Tabell 2.1 Lista över termer 
 
 

3 Krav 
Nedan följer kortfattat vad som står i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader med ändringar tom SFS 2017:359. 
 
Buller från spårtrafik och vägar 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Definition uteplats enligt Boverket: 
”Uteplatsen kan vara enskild, till exempel en balkong, eller gemensam på en innergård. Det 
innebär att uteplatsen eller uteplatserna är direkt hänförliga till byggnadsverket eller 
tomten och således anordnas på kvartersmark.” 
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4 Beräkningsunderlag 
4.1 Vägtrafik 
Mätningarna på biltrafik på Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen är gjorda i 
nedan markerade punkter, samt ca 1,5 km norrut på Göteborgsvägen. Trafikmängden är 
sedan uppräknad med årlig ökning om 1,5% till en prognos för år 2040. 
En ökning av trafikmängden med 1,5% per från år 2020 till 2040 ger teoretiskt en 
ökning av ljudnivån med 1,3 dBA. Motsvarande ökning med 1% per år ger 0,9 dBA. 

 
Bild 2 Punkter där Trafikverket räknat trafikmängd / dygn under 2020 och 2014.  
 
Prognos för år 2040 används i beräkningarna 

Avsnitt ÅDT 2040 
(årsdygnstrafik) 

Andel tung 
trafik 

[%] 
Hastighet 

[km/h] 
Göteborgsvägen (mätpunkt ca 1,5 km norr 
om korsningen i Anneberg) 9484 (5210 år 2014) 6% 60 
Norra Annebergsvägen 1974 (1466 år 2020) 5% 40 
Älvsåkersvägen 7894 (5861 år 2020) 7% 40 
Södra Annebergsvägen + nya lokalgator 250 - 600 0-1% 20-30 

Tabell 4.1 Beräkningsunderlag väg 
 
Källa: Trafikverket https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-
hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/  

Göteborgsvägen, 
mätpunkt ca 1,5 km 
norrut år 2014) 

Älvsåkersvägen, 
mätpunkt år 2020 

Norra 
Annebergsvägen, 
mätpunkt år 2020 
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4.2 Tågtrafik 
Buller från tågtrafiken är beräknad utifrån Trafikverkets ”Bullerprognos 2040” (senast 
uppdaterad 2019-06-14) 
 

Linjedel Linjedelsnr. Bana Tågtyp 
prognos 

Tågtyp Nordisk 
beräknings-

modell 
Antal tåg 

(ÅDT) 
Tåglängd 

medel 
Tåglängd 

max 
Tåglängd 
medel x 
ÅDT 

 
 
 
 
 
Trafikverkets prognos uppskattar den årliga dygnstrafik år 2040 till 278 tåg / dag, vilket 
innebär ca 12 tåg per timme dygnet runt. Under 2019 gick 8 tåg per timme. Trafikverket 
räknar således med en ökning av tågtrafiken på ca 50% på 20 år. 
Beräkningen har utgått från att förbipasserande tåg håller högsta tillåtna hastighet som 
Trafikverket anger, se nedan. För de pendeltåg (X60) som stannar vid Annebergs station 
att vi har antagit ett medelvärde på 40 km/h. 
"Nedan redovisas den största tillåtna hastigheten för respektive tågtyp som finns i Nordisk 
beräkningsmodell för buller (NMT96).” 
Gods: 100 km/h 
X31/32: 180 km/h 
X40: 200 km/h 
X50-54: 180-200 km/h 
X60: 160 km/h 
 
 

 
Bild 3 Bullerplank norr om stationen i Anneberg 
 
 
 

Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan Godståg Gods 18,8                 570         750              10 692        
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan EC250 X60 7,0                   170         170              1 192          
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan X55 X50-54 14,0                 110         110              1 543          
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan X61 X60 94,7                 150         225              14 203        
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan X31K X31/32 59,6                 160         240              9 539          
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan Regina.RX X50-54 84,2                 160         160              13 466        
Mölndal-Kungsbacka L4201 Västkustbanan Totalt Totalt 278,3              189        750              50 635        
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5 Beräkningsresultat 
Beräkningarna är utförda med SoundPLAN 7.4. Dwg-underlag från Semrén & Månsson, 
indata enligt ovan, se sid 5 – 6. 

 
Bild 4 3D-modell SoundPLAN 
 
Se bifogade bullerkartor för detaljerad information. Kort sammanställning; 
Karta 31 – 32: ekv. nivå i plan, tåg + bil 
Karta 33 – 38: ekv. nivå i 3D, tåg + bil 
Karta 39 – 40: maxnivå tåg i plan 
Karta 41 – 42: maxnivå väg i plan 
Karta 43 – 44: ekv. nivå i plan, endast bil 
Karta 45 – 46: ekv. nivå i plan, endast tåg 
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5.1  Bostäder 
Majoriteten av bostäderna i Anneberg C har en bullernivå vid fasad under 60dBA och 
understiger därmed gällande riktvärden. Men flera av de planerade byggnaderna längs 
med Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen har fasad mot trafikbullerutsatt sida 
(över 60 dBA) vilket innebär att man måste hänvisa till paragraf 4 vilket innebär att 
minst hälften av boenderummen ska vara orienterade mot ljuddämpad sida  
(högst 55 dBA). 
Enligt paragraf 3 kan man även bygga mindre lägenheter (högst 35 kvm) då ljudnivån 
vid fasad ej överstiger 65 dBA. 
På två ställen (lamellhus i korsningen Älvsåkersvägen / Norra Annebergsvägen samt 
lamellhuset söder om Älvsåkersvägen (Stejla)) överskrids riktvärdena på ljuddämpad 
sida med 1-2 dB (beräkningsresultat 56-57 dBA). Med tanke på att det är en prognos för 
2040 med högt uppskattad trafikökning så borde detta kunna anses vara inom 
beräkningsnoggrannheten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5 Ljuddämpad sida (högst 55 dBA) överskrids med 1-2 dB (bil + tåg) på ett ställe. 
Planlösningarna måste anpassas så att riktvärdena i Förordningen uppfylls (ev. 35 kvm-
lägenheter i dessa lägen) Vanligt är att man jobbar med burspråk i dessa lägen. 
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5.2  Uteplatser / Utemiljö 
Maxnivån från tung trafik / tågtrafik är på en del ställen över 70 dBA vilket innebär att 
man ska kunna erbjuda de boende en gemensam uteplats där ljudnivån är högst 70 dBA. 
Detta går att ordna i ljudskugga bakom husen, se bifogade bullerkartor  
(ekvivalent ljudnivå högst 50 dBA, maxnivå 70 dBA) 
Man kan även jobba med lokala bullerdämpande åtgärder, tex mindre skärmar, se 
exempel nedan: 

 
Bild 6 Exempel lokalt bullerplank 
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5.3  Förskolegård 
Enligt Naturvårdsverket gäller följande riktlinjer på förskolegård; (NV-01534-17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7 Ljudnivå utomhus förskolegård 
 
Ytor med en mörkgrön markering håller sig inom Naturvårdsverkets gränsvärden för 
ytor avsedda för lek vila och pedagogisk verksamhet.  
De ytor av skolgården med ljusgrön markering är inom gränsvärdet för övriga 
vistelseytor inom skolgård. Ska de ljusgröna ytorna planeras för lek, vila eller 
pedagogisk verksamhet kan behov av bullerdämpande åtgärder uppstå på sikt för att 
understiga dessa riktvärden. 
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5.4  Möjliga förbättringsåtgärder 
Möjliga förbättringsåtgärder kan vara låga skärmar (ca 1 meter höga, växtbeklädda) 
utmed en del lokalgator, jämför ex. Kolla Parkstad. 
Dessa kan exempelvis monteras utmed Älvsåkersvägen och norra Annebergsvägen. 
Effekten av skärmarna är ca 3 dB (mottagare 2 meter ovan mark, 20 meter från vägmitt, 
skärm 1 meter hög ca 2 meter från vägkant) 

 
Bild 8 Exempel ca 1 meter höga bullerskärmar 
 
6 Sammanfattning 
Beräkningarna visar att med prognos för år 2040 (tåg + väg) kan man med, på en del 
ställen anpassad planlösning, uppfylla riktvärdena i Förordning 2015:216 om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader.  
Balkonger kan byggas till samtliga lägenheter men man måste på en del ställen erbjuda 
de boende tillgång till gemensam uteplats i ljudskyddat läge (<50 dBA, <70 dBA max) 
Förskolegården har delvis yta med ljudnivå över 50 dBA men vi bedömer att detta går 
att hantera eftersom stor yta har 50 dBA eller lägre. 
 
Göteborg, den 4 maj 2020 
 
Cedås Akustik AB 
Kyrkogatan 4 
411 15 Göteborg 
 
Andreas Cedås 
www.cedasakustik.se  
andreas@cedasakustik.se  
tele: 070-530 99 40 



63 63 63 63
59

58
55545555

63 63 63 63

56565657
63

63

64

64

64

6462 61
51

51
51

52

6063

63

63

63
51

50

51

5159 53
50 50 50 50 50

52

52

525453

52

53

54

55

47

48

4848484848

58585858585858585756

56

56

56

555556

55

55

46

45

4545 47 48 48

54

53

53

53

53
51 50 50 50 50 49 49 49 49

48

49

49

49

50
53

52
53545453

53

52
53 53 53 53

596063

63

63

6360 5850

50

50

5161

63

6360 5951

55

55
51 50 51

52
51

51
55555656

60 60 60 60 60 60 60 60 60
56

55
525353525151515255

59

59

52 5247

49

49

50
54555755

56

57

56
5556

5251
52

51

52

5252 545348
52

52

51
535152 50 4851

475454524754
55

54
47474750

5353 53 54555350

49

Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Enligt Förordning 2016:215
Valfri planlösning om ljudnivån är högst
60 dBA.
Om ljudnivån är över 60 dBA --> 
ljuddämpad sida med högst 55 dBA krävs.
Minst hälften av boenderummen ska vara vända mot denna sida.

65 dBA är OK vid fasad vid små lägenheter (högst 35 kvm)

Kungsbackaån

ny lokalgata

156250

156250

63
80

00
0 6380000

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

31

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040
Våning med högst nivå visas
+ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet31.sgs



53
51 50 50 50 50 495960 5161

63

63

63

6360 5951

49

48

48

62

62

62

62
49

48

47

475959

55

55 50 51 52
51

51
5555

5656

52
52

52
52

51
5152

53
5455

54
54

53
54

5554
54

55

46
49

49
45

4553
53

53
53

52

54
54

55
54

5346
48

47
49

50

54
53

53
50

5045
45

47
49

50

47
47

47
44

4450
51

51
51

52

56
55

5655
55

55
5651

53
5352

52
53

53

60

60
57

55
54

53
51

52
58

58
58

58

59 59 59
58
53

51
575758

58
61

61

52
5350

50
50

50
5057

5756
56

56
56

56

56
5557

56
56
54

5553
54

54

58
58

59
59

58
58

5958
58

5754
54

54
54

54
53

5455
56

56

55
5456

56
55
54

5449
50

51

56
55

55
55

5656
5549

48
47

47
4651

52

48

4756
56

56
56

56
56

57

5753
53

55
54

52
51

Norra
Annebergsvägen

Enligt Förordning 2016:215
Valfri planlösning om ljudnivån är högst
60 dBA.
Om ljudnivån är över 60 dBA --> 
ljuddämpad sida med högst 55 dBA krävs.
Minst hälften av boenderummen ska vara vända mot denna sida.

65 dBA är OK vid fasad vid små lägenheter (högst 35 kvm)

Storåvägen

Kungsbackaån

Västkustbanan

Göteborgsvägen

156000

156000

156250

156250

63
80

25
0 6380250

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

32

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040
Våning med högst nivå visas
+ ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet32.sgs



Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Kungsbackaån

ny lokalgata

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

33

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet33.sgs



Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

ny lokalgata

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

34

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet34.sgs



Norra
Annebergsvägen

Västkustbanan + befintligt bullerplank

Kungsbackaån

ny lokalgata

Storåvägen

Göteborgsvägen

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

35

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet35.sgs



Norra
Annebergsvägen

ny lokalgata

Storåvägen

Göteborgsvägen

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

36

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet36.sgs



Älvsåkersvägen

ny lokalgata

Äldreboende

Förskola

Kungsbackaån

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

37

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet37.sgs



Älvsåkersvägen

ny lokalgata

Äldreboende

Göteborgsvägen

Kungsbackaån

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

38

Dygnsekvivalent ljudnivå väg 2040 + tåg 2040

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet38.sgs



77 76 76 75
64

65
69697071

79 78 78 77

72727374
80

80

81

81

81

8179 78
64

66
67

67

7881

81

81

81
67

65

67

6777 70
67 67 67 67 67

56

56

565757

57

56

57

57

64

65

6464646565

71717070707171696971

70

70

71

717171

71

70

62

63

6363 64 65 65

70

69

68

68

68
67 67 67 67 67 66 66 67 66

56

56

57

57

57
69

68
70707170

69

67
68 68 68 70

767880

80

80

8077 7665

65

65

6478

80

8077 7764

71

71
68 67 67

69
67

66
70717172

72 72 71 71 71 71 70 70 70
57

57
707070706969687072

75

75

68 7065

66

67

68
71717372

73

73

72
7172

7069
70

70

70

7067 686258
59

58

60
625870 68 6669

627171695871
73

72
63636468

7171 71 72737161

59

Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Kungsbackaån

ny lokalgata

156250

156250

63
80

00
0 6380000

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

39

Maxnivå tåg
Våning med högst nivå visas
+ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Lmax - tåg
in dB(A)

 < 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet39.sgs



68
67 67 67 67 67 667678 6478

80

80

80

8077 7764

62

62

63

79

79

79

79
65

64

63

637676

71

71 67 67 69
67

66
7071

7172

67
67

66
67

66
6666

67
6771

70
71

70
71

7271
71

72

63
66

66
60

6070
70

71
70

70

70
71

72
71

7062
65

64
66

65

70
69

70
67

6661
61

65
65

66

64
63

63
58

5968
68

68
69

69

70
69

7172
71

72
7368

70
7166

67
67

67

77

77
74

73
71

70
66

66
73

73
73

73

75 75 75
74
67

66
737474

75
77

77

68
7068

68
67

68
6773

7373
73

72
72

72

70
6873

71
71
70

7269
69

70

75
75

75
75

75
75

7575
74

7471
70

70
70

70
70

7072
73

73

69
6572

72
72
72

7265
65

65

73
72

71
71

7170
6959

59
59

59
5968

69

64

6373
73

73
74

74
74

74

7469
70

72
71

69
68

Norra
Annebergsvägen

Storåvägen

Kungsbackaån

Västkustbanan

Göteborgsvägen

156000

156000

156250

156250

63
80

25
0 6380250

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

40

Max ljudnivå tåg
Våning med högst nivå visas
+ ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Lmax - tåg
in dB(A)

 < 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet40.sgs



78 78 77 77
75

75
76727070

76 77 78 77

70696667
72

74

73

73

72

7270 68
65

65
65

65

7274

74

73

73
66

66

65

6569 77
48 48 47 47 47

64

64

656666

65

66

69

73

45

45

4544444445

74747474747474748385

84

84

83

818482

81

80

46

45

4545 45 45 45

74

72

71

71

70
69 67 64 63 61 60 58 57 56

58

59

60

60

61
70

69
67656471

74

74
71 67 68 70

787877

75

75

7472 6967

69

71

7680

75

7779 8078

74

72
70 63 64

66
70

74
77777777

75 75 75 75 75 75 75 75 76
74

74
726967666465686973

76

77

74 7060

60

61

63
70747678

75

75

75
7876

7067
59

60

60

6269 717274
71

71

71
737171 68 6461

656767666970
71

72
68656462

6566 66 66696970

69

Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Kungsbackaån

ny lokalgata

156250

156250

63
80

00
0 6380000

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

41

Maxnivå väg
Våning med högst nivå visas
+ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Lmax väg
in dB(A)

 < 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet41.sgs



70
69 67 64 63 61 607878 7680

75

75

75

7779 8078

73

69

66

74

75

75

75
65

64

63

636972

74

72 63 64 66
70

74
7777

7777

73
73

72
72

73
7376

79
8179

73
71

66
64

6361
65

72

55
54

53
57

5860
61

61
60

59

70
70

69
66

6158
57

56
63

66

70
70

70
66

6357
60

59
67

69

62
61

59
53

5455
55

53
62

62

76
76

7675
71

69
6760

64
7071

71
72

76

75

70
67

65
64

63
70

74
78

78
78

78

78 78 78
78
75

72
636567

69
70

75

66
6159

58
60

63
6868

6666
67

67
67

67

76
7774

71
70
61

6667
69

72

64
64

64
64

65
65

6666
66

6868
67

67
67

67
67

6666
62

63

76
7774

70
67
64

6067
70

74

66
67

69
71

7676
7674

70
67

65
6361

64

55

5456
57

57
58

58
59

60

6466
66

66
66

66
63

Norra
Annebergsvägen

Storåvägen

Kungsbackaån

Västkustbanan

Göteborgsvägen

156000

156000

156250

156250

63
80

25
0 6380250

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

42

Max ljudnivå väg
Våning med högst nivå visas
+ ljudnivå 1,5m ovan mark

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Lmax väg
in dB(A)

 < 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet42.sgs



62 62 62 62
59

58
53525151

61 62 62 62

51525251
58

58

58

58

58

5857 56
50

50
50

49

5357

58

58

58
49

49

49

4952 49
43 43 43 43 44

52

51

515453

52

53

54

54

40

41

4141414141

57575757575757575654

54

54

53

525253

52

52

42

41

4040 41 41 41

49

49

49

48

48
46 45 45 45 44 44 44 43 43

48

48

48

49

49
50

49
47474747

50

50
51 51 50 50

545557

57

57

5754 5248

48

48

4955

57

5755 5450

51

51
46 46 46

47
48

49
52525252

59 59 59 59 59 59 59 59 59
56

55
464647454244464748

55

56

47 4641

45

43

41
48525449

52

53

52
5352

4545
41

41

39

4050 525347
52

52

51
535145 42 4143

444748474648
49

48
44434344

4547 47 47474849

49

Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Kungsbackaån

ny lokalgata

156250

156250

63
80

00
0 6380000

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

43

Dygnsekvivalent ljudnivå endast väg 2040
Våning med högst nivå visas

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet43.sgs



48
46 45 45 45 44 445455 4955

57

57

57

5755 5450

48

47

46

57

57

57

57
45

45

44

445354

51

51 46 46 47
48

49
5252

5252

50
49

49
49

49
4951

52
5351

49
48

47
47

4747
47

49

40
42

44
43

4347
46

46
44

44

49
49

49
48

4743
43

43
45

46

50
50

50
46

4543
43

43
46

47

44
44

44
43

4344
44

43
43

44

54
54

5451
50

49
4845

46
4750

50
51

52

55

55
51

50
48

47
48

50
55

55
55

55

55 55 55
55
51

49
535354

54
56

56

48
4844

44
44

44
4552

5252
52

51
51

51

53
5453

52
51
50

5050
50

51

53
53

53
53

53
53

5353
53

5349
49

49
50

49
49

4951
50

51

53
5352

52
51
48

4846
47

49

50
50

51
51

5254
5349

47
46

45
4546

46

44

4450
50

51
51

51
50

51

5149
49

49
49

48
46

Norra
Annebergsvägen

Storåvägen

Kungsbackaån

Västkustbanan

Göteborgsvägen

156000

156000

156250

156250

63
80

25
0 6380250

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

44

Dygnsekvivalent ljudnivå endast väg 2040
Våning med högst nivå visas

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet44.sgs



57 57 57 56
45

46
50515252

59 59 59 58

54545455
61

61

62

62

62

6260 59
45

47
48

48

5962

62

62

62
48

46

48

4858 51
49 49 48 48 48

38

38

383838

38

38

38

38

46

47

4747474747

52525152525252505052

52

53

52

535253

53

52

44

44

4444 45 47 47

51

51

51

50

50
48 48 49 48 48 48 48 48 48

38

38

38

39

39
50

49
52525352

51

49
50 50 50 51

585862

62

62

6259 5746

46

46

4659

62

6258 5845

53

53
49 48 49

51
48

47
52525253

53 53 52 52 52 52 52 51 51
38

39
515252515050495153

56

56

50 5147

47

48

49
52525454

54

54

53
5253

5150
51

51

51

5149 494339
40

39

43
444151 50 4750

435252513952
54

53
44454549

5252 52 53545242

41

Norra
Annebergsvägen

Älvsåkersvägen

Förskola

Vårdboende

Kungsbackaån

ny lokalgata

156250

156250

63
80

00
0 6380000

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

45

Dygnsekvivalent ljudnivå endast tåg 2040
Våning med högst nivå visas

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet45.sgs



50
48 48 49 48 48 485858 4659

62

62

62

6258 5845

44

44

45

60

60

60

60
46

46

45

455757

53

53 48 49 51
48

47
5252

5253

48
48

48
48

46
4647

48
4952

52
52

52
53

5352
52

53

44
48

48
42

4251
51

52
52

51

52
52

53
52

5143
46

45
47

47

51
51

51
47

4743
43

46
46

46

44
44

44
40

4249
49

50
50

50

51
50

5252
53

53
5550

51
5247

48
48

48

58

58
55

54
52

51
47

47
55

55
55

55

57 56 56
55
48

47
555555

56
59

59

50
5249

49
49

49
4854

5454
54

54
54

54

51
4954

53
53
51

5351
51

51

56
56

57
57

57
57

5756
56

5552
52

52
52

52
51

5253
54

54

50
4653

53
53
53

5346
46

46

54
53

52
53

5251
5040

40
40

41
4150

51

45

4554
55

55
55

55
55

56

5550
51

53
52

50
49

Norra
Annebergsvägen

Storåvägen

Kungsbackaån

Västkustbanan

Göteborgsvägen

156000

156000

156250

156250

63
80

25
0 6380250

Customer:
Serneke Sofia Ulm-Wallin
Project: Anneberg Centrum
Project-No. 19024

Map

46

Dygnsekvivalent ljudnivå endast tåg 2040
Våning med högst nivå visas

Project engineer: Andreas Cedås
Created: 2020-05-04
Processed with SoundPLAN 7.4, Update 2018-05-15

Levels Leq
in dB(A)

 < 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

 >= 65

Scale 1:1000
0 5 10 20 30 40

Signs and symbols
Road axis
Emission line
Surface
Central reservation
Wall
inside tunnels
Signal
Railway axis
Emission line
Surface
Wall
inside tunnels
Tunnel opening
Main building
Auxiliary building
School
Base line
Wall

C:\Users\Andreas\Dropbox (Cedås Akustik AB)\Teammapp som tillhör Cedås Akustik AB\Projekt\Anneberg Centrum 19024\SoundPLAN\Anneberg Centrum\Sheet46.sgs


