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Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Anders Månsson 013 - 23 37 12

Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område A Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 36 61 76 87 103 130

Storleken på respektive yttyp: 20 48 80 101 116 137 172
25 51 87 109 125 148 186

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 55 92 116 133 157 197
Grönyta 6594,478 [m2] 0,659 [ha] 0,1 0,066 [ha] 40 60 101 127 145 172 216
Tak 918,5062 [m2] 0,092 [ha] 0,9 0,083 [ha] 50 64 108 136 155 183 230
Hårdgjord yta 1688,607 [m2] 0,169 [ha] 0,8 0,135 [ha] 60 68 114 143 163 193 242
Parkering 893,7377 [m2] 0,089 [ha] 0,8 0,071 [ha] 2 83 138 172 196 231 290

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 102 165 205 233 274 342
6 116 184 227 258 302 375
8 128 200 245 277 324 401

Summa 10095,33 [m2] 1,01 [ha] 0,355 [ha] 10 138 213 261 294 342 423
12 148 226 274 309 359 442

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,352 24 200 287 341 380 436 529
36 246 339 397 437 497 597
48 290 387 447 490 552 656

Flöde som magasinet ska tömmas med: 34 l/s,ha 34,32 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 60 101 127 146 172 217 10 15 40 56 67 83 110
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 40 67 84 96 114 143 20 6 39 60 74 96 131
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 34 58 73 83 99 124 25 0 36 58 73 96 134
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 30 51 65 74 87 110 30 0 31 54 71 95 136
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 25 42 53 60 72 90 40 0 19 45 63 89 133
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 21 36 45 52 61 77 50 0 5 33 52 80 127
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 19 32 40 45 54 67 60 0 0 19 40 69 119
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 12 19 24 27 32 40 2 0 0 0 0 0 43
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 7 11 14 16 19 24 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 5 9 11 12 14 17 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 4 7 9 10 11 14 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 4 6 7 8 10 12 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 3 5 6 7 8 10 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:49
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24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 2 3 4 4 5 6 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 3 3 3 4 5 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 2 3 3 3 4 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:49
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 21 21 21 21 21 21
20 41 41 41 41 41 41
25 51 51 51 51 51 51
30 62 62 62 62 62 62
40 82 82 82 82 82 82
50 103 103 103 103 103 103
60 124 124 124 124 124 124
2 247 247 247 247 247 247
4 494 494 494 494 494 494
6 741 741 741 741 741 741
8 989 989 989 989 989 989

10 1236 1236 1236 1236 1236 1236
12 1483 1483 1483 1483 1483 1483
24 2966 2966 2966 2966 2966 2966
36 4448 4448 4448 4448 4448 4448
48 5931 5931 5931 5931 5931 5931

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

(tim)

2019-10-09 kl.08:49
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område B Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 37 64 80 91 108 136

Storleken på respektive yttyp: 20 50 84 106 121 143 180
25 54 91 114 131 155 195

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 57 97 122 139 164 207
Grönyta 3836,856 [m2] 0,384 [ha] 0,1 0,038 [ha] 40 63 106 133 152 180 226
Tak 639,6328 [m2] 0,064 [ha] 0,9 0,058 [ha] 50 67 113 142 162 192 241
Hårdgjord yta 2501,442 [m2] 0,25 [ha] 0,8 0,2 [ha] 60 71 119 150 171 202 253
Parkering 945,4684 [m2] 0,095 [ha] 0,8 0,076 [ha] 2 87 144 180 205 242 303

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 107 173 215 244 287 358
6 121 193 238 270 316 393
8 133 209 257 290 339 420

Summa 7923,399 [m2] 0,792 [ha] 0,372 [ha] 10 145 223 273 307 358 443
12 155 236 287 323 375 463

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,469 24 209 300 357 397 456 554
36 257 354 415 458 520 624
48 303 405 468 513 578 686

Flöde som magasinet ska tömmas med: 69,5 l/s,ha 55,07 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 62 106 133 152 180 227 10 4 31 47 58 75 103
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 41 70 88 101 119 150 20 0 18 40 55 77 114
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 36 61 76 87 103 130 25 0 8 32 48 72 112
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 32 54 68 77 91 115 30 0 0 22 40 65 107
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 26 44 55 63 75 94 40 0 0 1 20 47 94
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 22 38 47 54 64 80 50 0 0 0 0 27 76
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 20 33 42 47 56 70 60 0 0 0 0 4 55
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 12 20 25 29 34 42 2 0 0 0 0 0 0
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 7 12 15 17 20 25 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 6 9 11 12 15 18 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 5 7 9 10 12 15 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 4 6 8 9 10 12 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 4 5 7 7 9 11 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:55
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24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 2 3 4 5 5 6 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 3 3 4 4 5 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 2 3 3 3 4 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:55
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 33 33 33 33 33 33
20 66 66 66 66 66 66
25 83 83 83 83 83 83
30 99 99 99 99 99 99
40 132 132 132 132 132 132
50 165 165 165 165 165 165
60 198 198 198 198 198 198
2 396 396 396 396 396 396
4 793 793 793 793 793 793
6 1189 1189 1189 1189 1189 1189
8 1586 1586 1586 1586 1586 1586

10 1982 1982 1982 1982 1982 1982
12 2379 2379 2379 2379 2379 2379
24 4758 4758 4758 4758 4758 4758
36 7137 7137 7137 7137 7137 7137
48 9516 9516 9516 9516 9516 9516

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

(tim)

2019-10-09 kl.08:55
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område C Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 36 62 78 89 106 133

Storleken på respektive yttyp: 20 48 82 103 118 140 176
25 52 89 112 127 151 190

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 56 94 118 135 160 201
Grönyta 4528,58 [m2] 0,453 [ha] 0,1 0,045 [ha] 40 61 103 130 148 175 220
Tak 672,9402 [m2] 0,067 [ha] 0,9 0,061 [ha] 50 66 110 138 158 187 235
Hårdgjord yta 1967,878 [m2] 0,197 [ha] 0,8 0,157 [ha] 60 69 116 146 167 197 247
Parkering 1238,719 [m2] 0,124 [ha] 0,8 0,099 [ha] 2 85 141 176 200 236 296

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 104 169 209 238 279 349
6 118 188 232 263 308 383
8 130 204 250 283 330 409

Summa 8408,118 [m2] 0,841 [ha] 0,362 [ha] 10 141 218 266 300 349 432
12 151 230 280 315 366 451

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,431 24 204 293 348 387 445 540
36 251 345 405 446 507 609
48 296 394 456 500 563 669

Flöde som magasinet ska tömmas med: 40 l/s,ha 33,63 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 61 103 130 149 176 221 10 16 42 58 69 85 113
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 40 68 86 98 116 146 20 8 42 63 78 99 135
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 35 59 74 85 101 126 25 2 38 61 77 100 139
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 31 52 66 75 89 112 30 0 34 58 75 100 141
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 26 43 54 62 73 92 40 0 23 49 67 94 139
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 22 37 46 53 62 78 50 0 10 38 57 86 134
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 19 32 41 46 55 69 60 0 0 25 45 76 126
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 12 20 24 28 33 41 2 0 0 0 0 0 53
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 7 12 15 17 19 24 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 5 9 11 12 14 18 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 5 7 9 10 11 14 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 4 6 7 8 10 12 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 3 5 6 7 8 10 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:55
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24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 2 3 4 4 5 6 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 3 3 3 4 5 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 2 3 3 3 4 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:55
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 20 20 20 20 20 20
20 40 40 40 40 40 40
25 50 50 50 50 50 50
30 61 61 61 61 61 61
40 81 81 81 81 81 81
50 101 101 101 101 101 101
60 121 121 121 121 121 121
2 242 242 242 242 242 242
4 484 484 484 484 484 484
6 726 726 726 726 726 726
8 969 969 969 969 969 969

10 1211 1211 1211 1211 1211 1211
12 1453 1453 1453 1453 1453 1453
24 2906 2906 2906 2906 2906 2906
36 4359 4359 4359 4359 4359 4359
48 5812 5812 5812 5812 5812 5812

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

(tim)

2019-10-09 kl.08:55
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område D Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 47 80 100 115 136 171

Storleken på respektive yttyp: 20 62 106 133 152 180 226
25 68 114 143 164 194 244

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 72 121 152 174 206 259
Grönyta 4463,585 [m2] 0,446 [ha] 0,1 0,045 [ha] 40 79 133 167 191 225 283
Tak 2075,132 [m2] 0,208 [ha] 0,9 0,187 [ha] 50 85 142 178 203 241 302
Hårdgjord yta 2258,485 [m2] 0,226 [ha] 0,8 0,181 [ha] 60 89 150 188 214 253 318
Parkering 677,365 [m2] 0,068 [ha] 0,8 0,054 [ha] 2 109 181 226 257 304 380

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 134 217 269 306 360 449
6 152 242 299 338 396 493
8 167 262 322 364 425 527

Summa 9474,568 [m2] 0,947 [ha] 0,466 [ha] 10 181 280 342 386 449 555
12 194 296 360 405 471 580

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,492 24 262 376 448 498 572 695
36 323 444 521 574 653 783
48 380 508 587 643 725 861

Flöde som magasinet ska tömmas med: 34 l/s,ha 32,21 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 78 133 167 191 226 285 10 28 60 81 95 116 152 välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 52 88 111 126 150 188 20 24 67 94 113 141 187
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 45 76 96 109 129 163 25 19 66 95 116 146 196
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 40 67 85 97 115 144 30 14 63 94 116 148 201
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 33 55 69 79 94 118 40 2 56 89 113 148 206
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 28 47 59 68 80 101 50 0 45 82 107 144 206
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 25 42 52 60 70 88 60 0 34 72 98 137 202
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 15 25 31 36 42 53 2 0 0 0 25 72 148
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 9 15 19 21 25 31 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 7 11 14 16 18 23 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 6 9 11 13 15 18 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 5 8 10 11 12 15 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 4 7 8 9 11 13 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:52
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24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 3 4 5 6 7 8 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 3 4 4 5 6 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 3 3 4 4 5 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:52
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 19 19 19 19 19 19
20 39 39 39 39 39 39
25 48 48 48 48 48 48
30 58 58 58 58 58 58
40 77 77 77 77 77 77
50 97 97 97 97 97 97
60 116 116 116 116 116 116
2 232 232 232 232 232 232
4 464 464 464 464 464 464
6 696 696 696 696 696 696
8 928 928 928 928 928 928

10 1160 1160 1160 1160 1160 1160
12 1392 1392 1392 1392 1392 1392
24 2783 2783 2783 2783 2783 2783
36 4175 4175 4175 4175 4175 4175
48 5566 5566 5566 5566 5566 5566

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek

(tim)

2019-10-09 kl.08:52
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område E Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 38 65 82 94 111 140

Storleken på respektive yttyp: 20 51 87 109 125 147 185
25 55 94 118 135 159 200

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 59 100 125 143 169 213
Grönyta 4610,486 [m2] 0,461 [ha] 0,1 0,046 [ha] 40 65 109 137 156 185 232
Tak 561,8465 [m2] 0,056 [ha] 0,9 0,051 [ha] 50 69 117 146 167 197 248
Hårdgjord yta 2116,912 [m2] 0,212 [ha] 0,8 0,169 [ha] 60 73 123 154 176 208 261
Parkering 1457,218 [m2] 0,146 [ha] 0,8 0,117 [ha] 2 90 149 185 211 249 312

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 110 178 221 251 295 368
6 125 199 245 277 325 404
8 137 215 264 298 349 432

Summa 8746,463 [m2] 0,875 [ha] 0,383 [ha] 10 149 230 281 316 369 456
12 159 243 296 332 386 476

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,437 24 215 309 368 409 469 570
36 265 365 427 471 536 643
48 312 416 482 528 595 706

Flöde som magasinet ska tömmas med: 35 l/s,ha 30,61 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 64 109 137 157 186 234 10 20 47 64 76 93 122 välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 43 72 91 104 123 155 20 14 50 72 88 111 149
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 37 63 78 90 106 134 25 10 48 72 89 113 154
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 33 55 69 79 94 118 30 4 45 70 88 114 158
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 27 45 57 65 77 97 40 0 36 63 83 111 159
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 23 39 49 56 66 83 50 0 25 54 75 106 156
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 20 34 43 49 58 72 60 0 13 44 66 98 151
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 12 21 26 29 35 43 2 0 0 0 0 29 92
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 8 12 15 17 20 26 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 6 9 11 13 15 19 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 5 7 9 10 12 15 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 4 6 8 9 10 13 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 4 6 7 8 9 11 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:52



I
Anders Månsson 013 - 23 37 12

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 2 4 4 5 5 7 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 3 3 4 4 5 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 2 3 3 3 4 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:52
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 18 18 18 18 18 18
20 37 37 37 37 37 37
25 46 46 46 46 46 46
30 55 55 55 55 55 55
40 73 73 73 73 73 73
50 92 92 92 92 92 92
60 110 110 110 110 110 110
2 220 220 220 220 220 220
4 441 441 441 441 441 441
6 661 661 661 661 661 661
8 882 882 882 882 882 882

10 1102 1102 1102 1102 1102 1102
12 1322 1322 1322 1322 1322 1322
24 2645 2645 2645 2645 2645 2645
36 3967 3967 3967 3967 3967 3967
48 5290 5290 5290 5290 5290 5290

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek

(tim)

2019-10-09 kl.08:52
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Anders Månsson 013 - 23 37 12

Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område F Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 65 111 140 160 189 238

Storleken på respektive yttyp: 20 87 147 185 211 250 314
25 94 159 200 228 270 340

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 100 169 212 242 287 361
Grönyta 3095,195 [m2] 0,31 [ha] 0,1 0,031 [ha] 40 110 185 232 265 314 394
Tak 1241,706 [m2] 0,124 [ha] 0,9 0,112 [ha] 50 118 198 248 283 335 421
Hårdgjord yta 4761,619 [m2] 0,476 [ha] 0,8 0,381 [ha] 60 124 209 261 298 352 442
Parkering 1565,222 [m2] 0,157 [ha] 0,8 0,125 [ha] 2 152 252 314 358 423 529

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 186 302 375 426 500 624
6 212 337 416 471 551 686
8 233 365 448 506 591 733

Summa 10663,74 [m2] 1,066 [ha] 0,649 [ha] 10 252 390 476 537 625 773
12 270 412 501 564 655 807

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,608 24 364 524 623 693 796 967
36 449 619 725 799 908 1090
48 529 706 817 895 1009 1198

Flöde som magasinet ska tömmas med: 70 l/s,ha 74,65 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 109 185 233 266 315 396 10 20 66 95 115 144 193
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 72 123 154 176 208 262 20 0 57 95 122 160 225
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 63 106 133 152 180 226 25 0 47 88 116 158 228
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 56 94 118 135 159 200 30 0 35 78 108 152 226
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 46 77 97 110 131 164 40 0 6 53 86 134 215
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 39 66 83 94 112 140 50 0 0 24 59 111 197
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 35 58 73 83 98 123 60 0 0 0 29 84 174
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 21 35 44 50 59 74 2 0 0 0 0 0 0
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 13 21 26 30 35 43 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 10 16 19 22 26 32 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 8 13 16 18 21 25 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 7 11 13 15 17 21 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 6 10 12 13 15 19 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2019-10-09 kl.08:53



I
Anders Månsson 013 - 23 37 12

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 4 6 7 8 9 11 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 3 5 6 6 7 8 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 3 4 5 5 6 7 48 0 0 0 0 0 0

2019-10-09 kl.08:53
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 45 45 45 45 45 45
20 90 90 90 90 90 90
25 112 112 112 112 112 112
30 134 134 134 134 134 134
40 179 179 179 179 179 179
50 224 224 224 224 224 224
60 269 269 269 269 269 269
2 537 537 537 537 537 537
4 1075 1075 1075 1075 1075 1075
6 1612 1612 1612 1612 1612 1612
8 2150 2150 2150 2150 2150 2150

10 2687 2687 2687 2687 2687 2687
12 3225 3225 3225 3225 3225 3225
24 6449 6449 6449 6449 6449 6449
36 9674 9674 9674 9674 9674 9674
48 12899 12899 12899 12899 12899 12899

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

(tim)

2019-10-09 kl.08:53
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område G Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 59 99 125 143 170 213

Storleken på respektive yttyp: 20 78 132 166 189 224 282
25 84 143 179 205 242 305

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 90 152 190 217 257 323
Grönyta 4339,078 [m2] 0,434 [ha] 0,1 0,043 [ha] 40 98 166 208 238 281 353
Tak 4047,715 [m2] 0,405 [ha] 0,9 0,364 [ha] 50 106 177 222 254 300 377
Hårdgjord yta 1666,197 [m2] 0,167 [ha] 0,8 0,133 [ha] 60 112 187 234 267 316 397
Parkering 512,0299 [m2] 0,051 [ha] 0,8 0,041 [ha] 2 137 226 282 321 379 475

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 167 271 336 382 449 560
6 190 302 373 422 495 615
8 209 328 402 454 530 657

Summa 10565,02 [m2] 1,057 [ha] 0,582 [ha] 10 226 350 427 481 561 693
12 242 370 450 506 588 724

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,551 24 327 470 559 622 714 867
36 403 555 650 717 815 977
48 475 633 733 802 905 1075

Flöde som magasinet ska tömmas med: 29 l/s,ha 30,64 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 98 166 209 239 283 356 10 40 81 107 125 151 195 välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 65 110 138 158 187 235 20 41 95 129 153 187 245
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 56 95 119 136 162 203 25 38 97 133 159 196 259
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 50 84 106 121 143 180 30 35 96 135 162 202 268
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 41 69 87 99 117 147 40 25 92 135 164 208 280
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 35 59 74 85 100 126 50 14 85 130 162 208 285
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 31 52 65 74 88 110 60 1 77 124 157 206 287
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 19 31 39 45 53 66 2 0 5 61 101 158 254
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 12 19 23 27 31 39 4 0 0 0 0 7 119
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 9 14 17 20 23 28 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 7 11 14 16 18 23 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 6 10 12 13 16 19 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 6 9 10 12 14 17 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2020-01-28 kl.08:50



I
Anders Månsson 013 - 23 37 12

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 4 5 6 7 8 10 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 3 4 5 6 6 8 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 3 4 4 5 5 6 48 0 0 0 0 0 0

2020-01-28 kl.08:50
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 18 18 18 18 18 18
20 37 37 37 37 37 37
25 46 46 46 46 46 46
30 55 55 55 55 55 55
40 74 74 74 74 74 74
50 92 92 92 92 92 92
60 110 110 110 110 110 110
2 221 221 221 221 221 221
4 441 441 441 441 441 441
6 662 662 662 662 662 662
8 882 882 882 882 882 882

10 1103 1103 1103 1103 1103 1103
12 1324 1324 1324 1324 1324 1324
24 2647 2647 2647 2647 2647 2647
36 3971 3971 3971 3971 3971 3971
48 5294 5294 5294 5294 5294 5294

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

välj största värdet för din återkomsttid så får du din magasinsstorlek

(tim)

2020-01-28 kl.08:50
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Anneberg område H Volym till magasinet [m3]:

Förutsättningar: efter exploatering Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 74 126 159 182 215 271

Storleken på respektive yttyp: 20 99 167 210 241 285 358
25 107 181 228 260 308 387

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 114 192 242 276 327 411
Grönyta 5854 [m2] 0,585 [ha] 0,1 0,059 [ha] 40 125 211 264 302 357 449
Tak 2504 [m2] 0,25 [ha] 0,9 0,225 [ha] 50 134 225 282 323 381 479
Hårdgjord yta 3188 [m2] 0,319 [ha] 0,8 0,255 [ha] 60 142 238 298 340 401 504
Parkering 2504 [m2] 0,25 [ha] 0,8 0,2 [ha] 2 173 287 358 408 481 603

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 4 212 344 427 485 570 711
6 241 384 473 536 628 781
8 265 416 511 577 674 835

Summa 14050 [m2] 1,405 [ha] 0,739 [ha] 10 287 444 542 611 712 880
12 308 470 571 642 747 920

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,526 24 415 597 710 790 907 1101
36 512 705 826 910 1035 1242
48 603 805 931 1019 1149 1365

Flöde som magasinet ska tömmas med: 50 l/s,ha 70,25 [l/s]

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 124 211 265 303 359 452 10 32 84 117 140 173 229
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 82 140 175 200 237 299 20 15 83 126 156 201 274
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 71 121 152 173 205 258 25 2 76 122 155 202 282
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 63 107 134 153 182 228 30 0 66 115 150 200 284
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 52 88 110 126 149 187 40 0 42 96 133 189 280
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 45 75 94 108 127 160 50 0 15 72 112 171 268
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 39 66 83 94 112 140 60 0 0 45 87 149 251
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 24 40 50 57 67 84 2 0 0 0 0 0 97
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 15 24 30 34 40 49 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 11 18 22 25 29 36 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 9 14 18 20 23 29 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 8 12 15 17 20 24 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 7 11 13 15 17 21 12 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

2020-01-28 kl.08:00



I
Anders Månsson 013 - 23 37 12

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 5 7 8 9 10 13 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 4 5 6 7 8 10 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 3 5 5 6 7 8 48 0 0 0 0 0 0

2020-01-28 kl.08:00
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Volym från magasinet [m3]:

K*= 1

Varaktighet Återkomsttid (år)
min

2 10 20 30 50 100
10 42 42 42 42 42 42
20 84 84 84 84 84 84
25 105 105 105 105 105 105
30 126 126 126 126 126 126
40 169 169 169 169 169 169
50 211 211 211 211 211 211
60 253 253 253 253 253 253
2 506 506 506 506 506 506
4 1012 1012 1012 1012 1012 1012
6 1517 1517 1517 1517 1517 1517
8 2023 2023 2023 2023 2023 2023

10 2529 2529 2529 2529 2529 2529
12 3035 3035 3035 3035 3035 3035
24 6070 6070 6070 6070 6070 6070
36 9104 9104 9104 9104 9104 9104
48 12139 12139 12139 12139 12139 12139

* K=1 vid pumpning
K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

(tim)

2020-01-28 kl.08:00
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Uppdrag:  288623,  VA-utredning Anneberg Centrum, ramavtal 14/125 

Beställare: Kungsbacka kommun 

 

 

 

BILAGA E 

 

  

YTOR LÄMPLIGA FÖR MAGASINSPLACERING 

Notera, skalorna i skissen är ej skalenliga. Figur 1 visar ytor lämpliga för att placera magasin 

under för vardera avrinningsområde.  

 

Magasinsplacering nr Tillhör avrinningsområde 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 G 

7 F 

8 H 

9 H 

 

 

AVRINNINGSOMRÅDEN OCH DESS ERFODERLIGA 

MAGASINERINGSVOLYM 

 

Avrinningsområde Erforderlig 

magasineringsvolym (m
3
) 

A 60 

B 47 

C 63 

D 95 

E 72 

F 122 

G 135 

H 126 
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Uppdrag:  288623,  VA-utredning Anneberg Centrum, ramavtal 14/125 

Beställare: Kungsbacka kommun  

 

 

Figur 1. Föreslagna ytor lämpliga för magasinsplacering. 


