
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Gata.

Gång- och cykelväg.

Kvartersmark

Bostäder.

Centrum.

Parkering.

Bostäder.

Centrum.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med komplementbyggnader och
balkonger.

Marken får inte förses med byggnad upp till en höjd av 3,0
meter.

Byggnaders användning

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller i
stället att minst hälten av bostadsrummen ska vara vända
mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens
fasad är >65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som
har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal
ljudnivå nattetid på högst 70 dbA.

Bottenvåningen ska utgöras av lokaler för verksamheter till
minst 30% av sammanlagd byggnadsarea inom
egenskapsområdet.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på 2/3 av hela byggnaden är 16,0 meter.

Högsta nockhöjd på 1/3  av hela byggnaden är 19,0 meter.

Högsta nockhöjd är <angivet> meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placering

Byggnad ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns
mot kvartersmark.

Byggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns
mot allmän plats.

Bostadsbyggnader inom samma fastighet ska placeras med
ett minsta inbördes avstånd om 3 meter.

Skydd mot störningar

Skydd mot ljusstörningar från bilar ska finnas.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Takvinkel

Minsta takvinkel för flerbostadshus är 35 grader.

Utformning

Fasadens längd längs Varbergsvägen får vara högst 60
meter lång.

Högst 40% av fasadens längd får upptas av frontespiser eller
takkupor.

Utförande

Byggnadsdelar inom egenskapsområdet ska utföras med
minsta brandklass IE60.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskapsgräns och
användningsgräns

Byggnaders användning

Bottenvåningen ska utgöras av lokaler för verksamheter till
minst 30% av sammanlagd byggnadsarea inom
egenskapsområdet.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller i
stället att minst hälten av bostadsrummen ska vara vända
mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens
fasad är >65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som
har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal
ljudnivå nattetid på högst 70 dbA.

Placering

Byggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns
mot allmän plats.

Takvinkel

Minsta takvinkel för flerbostadshus är 35 grader.

Utformning

Högst 40% av fasadens längd får upptas av frontespiser eller
takkupor.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år.

Registernummer, tomtnummer

gatunamn

Höjdpunkt

Traktnamn, kvartersnamn

Fastighetsgräns

Gång- / cykelväg, infart, stig

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Uthus fasad, resp. fasad

Skärmtak
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