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Sammanfattning 
 

I samband med planarbetet för detaljplan för Hedeleden och Klippebergen, har 

denna bullerutredning tagits fram i syfte att beskriva hur närliggande bostäder i 

området, samt rekreationsområden, kan bli påverkade trafikbuller som alstras på 

grund av planen.  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan Hede station 

och Tölö ängar. I denna utredning studeras detaljplanens konsekvenser avseende 

trafikbuller där tre situationer för den planerade vägförbindelsen har studerats.  

 

För nuläget med trafik på Hedeleden beräknas samtliga bostäder att klara 

riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. När Hedeleden har byggts och 

med framtida trafik år 2040 beräknas 8 bostadsbyggnader att få ekvivalent 

ljudnivå över riktvärdet 55 dBA vid fasad. Som högst beräknas 59 dBA vid fasad.  

 

Befintliga vägnära bullerskyddsåtgärderna med bullervall och bullerskyddsskärmar 

kommer inte att räcka för att dämpa trafikbullret till riktvärdesnivåer. Förslag är 

att de befintliga vägnära bullerskyddsåtgärderna kompletteras med en 2,5 m hög 

bullerskärm på den västra jordvallen, att befintliga bullerskyddsskärmar höjs till 

1,5 m höjd och att en ny 2,0 m hög bullerskyddsskärm anläggs norr om den norra 

cirkulationen och väster om Hedeleden. Med dessa åtgärder beräknas riktvärdet 

55 dBA ekvivalent ljudnivåer vid fasad att klaras vid samtliga bostadshus. 

 

Rekreationsområden i tätort bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå för 

vardagsmedeldygn. Beräkning av trafikbuller vid rekreationsområdet visar 

ekvivalenta ljudnivåer inom 40-55 dBA för nuläge och 45-55 dBA för prognosår 

2040.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
I samband med planarbetet för detaljplan för Hedeleden och Klippebergen, har 

Ramboll fått i uppdrag att ta fram en utredning i syfte att beskriva hur närliggande 

bostäder i området, samt rekreationsområden, kan bli påverkade av planen. 

Hedeleden kommer att avlasta Tölöleden.   

 

Bullerutredningen redovisades i juni 2021. Under april 2023 har Ramboll fått i 

uppdrag att uppdatera bullerutredningen då befintliga bullerskärmar saknades. 

Utmed den befintliga Hedeleden finns det idag vägnära bullervallar och 

bullerskärmar som har byggts i samband med utbyggnaden av vägen och de nya 

bostäderna väster om Hedeleden. Bullerskärmarna saknades i bullerutredningen 

från juni 2021 och har kompletterats i uppdateringen i april 2023. Vidare har 

behov av vägnära bullerskärmar studerats för en utbyggnad av Hedeleden norrut 

från befintlig rondell. 

 

Planerad trafikled och omfattningen av bullerutredningen visas figur 1 och figur 2 

nedan. Streckad blå linje i respektive figur visar ungefärlig placering av den nya 

trafikleden Hedeleden. Delar av leden är idag redan utbyggd, från Hällingsjövägen 

och norrut till en cirkulation med infart till Tölö Ängar, etapp 2. Från denna 

cirkulation föreslås Hedeleden byggas ut mot norr och ansluta mot 

cirkulationsplatsen på östra sidan av Hede station. 
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Figur 1. Planerad förbindelse med ny trafikled, Hedeleden, ungefärligt markerad 
med blå streckad linje i figuren (bakgrundskarta Lantmäteriet) 

 

I direkt anslutning till den planerade leden finns idag två rekreationsområden. 

Ungefärliga gränser för dessa två områden visas i figur 2 nedan. Det södra 

rekreationsområdet (grön färg) brukas mer ofta idag då det finns en iordninggjord 

promenadslinga. Västkustbanan är belägen väster om planerad vägförbindelse.   

 

Föreslagen ny trafikled - 

Hedeleden 
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Figur 2. Planområdets placering i Kungsbacka med rekreationsområden 

(markerade med grön och gul färg) samt Västkustbanan. 

 

Utmed den befintliga Hedeleden har det i samband med utbyggnad av bostäder i 

Tölö ängar och byggande av Hedeleden utförts vägnära bullerskyddsåtgärder med 

bullervallar strax norr om anslutningen mot Hällingsjövägen och 

bullerskyddsskärmar utmed den västra sidan av Hedeleden. Se figur 3 nedan. 

Bullervallarna är cirka 100 m långa och har en höjd av cirka 2 m över vägytan på 

Hedeleden. Det är tre bullerskyddsskärmar utmed den västra sidan av Hedeleden 

med en total längd av cirka 300 m. Den södra skärmen är cirka 188 m lång och de 

två norra skärmarna är cirka 44 respektive 72 m långa. Höjden på den södra 

skärmen är cirka 1,3 m över mark och höjden på de två norra skärmarna är cirka 

1,0 m över mark. 

 

Den södra bullerskyddsskärmen (188 m lång) är placerad cirka 1,3 m från 

vägkant till Hedeleden och de två övriga skärmarna är placerade cirka 10 m från 

vägkant. Vid busshållplatsen är avståndet mellan skärm och vägkant något 

mindre, cirka 6,5 m. 
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Figur 3. Befintliga bullervallar (grönsteckade linjer) och befintliga bullerskärmar 

(blå linjer). 

 

2. Förutsättningar 

2.1 Studerade scenarion 
I denna utredning studeras detaljplanens konsekvenser avseende trafikbuller. 

Utredningen redovisar bullerpåverkan för tre olika situationer. Bebyggelsen inom 

området antas vara oförändrad både i nuläget och för en framtida situation.  

 

Följande situationer har studerats 

• Nuläget utan utbyggd led och med befintliga bullerskydd.  

Bullervallar 
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• En framtida trafiksituation år 2040 med utbyggnad av Hedeleden och med 

befintliga bullerskydd.  

• En framtida trafiksituation år 2040 med utbyggnad av Hedeleden och med 

föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar. 

 

2.2 Underlag 
 

Kartmaterial 

Ramboll har tagit del av digitalt kartmaterial omfattande modell för befintlig 

terräng, modell för vägplan samt baskarta med byggnadsareor. Husen i området 

har givits höjden 6 meter då de över lag bedömds att vara 2 våningar höga. 

Komplementbyggnader har givits höjden 3 meter. Underlaget omfattar följande 

filer:  

 

• Befintlig terräng, dwg   mottagen 2021-05-06 

• Baskarta med byggnadsareor, dwg mottagen 2021-05-18 

• Vägplan, dwg    mottagen 2021-05-06 

• Skiss över rekreationsområden  mottagen 2021-06-17 

• Trafikmängder     mottagen 2021-06-04  

• Primärkarta för nuvarande Hedeleden med närområde 

(20230329_grid.dwg) mottagen 2023-03-29 

• Karta med markhöjder för nuvarande Hedeleden med närområde 

(20230329_grid.dwg) mottagen 2023-03-29 

• Planritning som visar delar av nuvarande bullerskärmar (Ure 8- 

bullerskydd ritning markerad sträcka.pdf) mottagen 2023-03-29 

• Excelfil med höjduppgifter om nuvarande bullerskärmar (Kopia av 

Bullerskydd.xlsx) mottagen 2023-03-29 
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2.3 Trafikuppgifter  
 

Underlag för trafikdata för vägarna har erhållits från Kungsbacka kommun för fyra 

olika situationer. Samtliga vägar med trafikdata visas i figurerna nedan.  

 

År 2021 utan led År 2021 med led 

 

Figur 4. Karta med trafiksiffror för 
nuläget 

 

Figur 5. Karta med trafiksiffror för 

utbyggnadsalternativet och nuläget 

  

År 2040 utan led År 2040 med led 

 

Figur 6. Karta med trafiksiffror för 
framtida prognosår 2040 

 

Figur 7. Karta med trafiksiffror för 
utbyggnadsalternativet och framtida 
prognosår 2040 
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För den befintliga Hedeleden har det antagits att den trafikeras av cirka 600 

fordon per dygn. Hastigheten är 60 km/h och andel tung trafik 5%. Trafikasltring 

på den nuvarande Hedeleden baseras på antagande om att cirka 100 bostäder 

inom Tölö ängar använder Hedeleden för att angöra sina bostäder och att varje 

bostad genererar cirka 6 bilrörelser per dygn. 

 

Trafikuppgifter för järnväg 

 

Tågtrafik har tagits fram från Trafikverkets dokument 

trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx som finns tillgänglig på 

Trafikverkets hemsida. Tågtrafik för nuläget 2020 visas i tabell 1 och för ett 

framtida prognosår 2040 visas det i tabell 2.  

 

Tabell 1- Tågtrafik 2020 mellan Mölndal och Kungsbacka under ett dygn (Källa: 
Trafikverket1) 

Tågtyp 
Antal 

tåg 

Medellängd 

(m) 

Maxlängd 

(m) 

Hastighet 

(km/tim.) 

Godståg 12 579 650 100 

Persontåg -X31 / 32 25 118  180 

Persontåg -X52 / 53 5 110  180 

Persontåg -X2 1 165  200 

Persontåg -X60 53 74  160 

 

 

Tabell 2 - Tågtrafik 2040 mellan Mölndal och Kungsbacka under ett dygn (Källa: 
Trafikverket2) 

Tågtyp 
Antal 

tåg 

Medellängd 

(m) 

Maxlängd 

(m) 

Hastighet 

(km/tim.) 

Godståg  11 578 630 100 

Persontåg -X31 / 32 30 160  180 

Persontåg -X52 / 53 30 160  180 

Persontåg -X52 / 53 12 110  180 

Persontåg -X60 47 150  160 

 

 

 

 

 

 
1 trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx 
2 trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx 
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2.3.1 Riktvärden 
 

Nybyggnation av vägar  

I propositionen 2013/14:128 som föregick den nya förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader angavs att de riktvärden som kommer att 

författningsregleras inte ska gälla vid planering och byggande av infrastruktur för 

väg- och spårtrafik.    

Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillämpning 

av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Denna bedömning kvarstår. 

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden 

normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur. Riktvärdena angavs som långsiktiga mål. 

 

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller riktvärdet för buller 

utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i 

bostadsområdet i övrigt. 

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i 

stora tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte 

överskrids. Inomhusnivån beräknas genom att använda fasadisolering 27 dBA som 

schablonvärde.  

 

Rekreations- och friluftsområden 

Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas: 

Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn 

Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA 

för vardagsmedeldygn. 

 

Bedömningsgrund 

 

De riktvärden som gäller för ny väg ska normalt uppnås vid befintliga bostäder. 

Projektets budget ska innehålla de kostnader för bullerskyddsåtgärder som är 

motiverade och rimliga att uppnå. Om det är tekniskt omöjligt att uppnå samtliga 

riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är orimliga ska alternativa åtgärder 

övervägas.  
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2.4 Beräkningsmetod 
 

Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 

beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) och spårtrafik 

(Naturvårdsverket rapport 4935) i programmet SoundPLAN version 8.2. I 

beräkningsprogrammet har en 3D-modell byggts upp som bland annat inkluderar 

markytor, byggnader, bullerskärmar, vägar och järnvägen.  

 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av 

uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bla på 

avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 

200 m avstånd.  

 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik kan bedömas med hjälp av 

uppgifter i rapport 4935 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet 

och bedöms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 – 500 m 

avstånd. 

 

Den maximala ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste 

fordonspassagen. Om antalet fordonspassager är mindre än 10 motsvarar 

ljudnivån det artmetriska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok 

Bullerskydd i bostäder och lokaler). 

3. Resultat 

Beräkningsresultaten redovisas i bilaga 1-3 och i text nedan.  

 

3.1 Beräkningsresultat 
 

3.1.1 Nuläge med befintlig Hedeleden  
 

För nuläget beräknas Hedeleden inte ge upphov till höga ljudnivåer till de 

närliggande bostäderna. Ekvivalenta ljudnivåer beräknas inte överskrida riktvärdet 

55 dBA vid fasad till något bostadshus nära Hedeleden. Maximala ljudnivåer 

beräknas som högst till cirka 65 dBA vid fasad. Riktvärdet 70 dBA maximal 

ljudnivå på uteplats beräknas klaras. 

 

Beräkning av ekvivalent ljudnivå vid rekreationsområdet ger nivåer mellan 40 och 

50 dBA i stora delar av området. En bit in i området mot leden ger något högre 

nivåer, inom 50-55 dBA. Maximala ljudnivåer, främst från järnvägen, beräknas till 

cirka 60-65 dBA inom rekreationsområdet norr om Hedeleden.  
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3.1.2 2040 med Hedeleden  

 

Med en utbyggnad av Hedeleden och framtida trafik år 2040 beräknas 

ljudnivåerna från vägtrafiken att öka. Här kan ekvivalenta ljudnivåer överskrida 

riktvärdet 55 dBA vid fasad på cirka 8 bostadshus i närheten av Hedelden. De 

befintliga bullerskärmarna beräknas inte vara tillräckliga och för bostadshusen 

norr om den norra cirkulationen saknas bullerskydd. För de mest bullerutsatta 

bostadshusen kan ekvivalenta ljudnivåer upp till cirka 59 dBA vid fasad 

förekomma.  

Beräkning av ekvivalent ljudnivå i rekreationsområdet visar nivåer mellan 45 och 

50 dBA i stora delar av området. En bit in i området mot leden beräknas något 

högre nivåer, mellan 50 och 55 dBA. 

Beräkning av maximal ljudnivå visar att järnvägen bidrar med höga maximala 

ljudnivåer i förhållande till vägtrafik. Maximal ljudnivå från trafiken på Hedeleden 

ger som högst ljudnivåer inom 67-69 dBA vid fasad. Inga bostadshus beräknas 

överskrida riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats. 

  

 

Figur 8. Nuläge, ekvivalent ljudnivå – 
väg och järnväg 

 

Figur 9. Nuläge, maximal ljudnivå – väg 
och järnväg 
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4. Möjliga åtgärder 

De befintliga vägnära bullerskyddsåtgärderna med bullervall och 

bullerskyddsskärm beräknas inte vara tillräckliga för att samtliga bostadshus skall 

klarar riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. För att reducera buller från 

den framtida trafiken på Hedeleden föreslås därför att bullerskydden kompletteras 

enligt följande: 

 

• Den befintliga bullervallen väster om Hedeleden och närmast 

Hällingsjövägen kompletteras med en cirka 2,5 m hög bullerskärm 

placerad på krönet av vallen. 

• De tre befintliga bullerskyddsskärmarna får ökad höjd till cirka 1,5 m. 

  

 

Figur 10. År 2040 efter utbyggnad, 
ekvivalent ljudnivå – väg och järnväg 

 

 

Figur 11. År 2040 efter utbyggnad, 
maximal ljudnivå –  väg och järnväg 
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• En ny bullerskyddsskärm byggs norr om den norra cirkulationen och 

väster om Hedeleden. Skärmen bör vara cirka 2,5 m hög och cirka 145 m 

lång. 

 

Med föreslagna åtgärder beräknas riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå att klaras 

vid fasad till samtliga bostadshus utmed Hedeleden. 

 

Figur 12.År 2040 efter utbyggnad. 
Ekvivalent ljudnivå med befintliga 
bullerskyddsskärmar 

 

 

Figur 13. År 2040 efter utbyggnad. 
Ekvivalent ljudnivå med komplettering 

av bullerskyddsskärmar 
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5. Slutsats 

För nuläget och med antagen trafik på Hedeleden beräknas samtliga bostäder i 

direkt anslutning till Hedeleden att få ekvivalenta ljudnivåer vid fasad där 

riktvärdet 55 dBA klaras. När Hedeleden har byggts och med framtida trafik år 

2040 beräknas 8 bostadsbyggnader i direkt anslutning till leden att få ekvivalent 

ljudnivå över riktvärdet 55 dBA vid fasad. Som högst beräknades 59 dBA vid 

fasad. Det innebär att de befintliga vägnära bullerskyddsåtgärderna med bullervall 

och bullerskyddsskärmar inte är tillräckliga för att dämpa trafikbullret. 

 

Förslag är att de befintliga vägnära bullerskyddsåtgärderna kompletteras med en 

2,5 m hög bullerskärm på den västra jordvallen, att befintliga 

bullerskyddsskärmar höjs till 1,5 m höjd och att en ny 2,0 m hög 

bullerskyddsskärm anläggs norr om den norra cirkulationen och väster om 

Hedeleden. Med dessa åtgärder beräknas riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivåer 

vid fasad att klaras vid samtliga bostadshus. 

Rekreationsområden i tätort bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå för 

vardagsmedeldygn. Beräkning av ekvivalent ljudnivå i rekreationsområdet visar 

nivåer inom 40-55 dBA för nuläge och inom 45-55 dBA för prognosår 2040.  
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Bullerutredning för
Dp Klippebergen Hedeleden

Väg- och tågtrafik nuläge
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SKALA FORMAT

A4

ORT
Malmö

DATUM
2023-04-24

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:
1320055424

Maximal ljudnivå
LmaxF dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

Symboler
Befintliga byggnader

Fasadpunkt

Bullerskyddsskärm

Ljudnivå 2 m över mark (färgfält)
Fasadnivå visar högsta ljudnivå på
något våningsplan (frifältvärde)
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Bullerutredning för
Dp Klippebergen Hedeleden

Väg- och tågtrafik 2040
med utbyggnad av Hedeleden
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HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:
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Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq,24 dB(A)
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70 - 75
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60 - 65
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40 - 45

<= 40
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Befintliga byggnader

Fasadpunkt

Bullerskyddsskärm

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
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Bullerutredning för
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Väg- och tågtrafik 2040
med utbyggnad av Hedeleden
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Symboler
Befintliga byggnader

Fasadpunkt

Bullerskyddsskärm

Ljudnivå 2 m över mark (färgfält)
Fasadnivå visar högsta ljudnivå på
något våningsplan (frifältvärde)
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Bullerutredning för
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Väg- och tågtrafik år 2040
med utbyggnad av Hedeleden
åtgärd bullerskärmar
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PROJEKT NR:
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Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq,24 dB(A)
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70 - 75
65 - 70
60 - 65
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50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Symboler
Befintliga byggnader

Fasadpunkt

Bullerskyddsskärm

Ljudnivå 2 m över mark (färgfält)
Fasadnivå visar högsta ljudnivå på
något våningsplan (frifältvärde)
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